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Az Ejendals svéd vállalat, amely generációkon keresztül a kiváló minőségű kéz- és 

lábvédő termékek fejlesztésére, gyártására és értékesítésére szakosodott. A 

kutatókkal és a vásárlókkal szorosan együttműködve olyan termékeket tervezünk, 

amelyek megfelelnek a legszigorúbb védelmi, tartóssági és ergonómiai követel-

ményeknek. 

Komplett biztonsági koncepciót értékesítünk, melynek célja a balesetek 

számának csökkentése a kiváló minőségű termékek, képzések és biztonsági 

ellenőrzések révén. Leksandban székelő vállalati központunkból biztonságosabb 

jövőt építünk, amelyben egyetlen kéz és láb sem sérül meg. 
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Ejendals: Leksandtól Európáig 
Az Ejendals vállalatot Valfrid Ejendal alapította 1949-ben a svédországi Leksandban. A 

család neve a közeli Ejen tó nevéből származik. Eredetileg ruhaipari vállalat volt, amelynek 

termékválasztéka helyben gyártott munkakesztyűket is tartalmazott, és amelynek vásárlói 

körét nagyrészt a közeli malmok és iparági üzemek adták.

A kereslet növekedésével az Ejendals olyan beszállítókat kezdett keresni, akik képesek vol-

tak a minőségi és hatékonysági követelmények betartásával teljesíteni az igényeket. Ennek 

eredményeként a termelés bizonyos részét jelenleg Kínában végezzük. Az évek során ez a 

koncepció tovább bővült, míg a kutatási, fejlesztési és vizsgálati létesítmények továbbra is 

Svédországban és Finnországban maradtak.

Az 1970-es években az Ejendals felvette termékkínálatába a védőcipőket is. Nem sokkal ez 

után megkezdtük az együttműködést a JALAS® biztonsági cipőket gyártó finnországi Urho 

Viljanmaa OY vállalattal. Amikor a Ejendals 2008-ban felvásárolta a vállalatot, megszületett 

az Ejendals Csoport.

A skandináv régióban oly sok éven át piacvezető szerepet betöltő Ejendals tovább 

terjeszkedett, és Európa számos országának piacát meghódította. Jelen vagyunk pél-

dául: Németország, Egyesült Királyság, Franciaország, Benelux államok, Olaszország, 

Lengyelország, Balti államok és Oroszország piacán. Számos piac vár még meghódításra, és 

mi rendkívül terjeszkedéspártiak vagyunk.

Az Ejendals még mindig családi tulajdonban van és Valfrid unokája, Marcus Ejendal vezeti. A 

vállalat éves árbevétele több mint 130 000 000 EUR.



55

Megbízható partner
Termékeink Európa több tízezer munkahelyén teszik biztonságosabbá az életet nap 

mint nap. A kiváló minőségű kéz- és lábvédő eszközökbe fektetett pénz mindig megtérül. 

Ezeknek az eszközöknek köszönhetően kevesebb munkahelyi sérülés történik, a dolgozók 

kevesebbet hiányoznak és nő a vállalatok termelékenysége, ami végül alacsonyabb össz-

költséget eredményez. 

A kutatókkal és vásárlókkal való együttműködésünknek köszönhetően folyamatosan kapjuk 

a továbbfejlesztésekre vonatkozó javaslatokat, amiket az új termékeink fejlesztése során 

fel is használunk. Vizsgáló létesítményeink révén biztosak lehetünk abban, hogy új modellje-

ink napról napra jobbak és biztonságosabbak. 
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Ügyfélszolgálat
Vásárlóinktól gyakran kapunk visszajelzést ügyfélszolgálatunk kiváló munkájáról. Számunkra 

Ön a legfontosabb, és továbbra is arra törekszünk, hogy elérhetők és a javaslatokra nyitot-

tak maradjunk. Nagyra értékeljük a vásárlókkal való szoros kapcsolattartást, és Európa 

legtöbb országában vannak képviselőink. Ennek köszönhetően Ön könnyebben kapcsolatba 

léphet velünk, ha segítségre vagy tanácsra van szüksége a kéz- vagy lábvédelemmel kapcso-

latban.

gyors kiszállítás
Az Ejendals alapítójának ez volt a jelmondata: „Hívjon bennünket ma, ha holnap kesztyűre 

van szüksége”. A gyors kiszállítás még mindig az egyik olyan tulajdonság, ami megkülönböz-

tet bennünket versenytársainktól.

Stratégiánk, hogy legyen mindig nagy árukészletünk. Ez azt jelenti, hogy vásárlóink lecsök-

kenthetik saját készleteiket, és bízhatnak abban, hogy mindig van termékünk az azonnali 

kiszállításhoz. Az esetek többségében még a megrendelés fogadása napján el tudjuk kül-

deni az árut, és központi raktáraink hatékony rendszerének köszönhetően Európa bármely 

pontját néhány nap alatt el tudjuk érni. 

Számítógépesített készletgazdálkodási rendszerrel rendelkezünk, a megrendeléseket 

pedig telefonon, faxon, EDI-kapcsolaton vagy e-mailben tudjuk fogadni. Ha kesztyűt vagy 

cipőt szeretne vásárolni, azonnal megkaphatja. 
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Minőség minden varratnál
Az Ejendals alapkoncepciója, hogy a lehető legjobb minőségű árut biztosítsa. Ennek érde-

kében a termelést saját gyárunk és néhány önálló cég együttműködésére korlátozzuk. 

Nagyjából termékeink ötven százalékát saját finnországi gyárunkban állítjuk elő. 

hosszú távú együttműködés
Az együttműködésre kiválasztott többi gyár a világ legjobbjai közé tartozik, és a velük való 

kapcsolattartáshoz nem használunk közvetítőket. A velünk együttműködő gyárak minde-

gyike stabil és többségük több mint 20 éves múlttal rendelkezik. Felügyeleti célokból és a 

minőségbiztosítás érdekében saját szakembereink is dolgoznak a különböző helyszíneken, 

beleértve az Ázsiában dolgozó öt teljes munkaidős alkalmazottunkat is.

Termékválasztékunk a minőségéről épp olyan híres, mint a szélességéről. Az egyik oka 

annak, hogy különböző termelő vállalatokkal dolgozunk együtt az, hogy fenn tudjuk tartani 

ezt a széles választékot. Az olyan változók, mint az anyagválaszték, igényeket támasztanak 

a termeléssel kapcsolatban, ezért minden gyárunkat a jellegzetes szakterülete alapján 

választottuk ki.
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Laboratóriumaink
Az Ejendals minden termékét alaposan megvizsgálja, hogy azok biztos védelmet nyújtsanak 

a veszélyes hatások ellen. Két csúcstechnológiával felszerelt laboratóriummal rendelkezünk, 

az egyik Svédországban, Leksandban található – itt ellenőrizzük kesztyűink minőségét –, a 

másik pedig Finnországban, Jokipiiben, ahol cipőink minőségi ellenőrzését végezzük. 

Laboratóriumaink lehetővé teszik, hogy folyamatosan megőrizzük termékeink kiváló 

minőségét. Emellett egyenletes, gyors munkatempót tarthatunk új termékeink kifejleszté-

sénél, hiszen nem kell várnunk a külső laboratóriumok eredményeire. 
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Rendeltetés és design
A rendeltetés és a design minden termékünk esetében egységes szempontnak számít, és 

mi tudatosan elég korán kezdtünk foglalkozni termékeink designjával. A munkavédelmi ter-

mékek esetében a design javíthatja az elsődleges rendeltetés működését. Ugyanakkor egy 

alaposan átgondolt design a termék kinézetét is nagy mértékben javíthatja. 

Az évek során számos rangos nemzetközi designdíjat nyertünk, köztük két Piros pont díjat 

(Red Dot Award) is. Vásárlóink szeretnének jól kinézni a munkahelyen, akár irodában ülnek, 

akár kinn a gyárban dolgoznak.  
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Egyetlen sérülés is túl sok
Az összes munkahelyi sérülés több mint fele közvetlenül a kéz, a csukló, az ujjak, a láb, a 

boka, illetve a lábujjak sérüléséhez kapcsolódik. Ez túl nagy arány, ráadásul a statisztikák 

valószínűleg nem tartalmaznak minden esetet.

jövőképünk: nulla sérülés
A megsérült dolgozót kiírhatják táppénzre, így csökken a jövedelme. A vállalat veszít 

termelékenységéből, és a táppénzen lévő dolgozója miatt költségei merülnek fel. A mun-

kahelyi sérülések az egész társadalom számára kiadást jelentenek. Ha megvalósítjuk nulla 

kéz- és lábsérülésre vonatkozó jövőképünket, az egyaránt előnyös lesz az egyének, a vállala-

tok és a társadalom számára. Azzal, hogy befektet a megfelelő kéz- és lábvédő eszközökbe, 

tulajdonképpen a saját nyereségességét segíti elő.

hosszú távú perspektíva
Lehet, hogy rövid távon pénzt takarít meg, ha spórol a kéz- és lábvédő eszközökön, de 

hosszú távon meg kell fizetnie érte. A munkahelyi sérülések számának csökkentéséhez a 

legjobb módszer a jó minőségű védelembe való befektetés. Előfordulhat, hogy kezdetben 

kissé nagyobb összeget kell befektetni. De ez hosszú távon természetesen minden érintett 

fél számára kifizetődik.
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Az Ejendals biztonsági koncepciója
Az Ejendals nem csak a cipők és kesztyűk értékesítésével foglalkozik. Teljes koncepciót 

értékesítünk, amelyet a mi biztonsági koncepciónknak nevezünk. A vevőinkkel való munkánk 

során számos több célt tűztünk ki magunk elé: szeretnénk lecsökkenteni a balesetek szá-

mát, a betegállományban töltött időt és a hosszú távú költségeket, mivel a minőség hosszú 

távon mindig kifizetődő.

Továbbá felajánljuk ügyfeleinknek, hogy telephelyükön közösen felmérjük munkavédelmi 

helyzetüket. Megvizsgáljuk a munkakörnyezetet és azt, hogy az alkalmazottak kezének és 

lábának milyen védelemre van szüksége. Ez egy izgalmas folyamat, amely során gyakran 

olyan új ismereteket szerzünk, amelyeket később a termékfejlesztési eljárásainkban fel-

használhatunk. Ha a munkakörülmények megváltoztak, vagy ha az alkalmazottak új anyagok-

kal és eljárásokkal dolgoznak, újabb munkavédelmi felmérésre van szükség.

ejendals academy (ejendals akadémia)
Saját oktatási központtal rendelkezünk, ahol a hallgatóknak megtanítunk mindent, amit a 

kézről és a lábról, illetve ezek legmegfelelőbb védelméről tudunk. Az Ejendals Academy 

évente több kurzust indít a vevőink, üzleti partnereink, viszonteladóink számára. A tanárok 

között megtalálhatók saját termékmenedzsereink, illetve a személyes védelem külső szak-

értői.
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Társadalmi felelősség
A társadalmi felelősséget természetesen nekünk kell vállalnunk. Az Ejendals vállalatnál min-

dig megfontoljuk cselekedeteink hosszú távú hatásait. A ma meghozott döntéseink hosszú 

évekig elkísérnek bennünket. Ez egyformán vonatkozik mindenre, a termékeink minőségétől 

egészen a vásárlóinkkal és alkalmazottainkkal szemben tanúsított bánásmódig. 

Annak eredményeként, hogy mindig tudatos döntéseket hozunk, és minden tettünkért 

vállaljuk a felelősséget, számos hosszú távú és előnyös kapcsolatot sikerült kiépítenünk. 

Régóta fennálló kapcsolatainkra úgy tekintünk, mint felelősségteljes cselekedeteink bizo-

nyítékára. Annak biztosítására, hogy minden partnerünk ugyanígy cselekedjen, elkészítet-

tünk egy társadalmi viselkedési szabályzatot, amelynek megfelelően végezzük munkánkat. 

Úgy gondoljuk, hogy ennek legfontosabb része az, hogy felelősséget érezzünk minden alkal-

mazottunk iránt, beleértve a különböző országokban dolgozó számos szakképzett alkalma-

zottunkat is, aki a mi termékeinket gyártja.

Viselkedési szabályzatunk az alábbiakat tartalmazza:

A termékeinkkel dolgozó egyetlen személytől sem tagadhatjuk meg alapvető emberi 
jogait.

A termékeinkkel dolgozó egyetlen személy sem szenvedhet el fizikai vagy lelki bántal-
mazást.

Gyermekek nem vehetnek részt termékeink előállításában – betartjuk az ENSZ gyer-
mekek jogaira vonatkozó egyezményét.

A társadalmi felelősségvállalás magában foglalja azt is, hogy a termékeinket készítő szemé-

lyek számára biztosítjuk a jövőbeli fejlődés lehetőségét is. A termékeink gyártásához szak-

értelemre van szükség, ezért mindenkit, aki nekünk dolgozik arra ösztönzünk, hogy fejlessze 

szakmai tudását. 

Olyan szigorú ellenőrzéseket végzünk termékeink gyártása során, hogy a viselkedési sza-

bályzatunk megsértésének kockázata minimális. A velünk együttműködő gyárakba rend-

szeres időközönként bejelentés nélküli látogatásokat teszünk, valamint saját felügyelőink 

dolgoznak az adott helyszíneken. Néha külső felet is megbízunk az ellenőrzések végrehajtá-

sával. Amennyiben hiányosság lépne fel, azonnal megtesszük a helyzet megoldásához szük-

séges intézkedéseket. A probléma újbóli felmerülése esetén megszüntetjük az együttműkö-

dést. Úgy gondoljuk továbbá, hogy nagyon fontos a hagyományok, szokások és gyakorlatok 

legnagyobb tiszteletben tartása azokban az országokban, ahol termékeinket gyártják, ezért 

ez is követelményeink részét képezi.

A biztonság, a becsületesség és a gondosság fontos alapelvek az Ejendals számára. 

Mindenkinek, aki együttműködik velünk, éreznie és tapasztalnia kell ezeket az irányelveket, 

minden téren.
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Megszerzett tanúsítványaink
Az Ejendals vállalatnál folyamatosan azon dolgozunk, hogy fejlesszük üzleti tevékenysé-

günket. Ez magában foglalja működésünk és a másokkal való együttműködés módját, illetve 

felelősségvállalásunkat. Az évek során különböző rendszereket hoztunk létre működésünk 

támogatására, és számos tanúsítványt kaptunk különféle szabványok betartásáért. 

Mindezek azt bizonyítják, hogy eljárásaink megfelelőek, betartjuk a törvényeket és szabály-

zatokat, vezetőségünk vállalja a kellő felelősséget, illetve hogy az érvényben lévő szabályza-

toknak megfelelően végezzük munkánkat.

OHSAS 18001 szabvány: A Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszere (MEBIR)

ISO 9001 szabvány: Minőségirányítási Rendszer (MIR)

ISO 14001 szabvány: Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR)

Környezetvédelmi törekvések
Azt szeretnénk, hogy a jövőbeli generációk jobb világban éljenek. Ennek érdekében a lehets-

éges legnagyobb mértekben szeretnénk korlátozni a környezetre gyakorolt káros hatások 

mértékét. E célból folyamatos fejlesztéseket végzünk, azonban az út vége még nagyon mes-

sze van. Folyamatosan a jobb jövőért küzdünk.

jelenlegi tevékenységeink
Szigorú környezetvédelmi követelményeket támasztunk a termékeinkkel és csomagoló-

anyagokkal foglalkozó beszállítóink és alvállalkozóink felé, hogy a lehető legjobban óvjuk a 

környezetet. Ahhoz, hogy a bőrt felhasználhassuk, vegyszerekkel kell kezelnünk. Igyekszünk 

a minimálisra csökkenteni a felhasznált vegyszerek mennyiségét. Vannak olyan EU irány-

elvek, amelyek meghatározzák bizonyos vegyszerek alkalmazásának a maximális szintjét. 

Természetesen az adott határértékek alatt maradunk. Laboratóriumaink felbecsülhetetlen 

segítséget nyújtanak környezetvédelmi szempontból is, mert lehetővé teszik kesztyűink és 

cipőink folyamatos ellenőrzését.

ENERGIAFOGYASZTÁSUNKAT ÉS SZÁLLÍTÁSAINKAT HATÉKONYABBÁ TESSZÜK. 
A légi szállítások elkerülése érdekében a vízi és vasúti szállítást részesítjük előnyben. A 
leksandi központunk közelében található konténeres létesítményből hatékonyan tudjuk szét-
küldeni termékeinket és koordinálni szállításainkat a helyi vállalatokkal.

A HULLADÉK MENNYISÉGÉT MINIMÁLISRA CSÖKKENTJÜK, ÉS AZ ANYAGOKAT 
ÚJRAHASZNOSÍTJUK. 
Szerepelünk a REPA-nyilvántartás listáján, ami azt jelenti, hogy a csomagolóanyagokat ahol 
lehetséges, újrahasznosítjuk. Megkaptuk az ISO 14001 szabvány környezetközpontú irányítási 
rendszerre vonatkozó tanúsítványát.

TÁMOGATJUK A KÖRNYEZETBARÁT TERMÉKEKET. 
A kiváló minőségű kesztyűk és cipők gyártásával elkerüljük a gyenge minőségű termékekhez 
kapcsolódó felesleges kopást és a termék eldobását. Ami a környezetvédelmi tevékenységün-
ket illeti, soha nem lehetünk elégedettek.
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TEGERA® – Ön jó kezekben van
Többéves tapasztalatának és az innovatív megoldások iránti fáradhatatlan 
elkötelezettségének köszönhetően az Ejendals csúcsminőségű TEGERA® 

kézvédő eszközöket tud biztosítani, amely megelőzi a sérülések bekövetkez-
tét. 

Úgy tekintünk a kezünkre, mint egy speciális és fontos szerszámra, amelyből 
csak egy párral rendelkezünk. Éppen ezért törekszünk a munkavédelmi szab-
ványokat felülmúlni, és tovább haladni termékeink fejlesztésében, a kutatási 
együttműködésekben és vásárlóink véleményének elfogadásában. A TEGERA® 

termékeket tovább fejlesztjük, amint új ismeretek birtokába jutunk. 

Folyamatosan kritikus területeken dolgozunk, ahol például a fogás, a vegysze-
rállóság, a vágás elleni védelem és a hőszigetelés mindig szorosan kapcsolódik 
az ergonómiához és a kényelemhez, azzal a céllal, hogy büszkék legyünk az 
általunk biztosított kézvédelemre.

A TEGERA® termékek tervezését és fejlesztését 1949 óta végezzük a svédors-
zági Leksandban.
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saját kéz-
öntőformákat fej-
lesztünk ki a töké-
letes illeszkedés, 

minőség és ergonómiai 
tulajdonságok folya-

matos biztosítása 
érdekében. 

a tegera® termékek választéka a 
magas szintű légáteresztési tulaj-
donsággal rendelkező, finom precí-
ziós kesztyűktől a kiváló szigetelésű, 
vegyszereknek ellenálló, nehéz 
körülmények között is használható 
kesztyűkig terjed. 

az anyagok keverékét úgy szabályoz-
zuk, hogy megfeleljen a különböző 
munkakörülményeknek, és maximálisan 
kielégítse az ügyességi, fogási, tartós-
sági és kényelmi szempontokat.

ami minden tegera® kesztyűben 
közös, az alapvető törekvésünk 
arra, hogy az innovatív kézvédelem 
élvonalában maradjunk.
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Védje kezeit
Termékkínálatunkban számos különböző típusú kesztyű közül választhat, amelyek rengeteg 

munkahelyi feladat elvégzésére alkalmasak. A megfelelő kesztyű használata rendkívül fon-

tos, és mi a megfelelő kesztyűt biztosítjuk Önnek a megfelelő munkához.

Munkakesztyűink kiterjedt kutatás és fejlett gyártási technológia gyümölcsei. Ötvözik a 

védőképességet az ergonómiai tulajdonságokkal, így alkalmasak az adott feladatok elvé-

gzésére. Anyaga és gyártási módja nagy mértékben meghatározza a kesztyű védő tulaj-

donságait.

A védtelen kezek számos veszélynek vannak kitéve, melyek vágási vagy mechanikus sérü-

léseket okozhatnak. A hő és a hideg is okozhat kézsérülést. A vegyszerek marási sérülést, 

ekcémát, rákot és belső szervi megbetegedést okozhatnak, ha nem használják a megfelelő 

védőkesztyűt.  

A Dr. Olle Bobjer kutató által 
összeállított és közzétett 
kézikönyvünk számos jótanácsot 
tartalmaz a kéz védelmével kapc-
solatban. 

A kéz szinte minden tevékenységünk végzésénél a legfontosabb eszközünk. A kéz 27 különböző 
csontot, 55 izmot és 30 ízületet tartalmaz. Az összetett  mechanizmusoknak köszönhetően a kéz 
képes ötvözni az erőt (a fogás (markolás) ereje kb. 50 kg) a precíz munkavégzés képességével. 
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89/686
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Szabályok, szabványok és a CE-jelölés

Az európai jogrend szabályozza azokat a követelmény-

eket, amelyeknek meg kell felelni a személyes felszere-

lések CE jelzéséhez. Minden országban működik munka-

védelmi hatóság, amely további részletes információkat 

tud adni a helyi nyelve(ke)n.

Ha egy védőkesztyűről megállapították, hogy megfelel 

a biztonsági követelményeknek és egy EU-országban 

megkapta a CE-jelölést, akkor az az EU teljes terüle-

tén exportálható és értékesíthető. A jogszabályokban 

meghatározott követelmények teljesítése érdekében 

a gyártók különböző EN szabványokat követhetnek, 

amelyek célja a különböző kockázatok visszatükrözése; 

az EN 407 például olyan munkákra vonatkozik, ahol a 

hő a kockázati tényező egy vagy több módon. Az EN 

szabványok tesztmódszereket és -követelményeket is 

rögzítenek. Leírják azt is, hogyan kell a védelmi tulaj-

donságokat bemutatni, hogyan kell a terméket címkézni 

a CE-jelölésen túlmenően, továbbá mit kell a termék 

kézikönyvének tartalmaznia.

A személyi védőfelszerelésekre vonatkozó, EU 2016/425 

számú új szabályozást 2016 áprilisában fogadták el. 

Ennek eredményeként a 89/686/EGK számú irányelvet 

fokozatosan kivezetik, és az teljesen érvényét veszti 

2019 áprilisában.

Van a személyi felszerelésekre vonatkozóan egy külön 

irányelv a munkáltatók és a munkavállalók számára, 

ennek jelzése 89/656/EGK. Ez meghatározza a kockázat-

becslésre, használatra stb. vonatkozó követelményeket 

azzal a céllal, hogy elősegítse a munkások munkavégzés 

közbeni biztonságát és egészségét.

a kockázati kategóriák 
magyarázata
A jogszabályok három kategóriába sorolják a személyi 

felszereléseket annak a kockázatnak a mértéke szerint, 

amely elleni védelem a feladatuk. Minél nagyobb 

kockázatnak van kitéve a felhasználó, annál szigorúbb 

vizsgálati követelmények vonatkoznak a kesztyű 

védőképességére és tanúsítására. Mivel a jogszabályok 

általánosak, részletesebb szabványokat dolgoztak ki 

annak érdekében, hogy a felhasználók egyértelműbb 

információkhoz juthassanak.  

i .  kategória / egyszerű kivitel
Ebbe a kategóriába a minimális és idejekorán azonosít-

ható kockázatokkal járó munkákhoz használt kesztyűk 

tartoznak. Ide tartoznak például a mechanikus strapa-

bíróságra vonatkozó kevésbé szigorú követelményeknek 

megfelelő kesztyűk, illetve a forró tárgyak ellen védelmet 

nyújtó kesztyűk. Ebbe a kategóriába tartoznak az általá-

nosabb típusú kesztyűk is, például a kertészkesztyűk és 

a szerelőkesztyűk. A gyártónak be kell tudni bizonyítania, 

hogy a termék megfelel a védőkesztyűkre vonatkozó 

alapvető követelményeknek (az EN 420 szabvány szerint), 

és a gyártó felelős a CE-jelölés garantálásáért. Ez minden 

védőkesztyűre érvényes.

ii.  kategória / közepes kivitel
Számos védőkesztyű tartozik ebbe a kategóriába, pl. a 

vágások elleni védelmet biztosító, mechanikus tartós-

ságra vonatkozó követelményeknek megfelelő kesztyűk. 

Ha a kesztyűk CE-jelölést kapnak, a gyártónak be kell 

tudni bizonyítania, hogy az adott termék megfelel az 

alapvető követelményeknek és olyan további szabvá-

nyoknak is, amelyek különböző alkalmazási területekre 

vonatkozhatnak, ilyenek például a hegesztőkesztyűk. A 

kesztyűket egy akkreditált laboratóriumnak kell megviz-

sgálnia és egy illetékes szervnek, amely az igazolásokat 

állítja ki, jóvá kell hagynia. A II. kategóriába tartozó 

kesztyűket piktogrammal kell megjelölni, vagyis egy 

olyan szimbólummal, ami azt jelzi, hogy a kesztyűt mi 

ellen és milyen teljesítményszinten vizsgálták. 

iii.  kategória / komplex kivitel
Ezek a kesztyűk például a rendkívül veszélyes anyagok 

és hasonló veszélyforrások ellen védenek. Védelmet kell 

nyújtaniuk a maradandó károsodás ellen olyan esetekben, 

amikor a használójuk nem tudja kellő időben érzékelni 

a veszélyeket. Ide tartoznak például a magas (+100 °C 

feletti) hő és a rendkívüli (–50 °C alatti) hideg ellen védő, 

illetve a legtöbb vegyszerhez használatos kesztyűk. A 

kesztyűket egy akkreditált laboratóriumnak kell meg-

vizsgálnia és egy illetékes szervnek kell jóváhagynia. 

További követelmény a termelési folyamat évenkénti 

ellenőrzése, valamint a kesztyűk megfelelő ellenőrzése 

az elvárt minőség biztosítása érdekében. Amíg ezt el 

nem végezték, a kesztyűk nem kaphatnak CE-jelölést. Az 

illetékes szerv (négy számjegyből álló) azonosítókódját 

közvetlenül a CE-jelölés után kell feltüntetni, például így: 

CE 0123.

Az EU irányelvei 
és szabályozása

Szabványok
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védőkesztyűk – általános köve-
telmények és vizsgálati módsze-
rek en 420:2003 + a1:2009

A követelmények összefoglalása

A kesztyűket úgy kell elkészíteni, hogy az elvárt védelmet 
biztosítsák.

A varratok és a szegélyek nem tehetnek kárt a kesztyű 
használójában.

A kesztyűknek könnyen fel- és levehetőnek kell lenniük.

Az anyag nem tehet kárt a kesztyű használójában.

A kesztyűk pH-értékének 3,5 és 9,5 között kell lennie.

Bőrkesztyűk krómtartalmának (VI) 3 mg/kg alatt kell 
lennie.

A gyártónak nyilatkoznia kell arról, hogy a kesztyű tartal-
maz-e olyan anyagokat, amelyek allergiát okozhatnak.

A kesztyű védelmi minősége nem romolhat, ha betartják 
a mosási utasításokat.

A kesztyűknek maximális ujjmozgathatóságot (ügyessé-
get) kell biztosítaniuk a védelmi igénynek megfelelően.

Méret
A kéz kerülete

(mm)
Hossz
(mm)

A kesztyű min-
imális hossza 

(mm)

6 152 160 220

7 178 171 230

8 203 182 240

9 229 192 250

10 254 204 260

11 279 215 270

Nagyon fontos a megfelelő kesztyűméret kiválasztása 

(lásd a fenti táblázatot). A kézhez képest túl nagy 

kesztyűk növelhetik a baleset kockázatát. A fenti táblá-

zatban található méretezési rendszer a kéz méretén, 

vagyis a kerületén és hosszán alapul. A szabvány megadja 

a vízbehatolásnak való ellenállásra vonatkozó követelmé-

nyeket is, ha a kesztyű vízálló is kell, hogy legyen. 

jelölési követelmények 

Minden kesztyűn fel kell tüntetni az alábbi informá-

ciókat:

A gyártó nevét.

Az elnevezést, például TEGERA® 9232.

A méretet.

A CE-jelölést.

A II. és III. kategóriájú kesztyűkön fel kell tüntetni még az 

alábbiakat is:

Annak a kockázatnak a típusát jelző piktogramot, amely-
ikre a kesztyűt bevizsgálták.

A piktogram mellett a teljesítményszintet és a vonatkozó 
EN-szabványra való hivatkozást, pl.: 388.

A CE-jelölés után a négy számjegyű kódot (csak a III. 
kategóriába tartozó védőkesztyűkre vonatkozik: Nagy 
kockázat). 

használati utasítással 
kapcsolatos követelmények

Ez a piktogram azt jelzi, hogy a kesztyű csoma-

golása tartalmazza a használati utasítást. A

 használati utasításnak a munkahelyen gyorsan 

elérhetőnek kell lennie, és az alábbiakat kell tartalmaznia:

A gyártó vagy a képviselője nevét és címét.

A kesztyű méretjelzését.

Arra az EN-szabványra való hivatkozást, amelyik alapján 

a kesztyűt bevizsgálták.

A piktogram és a jelzés magyarázatát.

Információt a kesztyűben lévő, esetleg allergiát okozó 

anyagokról.

Ápolási és tárolási utasításokat.

A használt kesztyű ártalmatlanítására vonatkozó útmu-

tatót.

A használattal kapcsolatos korlátozásokra vonatkozó 

utasításokat.

A mechanikai vagy termikus kockázatokkal, illetve a 

vegyszerek egészségre káros hatásaival kapcsolatos 

figyelmeztetéseket.

Információt arról, hogy milyen vegyszereket vizs-

gáltak meg és milyen szinten (vegyszerek ellen védő 

kesztyűknél). Azokat a vegyszereket sorolja fel, amelyek 

a tanúsítás alapját képezik; a többiek külön érhetők el.
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mechanikai kockázatok elleni 
védőkesztyű en 388:2003

Ez a piktogram azt jelzi, hogy a kesztyűnek 

mechanikus veszélyek ellen kell védenie. 

Ahhoz, hogy a kesztyűt megjelöljék ezzel a pik-

togrammal, meg kell vizsgálni az EN 388 szab-

ványnak megfelelően, és egy illetékes szervvel el kell 

fogadtatni. Itt a kesztyű dörzsölésnek, vágásnak, szakí-

tásnak és átszúrásnak való ellenállását vizsgálják. Azért 

választották ezeket a jellegzetes tulajdonságokat, mert 

ezek tükrözik leginkább a valódi igénybevételeket. A vizs-

gálatok elvégzése után a kesztyű a listán szereplő min-

den egyes mechanikai kockázat esetében kap egy telje-

sítményszint-minősítést. A minősítés az 1-5 skála értékei-

ből választható. A legmagasabb minősítés a 4. vagy az 5. 

A kesztyűt megjelölik a vizsgálat minősítési számjegyé-

vel, és a piktogram mellett feltüntetnek egy számkódot. 

A kesztyűnek a különböző típusú mechanikai kockázatok 

elleni védelmi képességét az alábbi módszerekkel vizs-

gálják: 

A. Kopásállóság

A kesztyű anyagát rányomott csiszolópapírral dörzsölik, és 

megmérik azoknak a ciklusoknak a számát, amely során a 

dörzsölés az anyagban lyukat koptat. A legmagasabb telje-

sítményszint a 4., ami 8000 ciklusnak felel meg. 

B. Vágással szembeni ellenállás Itt azt vizsgálják, hogy egy 

állandó kerületi sebességgel forgó körkés hány körbeford-

ulás alatt vágja át a kesztyű anyagát. Az eredményt össze-

hasonlítják egy referenciaanyaggal, ami egy indexszámot ad 

eredményül. A legmagasabb teljesítményszint az 5., ami 20 

indexszámnak felel meg.

C. Szakítószilárdság

Bemetszik a kesztyű anyagát. Utána megmérik azt az erőt, 

amely szétszakítja az anyagot. A legmagasabb teljesítmé-

nyszint a 4., ami 75 N erőnek felel meg. 

D. Átszúrással szembeni ellenállás

A vizsgálat során azt az erőt mérik, amely ahhoz szükséges, 

hogy egy szabványos méretű, adott sebességgel (10 cm/

perc) mozgó szög átszúrja a kesztyűt. Itt a legmagasabb 

teljesítményszint a 4., ami 150 N erőnek felel meg. 

Tulajdonság
(Maximális 

teljesítmény)

A) Kopásállóság (ciklusszám) (4)

B) Vágással szembeni ellenállás (index-
szám) (5)

C) Szakítószilárdság (Newton) (4)

D) Átszúrással szembeni ellenállás 
(Newton) (4)

Védelmi szint 1 2 3 4 5

A) Kopásállóság (ciklusszám) 100 500 2000 8000  

B) Vágással szembeni ellenállás (index-
szám) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

C) Szakítószilárdság (Newton) 10 25 50 75  

D) Átszúrással szembeni ellenállás 
(Newton) 20 60 100 150  

A táblázat azt mutatja be, hogy az egyes védelmi szinteken milyen 
követelményeknek kell megfelelni. 

FIGYELMEZTETÉS: Ha mozgó gépalkatrészekkel 
dolgozik, akkor életbevágóan fontos, hogy megfelelő 
méretű és nem túl erős anyagból készült kesztyűt válas-
szon, mivel az könnyebben szétszakad, ha Ön beakad a 
gépbe. 
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mechanikai kockázatok elleni védőkesztyű, en 388:2016
Ez a piktogram azt jelzi, hogy a kesztyűnek mechanikai kockázatok ellen kell 

védenie. A névben bekövetkező változás az évszámot érinti. 2016 végén az 

EN 388 szabvány új változatát készítették el. A szabvány 2017-ben kerül 

kiadásra, és ezt követően hatályba lép, és minden európai uniós országnak 

nemzeti szabványként kell elfogadnia.

Történtek változások, de a sok minden ugyanaz maradt. A kopás- és tépésállóság vizs-

gálata a korábbiaknak megfelelően történik. A kapott vizsgálati eredmények ugyanúgy 

védelmi szintekre vannak osztva, mint a 2003-as verzióban, ami ezen három vizsgálat 

esetében 0-tól 4-ig terjed, ahol a 4-es a legmagasabb szint. A részleteket lásd az alábbi 

táblázatban.

A főbb különbségek az új kiadásban az előzőhöz képest a vágással szembeni 

ellenállóságot és az ütés elleni védelmet érintik. Mostantól két módszer áll rendelke-

zésre a vágással szembeni ellenállóság vizsgálatára, és a szabvány egyértelműen leírja, 

hogy nincsen közöttük összefüggés.

az en 388:2016 szabványban a vágás
elleni védelmet érintő változások
Egy újabb vizsgálati módszer került hozzáadásra az EN 388:2016 szabványhoz. A móds-

zer az EN ISO 13997 szabványban, gyakori nevén „TDM” dokumentumban kerül bemu-

tatásra, amely betűszó az alkalmazott berendezés, a tomodinamométer rövidítéséből 

származik. Az EN ISO 13997 szabvány pontosan leírja a vizsgálat működését. A köve-

telmények és a védelmi szintek az EN 388:2016 szabványban találhatók meg, és e 

módszer esetében azok besorolása A-tól F-ig terjed, ahol az F jelenti a maximális tel-

jesítményszintet. Az előző verzió vizsgálati módszere, az úgy nevezett Coup-módszer 

megmarad, de mostantól csak olyan anyagok esetében használható, amelyek nincsenek 

hatással a penge élességére. Ennek az az oka, hogy bizonyos vágásálló anyagok, mint 

például az üvegszál, a vizsgálat elején csökkentik a penge élességét, így csökken a vizs-

gálati eredmények megbízhatósága.

az en 388:2016 szabványban az ütés
elleni védelmet érintő változások
Ütés elleni védelem ellenőrzésére szolgáló módszer került hozzáadásra az EN 388:2016 

szabványhoz. A vizsgálati módszer az EN 13594:2015 motorkerékpáros védőfelszerelés 

szabványból került átvételre. A védelmet igénylő területet vetik alá vizsgálatnak, és 

ez a terület a rendeltetéstől függően eltérő lehet, de technikai okokból az ujjak körüli 

terület nem vizsgálható.

ÚJ!
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Tulajdonság Elért szint (Maximális 
teljesítmény)

a) Kopásállóság (ciklusszám) (4)

b)  Vágással szembeni ellenállás
(indexszám)

(5)

c) Szakítószilárdság (Newton) (4)

d) Átszúrással szembeni ellenállás 
(Newton)

(4)

e)  Vágással szembeni ellenállás,
EN ISO 13997 (N)

(F)

f) Ütés elleni védelem, EN 13594:2015 (P)

EN 388 – Vizsgálat (az egyes biztonsági szintekre

vonatkozó követelmények meghatározása).

Védelmi szint 1 2 3 4 5

a) Resistance to wear (No. of revolutions) 100 500 2 000 8 000  

b) Resistance to cutt ing (Index) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

c) Tear resistance (N) 10 25 50 75  

d) Puncturing resistance (N) 20 60 100 150  

Védelmi szint A B C D E F

e)  Vágással szembeni ellenállás,
EN ISO 13997 (N))

2 5 10 15 22 30 

Védelmi szint P

f) Ütés elleni védelem , EN 13594:2015 Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

Íme az egyes vizsgálati módszerek és védelmi szintek 

rövid leírása:

a. Kopásállóság 

A kesztyű anyagát rányomott csiszolópapírral dörzsölő 

hatásnak teszik ki. Megmérik azt a forgatási számot, amely 

ahhoz szükséges, hogy lyukat koptasson az anyagba. A leg-

magasabb védelmi szint a 4., ami 8000 ciklusnak felel meg.

b. Vágással szembeni ellenállás, Coup-módszer  

Állandó kerületi sebességgel forgó körkés mért fordula-

tainak száma, amely szükséges a kesztyű átvágásához. Az 

eredményt összehasonlítják egy referenciaanyaggal, ami 

egy indexszámot ad eredményül. A legmagasabb védelmi 

szint az 5., amely 20 indexszámnak felel meg

c. Szakítószilárdság 

A kesztyű anyagát elszakítják, és megmérik az anyag szaka-

dását kiváltó erőt. A maximális védelmi szint a 4., amely 75 

Newton erőnek felel meg

d. Szúrással szembeni ellenállás 

Megmérik azt az erőt, amely ahhoz szükséges, hogy egy 

adott méretű szeggel és adott sebességgel (10 cm/perc) 

lyukat szúrjanak a kesztyűbe. A maximális védelmi szint a 4., 

amely 150 Newton erőnek felel meg.

e. Vágással szembeni ellenállás, TDM, EN ISO 13997

Az alapelv annak a mérése, hogy a vágással szembeni 

ellenállásra milyen hatással van a vizsgálat során kifejtett 

erő nagysága. A vizsgálat minden egyes részéhez új, éles 

pengét használnak, és azt mérik, hogy a penge milyen mess-

zire jut el, mielőtt átvágná az anyagot. A mértékegység milli-

méter (mm). Több bevágást ejtenek, és minden egyes vágás-

hoz új pengét alkalmaznak, egy új vizsgálati területen, meg-

határozott erővel (súlyok formájában). A különböző súlyok 

különböző erőket eredményeznek, így a penge különböző 

távolságokra jut a vágás előtt. Számos vizsgálatot hajtanak 

végre, majd vizsgálják az egyes súlyok korrelációját a mil-

liméterben mért távolságokkal. A különböző erők alapján 

létrehoznak egy táblázatot, amelyben Newton-értékeket 

(x) és a kesztyű átvágásához szükséges, mm-ben megadott 

hosszúságot (y) tüntetik fel. A vizsgálati eredményt az az 

erő adja Newtonban mérve, amely az anyag átvágását ered-

ményezi 20 mm megtétele után. A legmagasabb vágás elleni 

védelem az F jelzés, amely 30 Newtonnak felel meg.

f. Ütés elleni védelem

Az ütés elleni védelem vizsgálatát az EN 13594:2015 számú, 

a motorkerékpárosok védőkesztyűit leíró szabvány szerint 

végzik el. A teszt a védett területre vonatkozik, de a korláto-

zott felület miatt az ujjak körüli rész nem vizsgálható ezzel 

a módszerrel. Az ütés energiája 5 J, a közölt erőnek meg kell 

felelnie a legmagasabb szintnek, ami ebben az esetben az 1. 

szint, az elvárás pedig: az eredmények ≤ 9,0 kN és az átlagos 

erő ≤ 7,0 kN.
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EN 374-3:2003  „Vegyszerlista” 

  Kód Vegyszer CAS-szám

A Metanol 67-56-1

B Aceton 67-64-1

C Acetonitril 75-05-8

D Diklór-metán 75-09-2

E Szén-diszulfi d 75-15-0

F Toluol 108-88-3

G Dietil-amin 109-89-7

H Tetrahidrofurán 109-99-9

I. Etil-acetát 141-78-6

J n-Heptán 142-85-5

K Nátrium-hidroxid, 40% 1310-73-2

L Kénsav, 96% 7664-93-9

a vegyszerek ellen védő 
kesztyűinken található jelek
en 374:2003

Az EN 374 szabvány alapján jóváhagyott kesztyűk 

mindig meg vannak jelölve a bal oldali piktogram-

mal és a jobb oldali három piktogram egyikével. Ha 

a termék a szabvány valamelyik korábbi (1994 évi) 

verziójának felel meg, a jobb szélső piktogram van 

feltüntetve. 

Behatolás-vizsgálat – szivárgásbiztos a kesztyű?

Azoknak a kesztyűknek, amelyeknek a mik-

roorganizmusok és vegyszerek ellen kell 

védelmet nyújtaniuk, áthatolhatatlannak 

(lyukmentesnek) kell lenniük.

A vékony, egyszerhasználatos kesztyűk esetében az 

áteresztőképességet úgy vizsgálják, hogy megtöltik a 

kesztyűt vízzel vagy levegővel. Ha a víz vagy levegő kifo-

lyik, a kesztyű hibás. Az eredményeket kifejezéséhez a 

hibás kesztyűk legnagyobb számát elosztják százzal, ezt 

nevezik elfogadható minőségi szintnek (AQL). A bal oldali 

piktogram esetében a 2. szint a legalacsonyabb elfogad-

ható szint.  

Átszivárgás-vizsgálat – milyen gyorsan hatol

be a vegyszer?

A vegyszerek elleni védelemre ter-

vezett kesztyűknek, illetve azoknak, 

amelyek a bal oldali piktogramok 

egyikével meg vannak jelölve, először 

behatolás-vizsgálaton kell átesniük. 

Az átszivárgást az áttörési idő alapján mérik, ami azt az 

időt jelenti, amelyre a vegyszernek szüksége van ahhoz, 

hogy áthatoljon a kesztyű anyagán. A legalacsonyabb 

szint, az 1. szint esetében az áttörési idő legalább 10 perc. 

A legmagasabb szint a 6. szint, amelynél az áttörési idő 

legalább nyolc óra.

Átszivárgás Átt örési idő

1. szint 10 perc

2. szint 30 perc

3. szint 60 perc

4. szint 120 perc

5. szint 240 perc

6. szint 480 perc

Ez a piktogram azt jelzi, hogy a kesztyű az EN 374 

Vegyszerlista táblázatában szereplő vegyszerek közül 

három vegyszer ellen legalább 30 percig nyújt védelmet 

(2. szint). A piktogramhoz tartozó hárombetűs kód azt 

jelzi, hogy mely vegyszerekről van szó. A kesztyűt a táblá-

zatban szereplőkön kívül más vegyszerekkel is meg lehet 

vizsgálni. Az arra vonatkozó információk, hogy milyen 

vegyszerekkel kapcsolatban végezték el a vizsgálatokat, 

és azokra milyen áttörési idők érvényesek, külön vannak 

feltüntetve. Lépjen kapcsolatba az eladóval. 

FONTOS: Minden kesztyűt el kell dobni (ha szükséges, 
a veszélyes anyagokat tartalmazó szelektív gyűjtőbe) a 
vegyszerrel való első érintkezést követő 8 órán belül. 

FIGYELMEZTETÉS: A hő és a kopás rontja a kesztyű 
vegyszerekkel szembeni ellenállását. Előfordulhat, hogy 
az egyik vegyszer ellen jól védő kesztyű gyenge védelmet 
biztosít egy másik vegyszerrel szemben.  

Ez az EN 374:2003 piktogram azt jelenti, 

hogy a kesztyű nem felelt meg a 2. szint-

nek a táblázatban szereplő három vegys-

zerrel elvégzett átszivárgási vizsgálat 

során. Azonban a kesztyű 

kevesebb vegyszerrel vagy 30 percnél rövidebb áttörési 

idővel végzett vizsgálat esetén megfelelhet. Az is lehet, 

hogy a kesztyűt a táblázatban nem szereplő vegysze-

rekkel vizsgálták. Az arra vonatkozó információk, hogy 

milyen vegyszerekkel kapcsolatban végezték el a viz-

sgálatokat, és azokra milyen áttörési idők érvényesek, 

külön vannak feltüntetve. 

Behatolás AQL

1. szint < 4,0 

2. szint < 1,5 

3. szint < 0,65 

EN 374-2:2003

EN 374-3:2003

EN 374-3:2003

AHL

EN 374-3:2003
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védőkesztyűk termikus
kockázatok (hő és/vagy tűz) 
ellen en 407:2004

Ez a szabvány a védőkesztyűk hővel és/vagy 

tűzzel szembeni termikus teljesítményét 

határozza meg. Ezek a kockázatok főként az 

égés, sugárzás vagy olvadt fém által keltett 

erős hőhatással kapcsolatosak. Az ezzel a piktogrammal 

megjelölt kesztyűk azt jelzik, hogy egy vagy több termi-

kus kockázat ellen biztosítanak védelmet. A piktogram 

mellett fel kell tüntetni, hogy mi ellen véd a kesztyű (a 

jobb oldali oszlop A-F elemei) és milyen teljesítménys-

zintig (1-4). Az EN 388 szabvány alapján a kesztyűknek 

kopásállóság és szakítószilárdság szempontjából 

legalább az 1. szintet el kell érniük. 

A VIZSGÁLAT AZ ALÁBBIAKAT TARTALMAZZA:

A. Ellenállás égéssel szemben

Itt a vizsgálat során a kesztyű anyagát 15 másodpercig 

gázlánggal hevítik, majd megmérik, mennyi idő alatt szűnik 

meg a lángolása és izzása. A legmagasabb teljesítményszint 

a 4., ami legfeljebb két másodperc utánlángolási időt és leg-

feljebb öt másodperc utánizzási időt jelent. Ha a kockázatba 

beletartozik a kesztyű tűzzel való érintkezése is, akkor leg-

alább a 3. szintet el kell érnie.  

B. Hőállóság érintkezéskor 

A vizsgálat során azt a hőmérsékletet mérik, a 100 

°C–500 °C tartományban, amely hatására a kesztyű belső 

hőmérséklete 15 másodperc alatt legfeljebb 10 fokkal nő 

meg. A legmagasabb teljesítményszint a 4., ami azt jelenti, 

hogy a kesztyű +500 °C hőmérsékletnek tud ellenállni.  

C. Ellenállás áramló hőnek 

(= fokozatosan behatoló hő) Azt az idő, amely alatt a láng 

hatásának kitett kesztyű belseje 24 fokkal felmelegszik. A 

legmagasabb teljesítményszint a 4. 

D. Ellenállás sugárzó hőnek 

A kesztyűt sugárzó hőnek teszik ki. A vizsgálat során azt 

az időt mérik, amely ahhoz szükséges, hogy egy adott 

hőmennyiség behatoljon a kesztyűbe. A legmagasabb telje-

sítményszint a 4., ami azt jelenti, hogy a kesztyű legalább 95 

másodpercig nyújt védelmet.  

E. Ellenállás kis fröccsenő fémolvadék cseppeknek 

Itt azt mérik, hogy a megolvadt fém hány cseppje szükséges 

ahhoz, hogy a kesztyű anyaga és a bőr közötti levegőt 40 

°C-kal felhevítse. A legmagasabb teljesítményszint a 4., ami 

35 vagy több cseppnek felel meg. 

F. Ellenállás nagy mennyiségű fémolvadéknak 

Itt azt mérik, hogy hány gramm vasolvadék szükséges 

a kesztyű bélésével érintkező szintetikus bőr (PVC) 

megrongálásához. A legmagasabb teljesítményszint a 4., 

ami 200 gramm folyékony fémnek felel meg. 

 EN 407 - Vizsgálat

Védelmi szint 1 2 3 4 

A. Égési tulajdonság (másodperc) 
Utánlángolási idő
Utánizzási idő

≤20 
nincs 
követelmény

≤10
≤120 

≤3 
≤25

≤2 
≤5

B. Érintkező hő (másodperc) 100 °C 
≥15 

250 °C 
≥15 

350 °C 
≥15 

500 °C 
≥15 

C. Áramló hő (másodperc) ≥4 ≥7 ≥10 ≥18 

D. Sugárzó hő (másodperc) ≥7 ≥20 ≥50 ≥95 

E. Kis fröccsenő fémolvadék cseppek 
(db) 

≥10 ≥15 ≥25 ≥35

F. Nagy mennyiségű fémolvadék (g) 30 60 120 200 

FIGYELMEZTETÉS: A kesztyű nem érintkezhet 
tűzzel, ha nem felelt meg a 3. teljesítményszintnek a 
gyúlékonysággal szembeni ellenállás vizsgálata során.
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Az ezzel a piktogrammal jelölt kesztyűk meg-

felelnek a hideg elleni védelem követelménye-

inek. 

A piktogram mellett fel van tüntetve a kesztyű 

által elért teljesítményszint is. A hideg ellen védelmet 

nyújtó kesztyűket két különböző helyzetben vizsgálják: a 

behatoló vagy konvekciós hideg (a) és az érintkező hideg 

(b), vagyis hideg tárgyakkal való közvetlen érintkezés 

esetén. A legmagasabb teljesítményszint mindkét eset-

ben a 4. A vízáthatolással szembeni ellenállást (c) csak 

szükség esetén vizsgálják. Itt két minősítés alkalmazható: 

0 és 1. Ha a kesztyűbe 5 perc után sem hatolt be a víz, a 

piktogram melletti kód utolsó számjegye 1. Ellenkező 

esetben a minősítés 0.

A piktogram csak olyan kesztyűknél használható, ame-

lyek a konvenciós hideg vagy az érintkező hideg vizsgálat 

során elérték az 1. teljesítményszintet. Az X azt jelenti, 

hogy a kesztyűre nem vonatkozik a vízáteresztési vizs-

gálat. Az EN 388 szabvány alapján minden kesztyűnek 

el kell érnie legalább az 1. szintet kopásállóság és szakí-

tószilárdság szempontjából. Rendkívüli hideg esetén a 

mechanikus ellenállásra vonatkozó követelmények szigo-

rúbbak. A 2. szinttől felfelé a kesztyűknek kopásállóság 

és szakítószilárdság szempontjából legalább az 2. szintet 

el kell érniük.

EN 511 - Vizsgálat

Védelmi szint 0 1 2 3 4

A. Konvekciós hideg
(szigetelés, ITR/m²)

I<0,10 0,1<I
<0,25

0,15<I
<0,22

022<I
<0,30

0,30<I

B. Érintkező hideg (termi-
kus ellenállás, R/m²)

R<0,025 0,025<R
<0,050

0 050<R
<0 100

0 100<R
<0 150

0,150<R

C. Vízbehatolás, 5 perc van behatolás nincs behatolás

elektrosztatikus védőkesztyűk 
az en 16350: 2014 szerint
Az elektrosztatikus (disszipatív) kesztyűk használata 

igen fontos olyan környezetekben, ahol tűz és/vagy 

robbanás veszélye áll fenn. Az elkerülendő jelenség az 

elektromos potenciálkülönbség kialakulása a felhasználó 

és a környezet között, amely kisülést okozhat az éri-

ntkezés során, amit köznyelven ‘szikrának’ neveznek. A 

potenciálkülönbség létrejöttét meg kell akadályozni 

olyan környezetekben, amelyeknél úgy ítélik meg, hogy 

tűz- és/vagy robbanásveszély kockázata áll fenn. Az ilyen 

helyzetekben holisztikus megközelítést kell alkalmazni, 

vagyis a teljes rendszert kell figyelembe venni, aminek 

csak egy része a kesztyű. A szükséges tulajdonság a 

kis ellenállás, ami miatt az elektromos töltés nem tud 

összegyűlni. Az EN 16350:2014 előírása szerint a kesztyűk 

vertikális ellenállásának < 108 \ kell lennie. A vizsgálati 

módszert az EN 1149-2:1997 szabvány definiálja, az előírt 

körülmények a teszt során: 25% relatív légnedvesség 

és 23 °C hőmérséklet. A módszert más helyzetekben is 

alkalmazni lehet, ezért összpontosítani kell a műszaki 

specifikációkra, amelyek erre az esetre az EN 16350:2014 

szabványban találhatók.

hideg elleni védőkesztyű en 
511:2005
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élelmiszerrel való érintkezésre 
alkalmas kesztyűk
Az EU élelmiszerekkel érintkező kesztyűkre vonatkozó 

keretrendelkezései (EK/1935/2004) meghatározzák 

az élelmiszerekkel érintkező anyagokra, többek között 

a kesztyűkre vonatkozó általános irányelveket. A fel-

használt anyagok nem változtathatják meg annyira az 

élelmiszert, hogy az veszélyt jelentsen az emberek egés-

zségére. Nem okozhatnak az anyagok továbbá semmilyen 

elfogadhatatlan változást az élelmiszeripari termékek 

összetételében, illetve nem befolyásolhatják azok ízét 

vagy illatát sem.

Az EU élelmiszerekkel érintkező anyagokra vonatkozó

10/2011 rendelkezése számos korábbi irányelvet helyet-

tesít, de csak műanyagokra vonatkozik. Más anyagokra, 

például a gumira még nem vezettek be rendelkezéseket, 

hanem a tagállamoknak a német FbR (Bundesinstitut für 

Risikobewertung) ajánlásait kell figyelembe venniük. 

Minden anyagot elemeznek, hogy megmérjék, milyen 

mértékben vándorolnak át az anyagok a kesztyűkből a 

különböző élelmiszerekbe. Az élelmiszert különböző 

csoportokra osztják, például: vizes, savas, alkoholos és 

zsíros. A további csoportok a 10/2011 rendelkezésben 

vannak felsorolva. A vándorláselemzés során egy olyan 

szimulánst használnak, amelyik minden egyes élelmis-

zercsoporthoz hasonlít. A kesztyű anyagát egy vagy több 

csoportra vizsgálhatják. 

Élelmiszer-ter-
mékcsoport 

Szimulátor Példák az élelmiszerekre 

Vizes Desztillált víz pH>4,5 értékű zöldségek, 
italok stb.

Savas 3%-os ecetsav pH<4,5 értékű gyümölcslevek, 
gyümölcsdarabkák, mártások, 
öntetek stb.

Alkoholos 10%-os alkohol Bor, ecet

Zsíros Olívaolaj vagy más 
egyenértékű szimulátor

Vaj, sajt, hús, hal, szárnyas, 
csokoládé stb. A különböző 
élelmiszerekhez speciális 
úgynevezett  csökkentő 
tényezők állnak rendelkezésre

Az élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyott 

kesztyűket a „villa és pohár” piktogrammal 

jelölik. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 

előfordulhat, hogy a kesztyűk bizonyos élel-

miszercsoportokhoz megfelelnek, másokhoz viszont 

nem. Ha további információkra lenne szüksége, forduljon 

az eladóhoz. A zsíros élelmiszerek vizsgálatához 100% 

zsírtartalommal egyenértékű szimulánsokat használnak, 

azonban az egyes élelmiszerek tényleges zsírtartalma 

eltérő lehet. Ezért a vándorlásvizsgálat eredményeit 

elosztják a zsírcsökkentő tényező (FRF) 2-5 közötti 

értékével a különböző élelmiszerek értékének meghatá-

rozásához. Hús esetén például a zsíros élelmiszerek viz-

sgálatának eredményét elosztják 4-gyel (FRF 4). Ahhoz, 

hogy a kesztyűt jóváhagyják, az így kapott számnak a 10 

mg/dm2 határérték alatt kell lennie. A vizsgálatot mega-

dott időtartam alatt és megadott hőmérsékleten kell 

elvégezni. Gumianyagok esetén a beállított érték 10 perc 

40 °C-on.

Az elemek átvándorlása a kesztyű anyagából az élel-
miszer-szimulánsba nem haladhatja meg a 10 mg/dm2 
értéket. 

Az élelmiszerekkel érintkező bizonyos speciális kémiai 
anyagokra és adalékanyagokra konkrét határértékek 
vonatkoznak.
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ESD 
Az ESD elektrosztatikus kisülést jelent. Az érzékeny elektronikai berendezé-

sek gyártásával vagy karbantartásával foglalkozó minden személynek véde-

keznie kell a kisülő statikus elektromosság káros hatásai ellen. Ez a gyártási 

és karbantartási folyamatra egyaránt érvényes. A kesztyűk és cipők ennek a 

védelemnek fontos részét képezik, és döntő fontosságú, hogy a teljes rendszer összhang-

ban működjön és megfelelően legyen használva. Az ESD jelölésű termékek megfelelnek az 

ESD-védelemre vonatkozó kritériumoknak és szabványoknak.

mit jelent az esd?
Az ESD-t az elektromosan eltérően feltöltődött tárgyak és/vagy személyek között közvet-

len fizikai érintkezés vagy szoros közelség miatt létrejött hirtelen elektromos áram okozza. 

A kisülés általában csak a másodperc töredékéig tart, és gyakran szikra formájú. Az elektro-

sztatikus kisülés gyakran okoz „rejtett hibát”, ami akkor válik nyilvánvalóvá, amikor bizonyos 

ideig történő használat után csökken a működőképesség vagy hasonló problémák jelent-

keznek. Az elektronikus berendezések (nyomtatott áramkörök stb.) gyártása során még 

apró kisülés is károsodást okozhat. Az ESD kesztyűk és lábbelik használóinak rendszeresen 

ellenőrizniük kell a termékek ellenállási tulajdonságait. A hibás vagy szennyezett termékek 

károsan befolyásolhatják az ESD-védelem működését. 

vizsgálati módszer
Az IEC 61340-5-1 nemzetközi szabvány segítségével biztosítható, hogy az ESD kesztyű 

képes legyen a rendszer ellenállással kapcsolatos követelményeinek a kezelésére, ami 

azt jelenti, hogy a kezelő és a föld közötti ellenállásnak kisebbnek kell lennie mint 109 \. A 

vizsgálatot 12% nedvességtartalomnál kell elvégezni. A cipőket az IEC 61340-4-3 szabvány 

alapján vizsgálják, ami biztosítja, hogy a cipő és a föld közötti ellenállás kisebb legyen mint 

108 \.

korlátozások
Az ESD jóváhagyást nem szabad összekeverni az áramütésvédelemmel. Ha a munkát 

feszültség alatt lévő berendezések közelében kell végrehajtani, a vonatkozó nemzeti szabá-

lyozások követelményeit kell betartani.

mi befolyásolja az esd-t?
Az ESD kesztyűk és lábbelik kielégítő működéséhez az egyéni védőfelszerelésnek is és a 

munkahelynek is elektromosan vezetőnek kell lennie. Az elektrosztatikus kisülést a követ-

kező tényezők befolyásolják: az öltözék anyaga, az érintkezés típusa, antisztatikus csukló-

pántok használata, a mozgás gyorsasága, a munkakörnyezet tisztasága és a levegő nedves-

ségtartalma. Minden munkakörülménynél alapos kockázatbecslést kell végezni az egyén, a 

feldolgozás vagy finomítás alatt álló anyag, valamint a használt berendezés biztonságának 

biztosítása érdekében. 

A kockázatbecslésekkel kapcsolatos további információkért forduljon a nemzeti egészség- 
és munkavédelmi szervekhez, a szakmai szervezetekhez vagy hasonló hatóságokhoz.
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A védőkesztyű kiválasztása,

használata és ápolása  
Ez a rész tippeket és útmutatót tartalmaz a kesztyű kiválasztásával, használatával és 

ápolásával kapcsolatban, illetve a használt kesztyű ártalmatlanításával kapcsolatban. 

a kesztyű kiválasztása

Kockázatértékelés.

A védelmi szükségletek felmérése.

A védőkesztyű kiválasztása.

1. kockázatértékelés
Kezdje azzal, hogy megvizsgálja, milyen kockázatok fordulnak elő vagy 

alakulhatnak ki a munkakörnyezetben. Ez megkönnyíti a megfelelő kesztyű 

kiválasztását és annak megakadályozását, hogy az alkalmazottak megsérül-

jenek, megbetegedjenek vagy valamilyen más károsodás érje őket. 

Leggyakrabban éles tárgyak okozzák a kézsérüléseket. 

A forró tárgyakkal, forró folyadékokkal való munka – vagy hegesztés, illetve a sugárzó hőt 
vagy megolvadt fémcseppeket tartalmazó környezetben végzett munka – súlyos égési sérülé-
seket okozhat.

Rendkívül hideg környezetben vagy cseppfolyósított gázzal végzett munka fagyási sérülése-
ket okozhat. 

A vegyszerek a bőrön át felszívódva károsíthatják a belső szerveket vagy kimarhatják magát 
a bőrt, továbbá túlérzékenységet vagy rákot okozhatnak, csökkenthetik a termékenységet és 
károsíthatják a génállományt.

A biológiai kockázatok károsak lehetnek az egészségre.

A mozgó gépalkatrészek súlyos zúzódást okozhatnak.

A rezgő gépek és szerszámok vibrációs sérüléseket okozhatnak.

2. a védelmi szükségletek felmérése
A kockázatbecslések és az elvégzendő munka alapján ki lehet választani a 

megfelelő kesztyűt. Ehhez az alábbi lépéseket kell használni:

Számszerűsítse a kockázatokat.

Döntse el, hány kart/kezet kell megvédeni + határozza meg a méreteket.

Döntse el a teljesítményszintet a vonatkozó EN-szabvány alapján.

A BIZTONSÁGI ADATLAP olyan dokumentum, amely az egészségre és a környezetre ártalmas 
tényezőkkel, illetve bizonyos vegyipari termékekre és anyagokra vonatkozó szempontokkal kap-
csolatos információkat tartalmaz. A vegyszerek szakszerű használatához a biztonsági adatlap 
használata kötelező, még előre csomagolt termékek esetén is.



3131

3. a védőkesztyű kiválasztása
Az, hogy mennyire teljesülnek a védelmi követelmények, teljes 

mértékben a kesztyű anyagának tulajdonságaitól függ. Éppen 

ezért a védőkesztyű kiválasztásánál a legfontosabb szempont 

a vonatkozó szabvány alapján elvégzett anyagvizsgálatok eredménye. További fontos ténye-

zők még:

Jó illeszkedés – megfelelő méret és kivitel.

Tapintási tulajdonságok – a tárgyak érzékelése.

Mozgási szabadság – az anyag simulékonysága.

Kényelem – elég kényelmes, meleg/hideg-e a kesztyű.

A kesztyűje kiválasztásakor el kell döntenie, hogy a kesztyű mennyire legyen ellenálló az 

alábbi tényezők közül eggyel vagy többel szemben:

Dörzsölés, vágások, átszúrás, erős igénybevétel.

Hideg.

Meleg.

Fontosabb vegyszerek, elektrosztatikus feltöltődés vagy mikroorganizmusok.

„Megfelelő védőkesztyűt használ?” című kiadványunk felbecsülhetetlen útmutatót tartalmaz a 
vegyszerek elleni védekezésre vonatkozóan. Ha nem tud választani széles termékkínálatunkból, 
segíthetünk Önnek a megfelelő kesztyű megtalálásában.

használati utasítások
A csomagban található használati utasítások fontos információkat tartal-

maznak a kesztyű használója számára. Ezért ezeknek az utasításoknak a 

munkahelyen gyorsan elérhetőnek kell lenniük.

a 

kesztyű ápolása
Ha a kesztyűt többször használja, ellenőriznie kell. Tiszta-e és ép-e? Elveszítette-e 

védőtulajdonságait? A használati utasításoknak be kell mutatniuk a kesztyű tisztítását, szá-

rítását, tárolását. A kesztyűnek belül is tisztának kell lennie.

Ha a kesztyűt veszélyes vegyszerekkel végzett munkához használta, a munkanap végén – 

vagy hamarabb – el kell dobni.

A kesztyűt úgy kell tárolni, hogy maradéktalanul megőrizze védőtulajdonságait. Bizonyos 

kesztyűanyagok, például a természetes gumi, korlátozott ideig tárolhatók.



32

a kesztyű mint hulladék
Meg kell határozni a kesztyűk munkahelyen történő használatára vonatkozó 

eljárásokat, illetve a használt kesztyűk ártalmatlanításának mikéntjét is. A 

kesztyűk elégethetők ugyan, azonban a ártalmatlanításuk helyes módja a 

felhasználásuktól függ. A veszélyes vegyszerek kezeléséhez használt kesztyűkre speciális 

környezetvédelmi szabályok vonatkoznak. 
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Kézsérülések elkerülése  
Ha megsérül a keze, az életminősége megromlik, és a gyógyulás hosszú ideig elhúzódhat. 

Azonban megfelelő kézvédő eszközökkel minimálisra csökkentheti a sérülés kockázatát. Az 

egyéni védőeszközökre vonatkozó PPE irányelv alapján a munkaadóknak meg kell ismerniük 

a tevékenységeikre vonatkozó munkakörnyezeti jogszabályokat. Például kockázatbecslé-

seket kell végezniük annak érdekében, hogy az alkalmazottak megfelelő védőeszközöket 

kapjanak, illetve a vegyszereket biztonságosan kezeljék. Mindig olyan kesztyűt használjon, 

amelyik pontosan illeszkedik a kezére és megfelel a munkakörnyezetének.

VÁGÁSOK: Éles szélű gépalkatrészekkel és szerszá-
mokkal végzett munka során könnyen megvághatja 
magát. A gépi és kézi szerszámok védelem nélküli 
vágóélei szintén nagy kockázatot jelentenek. 

VIBRÁCIÓ ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK: 
A rezgő gépekkel és kéziszerszámokkal dolgozó 
személyek gyakran szenvednek a vibráció által 
okozott sérülésektől. Ezek a sérülések fokozatosan 
alakulnak ki, és gyógyíthatatlanná válhatnak. Az 
erősen rezgő berendezésekkel dolgozó személyek-
nél gyakran alakul ki fájdalom a nyak és a váll felső 
részén, ami aztán tovább terjed lefelé a karokba 
és kezekbe. A lapockában és könyökben kialakult 
fájdalom szintén gyakori.

ZÚZÓDÁSOS SÉRÜLÉSEK: Az ujjcsontok és 
szövetek mechanikai túlterhelésével járnak. Vérerek 
akkor is megrepedhetnek, ha egyébként csekély a 
kéz zúzódása. Az izmok, az inak, a vérerek és az ide-
gek szintén megnyomódhatnak. Zúzódásos sérülés 
általában akkor fordul elő, ha a kesztyű beszorul a 
gép mozgó alkatrészei közé. Ha mozgó gépalkatré-
szekkel dolgozik, akkor életbevágóan fontos, hogy 
megfelelő méretű és kevésbé erős anyagból készült 
kesztyűt válasszon, mert az könnyebben szétszakad, 
ha Ön beakad a gépbe. Az EN 388 szabvány vizsgála-
ti eredményei hasznos útmutatóként szolgálhatnak 
a megfelelő típusú kesztyű kiválasztásához. 

FAGYÁS: Ha a levegő hőmérséklete +10 °C alá csök-
ken, fagyási sérülést szenvedhet. A szél és a nedves-
ség növelik a fagyás kockázatát. A hideg felületekkel 
való érintkezés erősen lehűti a kezet. Kültéri munkát 
végző személyek a hidegben különösen sérüléke-
nyek, de a beltéri hideg környezetben, például az 
élelmiszeriparban dolgozó személyeknél is 
fennáll a fagyás kockázata.

ÉGÉSI SÉRÜLÉS: A súlyos égési sérülés az 
ember által elszenvedhető egyik legnagyobb 
traumát jelenti. Számos égési seb magától megg-
yógyul, azonban a súlyos sérülések egész életre 
szóló hegesedést okozhatnak. Forró munkakörül-
mények között mindig hordjon kesztyűt, akár egy 
étterem konyhájában, akár az iparban dolgozik.

TÚLÉRZÉKENYSÉG/ALLERGIA: 
Túlérzékenységről akkor beszélünk, ha valaki újra és 
újra valamilyen tünetekkel reagál az őt körül vevő 
olyan dolgokra, amelyekre a legtöbb ember nem 
reagál. Az allergia valamilyen konkrét anyag iránt 
kialakult túlérzékenység. Bizonyos foglalkozási 
csoportok másoknál jobban ki vannak téve olyan 
anyagoknak, amelyek túlérzékenységet és allergiás 
betegségeket okoznak. A megfelelő védőkesztyűvel 
a problémák elkerülhetők vagy enyhíthetők.
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Mire fogja használni a kesztyűt?
Mielőtt munkakesztyűt vásárolna, tudnia kell, hogy mire fogja használni. Precíz munkához 

vagy durva feladatokhoz kell a kesztyű? Hő vagy hideg elleni védőkesztyűre van szüksége? 

Esetleg vibráció vagy vágások elleni védőkesztyűt szeretne? Bármennyire is jó a kesztyű, ha 

a lehető legjobb védelmet szeretné, akkor a megfelelő méretet kell választania, és meg kell 

győződnie róla, hogy a kesztyű alkalmas az aktuális munkára

PRECÍZ MUNKA
Precíz és szelési munkához az ujjainak szabadon kell mozogniuk. A kesztyűknek hajlékonynak, 
rugalmasnak és ergonómiailag kifogástalannak kell lenniük.

ÁLTALÁNOS MUNKAFELADATOK
Tartós anyagból készült, strapabíró kesztyűre van szüksége. Ugyanakkor a kesztyű lehet hajlé-
kony és kényelmes viseletű.

NEHÉZ MUNKA
Durva anyagokkal dolgozik, ezért erős, strapabíró anyagból készült kesztyűre van szüksége. 
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Színkódok használata
A kesztyű címkéjén, a csomagoláson vagy a kesztyű szegélyén alkalmazott színkód segítsé-

gével könnyebben és gyorsabban megtalálható a kívánt méret. 

Kérjük, ne feledje: A TEGERA® márkákon kívüli kesztyűkön előfordulhat eltérő színkód. 

   4-es méret  

   5-ös méret 

   6-os méret 

   7-es méret 

   8-as méret 

   9-es méret

   10-es méret 

   11-es méret

   12-es méret

   13-as méret 

   14-es méret 

   15-ös méret 
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Az anyagok ismertetése 
Az anyag és a gyártási mód egyaránt rendkívül fontos szempont a kesztyű védelmi szintjé-

nek meghatározásához. A TEGERA® kesztyűk minden apró részletét alaposan megvizsgál-

tuk kényelmi, biztonsági és az ergonómiai szempontokból. A piacon számos valódinak látszó 

olcsó másolat található. A mi kesztyűink alapos vizsgálaton mentek keresztül. Éppen ezért 

megfelelnek rendeltetésüknek.

szintetikus bőr – szuper anyag
A szintetikus bőr egy csúcstechnológiával készült anyag. Hosszú utat tettünk meg fejlesz-

tési munkánk során, sok esetben vásárlóinkkal együttműködve, és immár testreszabott 

kesztyűket tudunk előállítani a legkülönbözőbb feladatokra. De utunk még nem ért véget. Új 

kihívások várnak ránk. Teszteljen bennünket!

Sok TEGERA® kesztyű készül Microthan®, Macrothan® és Polythan® anyagból – ebből a 

három csúcsminőségű szintetikus anyagból, amelyek több szempontból túlszárnyalják 

a természetes bőrt. Vékonyak és erősek, ami azt jelenti, hogy a belőlük készült kesztyűk 

strapabírók, hajlékonyak és megőrzik az ujjbegyek tapintási érzékenységét. Az anyag jó 

idomulása lehetővé teszi a kifinomult ergonómiai kialakítást, fokozva a biztonságot és a 

kényelmet. Microthan® és a Macrothan® csak a TEGERA® kesztyűkben található. Ezek az 

anyagok krómmentesek.
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POLYTHAN®

PU

Polyester

Spandex

Contracted Polyester

AQUATHAN®: olyan membrán, amely lehetővé teszi, hogy a felesleges hő és nedvesség eltávoz-
zon a testről, miközben megakadályozza, hogy a folyadékok bejussanak. A membrán szél- és 
vízálló.

GRIPFORCE®: a TEGERA® technológiák és olyan egyedi megoldások közös elnevezése, amelyek 
rendkívül jó fogást biztosítanak. A kesztyű rendeltetésének és használatának legfontosabb 
szempontja a fogás. A GripForce® jelöléssel ellátott kesztyű rendkívüli fogást biztosít

OGTTM OIL GRIP TECHNOLOGY egy különleges bőrkezelési eljárás, amely speciális nedves-
ségelszívás segítségével biztosítja a kiemelkedő tapadást még olajos környezetben is. Az OGTTM 
vékony kesztyűkön is használható, így precíziós munkákra is alkalmas.

egyéb

MICROTHAN®: rugalmas és tartós. Legjobb tulajdonsága, hogy kiváló fogást biztosít.
A Microthan® hurkolt nylon bélésből és poliuretán bevonatból álló szintetikus anyag.  Az anyag 
kétféle vastagsággal és fogórészmintázattal érhető el.

MACROTHAN®: munkakesztyűnek és szerelőkesztyűnek egyaránt ideális. Az anyag puha 
poliuretánból és mikroszálból áll. Az anyag lélegzik, ami kellemes viseletet biztosít még hosszú 
műszakok esetén is.

IMPACTOTHAN®: speciálisan kialakított ütéstompító anyag, amely a teljes kézre elosztja az 
ütés erejét. 

POLYTHAN®: poliészter alapból és csavart poliészter szálakból, valamint poliuretánból áll, 
ami extra erősséget, illetve spandexből, ami rugalmasságot biztosít. Az anyag rendkívül tartós 
és kiváló légáteresztő tulajdonsággal rendelkezik. Puhaságának köszönhetően a Polythan® 
rendkívül kényelmes. Krómmentes.
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bőr
A bőr erős, könnyen formázható és hajlékony anyag. Alkalmazkodik a hőmérséklet-

változásokhoz is. 

Minden TEGERA® bőrkesztyű gondosan kiválasztott és kiválóan cserzett nyersbőrből 

(irha) készül, hogy a lehető legnagyobb strapabíróságot és rugalmasságot biztosítsa. 

Krómmentes kesztyűket is kínálunk.

A nyersbőr különböző tulajdonságokkal rendelkezik, attól függően, hogy az állat mely részé-

ről származik. 

Az állat hátán és vállain lévő bőr rendkívül erős, míg az oldallágyékáról származó bőr fino-

mabb, gyengébb. A feldolgozás előtt a nyersbőrt két rétegbe vágják. A külső réteget nevezik 

teljes barkás bőrnek vagy nappának, míg a belső réteget hasított barkás bőrnek. 

TELJES BARKÁS VAGY NAPPA BŐR: tartós, strapabíró és vízálló. Ez azt jelenti, hogy ideális 
szerelőkesztyűk készítéséhez, ahol legfőbb követelmény az ujjbegyek tapintási szintje és a 
kényelem. 

HASÍTOTT BARKÁS BŐR: érdesebb a felülete, mint a teljes barkás bőré. Szintén hőálló, 
és többféle vastagságban kapható. A hasított barkás bőr ideális olyan munkakesztyűkhöz, 
amelyek keményebb munkára alkalmasak, például ahol jól meg kell markolni az anyagot vagy a 
szerszámot. Kiváló szigetelő tulajdonságai miatt gyakran használják hegesztőkesztyűkhöz, és 
vastagsága ellenére is rugalmas.

KIVÁLASZTÁS

vállak

hát
(görbület)

oldaloldal

has

nyak
A NYERSBŐR SZÉTHASÍTÁSA

belső rész

barka 1. hasíték 2. hasíték

külső rész

has

MARHABŐR: nagyon strapabíró és ellenáll a durva használatnak. A vastag, hasított barkás 
marhabőrből készült kesztyű kiváló alternatíva még forró tárgyak kezeléséhez is. 

KECSKEBŐR: vékony, hajlékony és strapabíró. A kecskebőr kesztyű ezért egyaránt ideális az 
igényesebb feladatok elvégzésére, illetve olyan munkákhoz, amelyeknél fontos az ujjbegyek 
érzékenysége, lehetővé teszi a különböző kézmozdulatokat.

DISZNÓBŐR: általános használatra kiváló. Az anyag jó légáteresztő, ezért a kesztyűk puhábbak 
és kényelmesebbek. 

ÖKÖRBŐR: speciálisan kiválasztott nyersbőrökből, jobb minőségű, mint a marhabőr. Az ökörbőr 
kesztyűk ezért könnyebb és nehezebb munkák elvégzésére egyaránt alkalmasak. 
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textil anyagok
Textilek nem csak a textilkesztyűkben találhatók, hanem gyakran a bőrkesztyűk 

felsőrészének felületén is. Bár egy textilkesztyű ritkán van kitéve olyan kopásnak és intenzív 

használatnak, mint egy bőr munkakesztyű, a megfelelő anyagválaszték biztonsági és kény-

elmi szempontból gyakran egyaránt fontos. A textilek természetes és szintetikus anyagokat 

is tartalmazhatnak.

KÖTÉSI SŰRŰSÉG (GG): az anyagban a szemek hüvelykenkénti számát jelzi. A kisebb szám 
vastagabb kesztyűt jelent, amely durvább munkákra alkalmas. A nagyobb szám vékonyabb 
kesztyűt jelent, amely finom munkákra alkalmas.

A PAMUT FŐBB JELLEMZŐI

Nagyfokú kényelem.
Rendkívüli erősség.
Csekély nyúlékonyság.
Jó nedvszívó képesség.
Zsugorodásra való hajlamosság.
Úgy ég, mint a papír vagy a cellulóz, 
nem olvad meg.

A SZINTETIKUS SZÁLAK (MŰSZÁLAK) FŐBB 
JELLEMZŐI

Különböző változatokban kaphatók.
Rendkívüli erősség.
Kiváló nyúlékonyság és rugalmasság.
Jó színezhetőség.
Magas fokú ellenállás a gyűrődésnek.
Csekély nedvszívó képesség.
Hajlamosság az elektrosztatikus feltöltődésre.
Más szálakkal összekeverve megnövekszik a göbös-
ödés lehetősége.
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POLIÉSZTER: erős, nyúlékony, zsugorodásmentes műszál, amely nem szívja fel a nedvességet. 
Széles körben és számos változatban használják. Rendkívül erős, jól ellenáll a dörzsölésnek, és 
kiválóan ellenáll a fénynek. 

AKRIL: műszál, amely megtartja a levegőt, ezáltal jó hőszigetelési tulajdonságokkal rendelke-
zik. Gyakran használják gyapjú bélések helyett. Rendkívül fényálló, hőérzékeny. Puha tapintású, 
hasonlít a gyapjúhoz, közepesen kopásálló. 

NYLON: rendkívül erős, rugalmas és elasztikus műszál. Gyengén nedvszívó.

PARA-ARAMID: aromás poliamidként is ismert, kb. négyszer erősebb a hagyományos poliamid-
nál. Az anyag rendkívül hőálló, nehéz meggyújtani. A DuPont™ KEVLAR® j jól ismert márka.

VISZKÓZ cellulózból készült műszál. Ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a 
gyapjú: jó nedvszívó, puha és kényelmes. A gyártási eljárástól és a nyersanyagtól függően a 
viszkóznak különböző típusai vannak: Viszkóz, modal és lyocell. 

BAMBUSZ VISZKÓZ: bambusznádból készült. Jól felszívja a nedvességet, és távol tartja a 
lábaktól. Rendkívül kényelmes és puha a bőr számára.

MODAL: a hagyományos viszkóznál jobb tulajdonságokkal rendelkező viszkózszál: erősebb, job-
ban felszívja a nedvességet, mégis puha és sima marad. Mi a bükkfából készült Lenzing Modal® 
műszálas anyagot használjuk. Jól felszívja és hatékonyan távol tartja a nedvességet.  

UHMWPE/HPPE – Ultra nagy molekulasúlyú polietilén / nagy teljesítményű polietilén:
rendkívül erős és könnyű polietilén szál, amely például a vágás ellen védő kesztyűkhöz használa-
tos. A Dyneema® és a Dyneema® Diamond Technology jól ismert márka. Az Ejendals saját márkás 
HPPE-szálát CRF-nek (Cut Resistant Fibre technology – vágásálló száltechnológia) hívják.

PAMUT: gyakran használják textilkesztyűkhöz és bőrkesztyűk béléseként. Lehet szőtt vagy 
kötött (trikó) anyag. A könnyebb munkákhoz tervezett kesztyűk anyagaként gyakran elég csak 
pamutot használni.
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mártóanyagok 
A bemártási mód a különböző munkákhoz való felhasználástól függ: ujjhegymártás, tenyér-

mártás, ¾ részig mártás, teljes mártás, dupla mártás.

POLIURETÁN, PU Rendkívül hajlékony és rugalmas. Nagyon vékony mártott réteget tesz 
lehetővé. Magas szinten kopásálló. Megfelelő védelmet nyújt a nedvességgel, olajjal és zsírral 
szemben. Jó fogást biztosít száraz, nedves és olajos környezetben is.

NITRIL Magas szinten kopásálló. Kiváló védelmet nyújt a nedvességgel, olajjal és zsírral szem-
ben. Kiváló fogást biztosít száraz, nedves és olajos környezetben is.

NITRILHAB Puha és hajlékony. Megfelelő védelmet nyújt a nedvességgel, olajjal és zsírral szem-
ben. Több nedvességet nyel el, mint a sima mártott nitril. Kiváló fogást biztosít száraz, nedves és 
olajos környezetben is.

LATEX Rendkívül rugalmas. Vízálló. Nem nyújt védelmet az olajjal és zsírral szemben. Kiváló fogást 
biztosít száraz és nedves környezetben is.

POLIVINIL-KLORID, PVC, (VINIL): a PVC-be mártás gyakran kissé vastagabb és tömörebb 
anyagokat eredményez. Nedves és nehéz munkák végzésére alkalmas.
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vegyszerek ellen védő kesztyűk
Vegyvédő kesztyűink a pillanatnyilag kapható szinte minden anyagminőségben kaphatók. Ez 

az áttekintés összefoglalja a különböző anyagokat és védőtulajdonságaikat. Kérjük, vegye 

figyelembe, hogy a leírások csak bizonyos általánosan ismert vegyszereknek ellenálló anya-

gokra tartalmaznak példákat. Ezért a kesztyűk kiválasztásakor mindig olvassa el a vegysze-

rek elleni védelemről szóló útmutatónkat, vagy kérdezze meg szakembereinket.

A VEGYSZEREK ELLEN VÉDŐ KESZTYŰK KIVÁLASZTÁSAKOR MEGFONTOLANDÓ 
SZEMPONTOK

Előfordulhat, hogy egy bizonyos vegyszer ellen jól védő kesztyűanyag gyenge védelmet nyújt 
a vegyszerek keveréke ellen.

A vegyszerek ellen védő kesztyűk gyakran csak egyszeri használatra készülnek. Tilos újból 
használni őket. 

Magasabb hőmérséklet esetén a vegyszerek rövidebb idő alatt szivárognak át a kesztyűn. 

Általában a vastagabb anyagok hosszabb áttörési időt biztosítanak.

Ha egy vegyszer felszívódott a védőkesztyűbe, akkor megpróbál átszivárogni rajta.

A védőkesztyűn történő átszivárgás molekuláris szinten történik, ezért szabad szemmel nem 
látható.

Még a legjobb minőségű kesztyű is veszít védőerejéből, ha mechanikusan megsérül vagy ha 
valamilyen vegyszer átszivárog rajta.

Az erősen maró vegyszerek még a megállapított áttörési idő előtt tönkretehetik a kesztyű 

anyagát (lebomlás).
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vegyszerek ellen védő kesztyűk: anyagok 

NITRIL, NBR: az átszúrásnak erősen ellenálló gumianyag. Véd az alifás szénhidrogének ellen, 
például: ólommentes benzin, dízelolaj, hexán, paraffin és oktán. Azonban az aromás szénhidrátok, 
például a toluol ellen gyenge védelmet nyújt. 

LATEX/TERMÉSZETES KAUCSUK, NR: rendkívül elasztikus, egészségügyi és háztartási 
munkákhoz használt kesztyűk készülnek belőle. Számos olajalapú vegyület ellen kevés védelmet 
nyújt, de vízben oldódó anyagok, például hidrogén-peroxid, kálium-hidroxid, glikol és bizonyos 
savak ellen használható. A természetes kaucsuk olyan fehérjét tartalmaz, amely arra érzékeny 
személyeknél allergiás reakciókat válthat ki. 

NEOPRÉN/KLOROPRÉN GUMI, CR: elasztikus és aránylag strapabíró gumianyag, amely 
véd az akkumulátorsav, a fenoxisavak, a foszforsav, a hidrogén-klorid (sósav), a nátrium-hidroxid 
(marónátron) és a kálium-hidroxid (marókáli) ellen. 

BUTILKAUCSUK IIR: véd az aldehidek (pl. formaldehid), a glikol-éterek (pl. etilén-glikol), a 
ketonok (pl. metil-etil-keton) és a savak ellen. A butil gyakran ott is védelmet nyújt, ahol más 
gumianyagok gyengébben teljesítenek. 

POLIETILÉN, PE: nagyon vékony, eldobható kesztyűk készülnek belőle. A polietilén rétegelt 
anyagként kesztyűkhöz is használatos, így a vegyszerek szélesebb választéka ellen nyújt védel-
met. 

RÉTEGELT ANYAGOK: több védőrétegből állnak, és a vegyszerek széles választéka ellen 
nyújtanak védelmet.

POLIVINIL-ALKOHOL, PVAL: vízben oldódó polimer. Az ebből az anyagból készült kesztyűk 
gyakran vékonyak és csak korlátozott mértékben illeszkednek a kézhez. A legtöbb szerves ve-
gyület ellen védelmet nyújtanak, például: metilén-klorid, toluol, 1,1,1-triklór-etán és triklór-etilén. 
Víz vagy vízben oldódó vegyszerek esetén nem használhatók. 

POLIVINIL-KLORID, PVC, (VINIL): vékony, eldobható és vastagabb, vegyszerek ellen védő 
kesztyűkhöz egyaránt használható. Olyan vegyszerek ellen használható, mint a foszforsav, a 
hidrogén-peroxid, a nátrium-hidroxid (marónátron) és a kálium-hidroxid (marókáli). 

VITON®: olyan fluór-elasztomer, amely az aromás vegyületek és oldószerek, például terpentin, 
toluol, xilén és triklór-etilén ellen nyújt védelmet. A Viton® a DuPont Dow Elastomers védjegye. 



44



45

munkakesztyűk
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Mechanikai kockázatok  
Ez a fejezet olyan kesztyűket mutat be, amelyek a mechanikai kockázatok, például 

zúzódások, vágások és vibráció által okozott sérülések ellen nyújtanak védelmet. Zúzódásos 

sérülések akkor fordulnak elő gyakran, ha a kesztyű beszorul a gép mozgó alkatrészei közé. 

Vágásos sérüléseket olyan dolgozók szenvednek, akik éles szélű alkatrészekkel vagy szers-

zámokkal dolgoznak. A vibráció által okozott sérülések hosszabb idő alatt alakulnak ki, és 

gyógyíthatatlanná válhatnak. A legnagyobb veszélyben azok a személyek vannak, akik rezgő 

gépekkel és szerszámokkal dolgoznak.

Kesztyűválasztékunk egy teljesen új technológia segítségével kifejlesztett rezgés- és 

ütéscsillapító modelleket is tartalmaz. Vágásálló kesztyűinkhez három különböző anyagot 

használunk: KEVLAR® , Dyneema® és CRF®. Ezeket a kivételesen kemény szálakat olyan szin-

tetikus anyagokkal kombináljuk, amelyek szintén rugalmasságot, jó fogást és ujjbegy-érzé-

kenységet biztosítanak. Kifejlesztettünk néhány krómmentes bőrből készült munkakesztyűt 

is. Ezeket speciálisan olyan személyek számára fejlesztettük ki, akik allergiásak a krómmal 

való érintkezésre, de természetesen más személyek is használhatják őket munkavégzésre.

A ZÚZÓDÁSOK
ELKERÜLÉSE 
A zúzódásos sérülések elkerü-
lése érdekében tartsa távol 
kezeit a mozgó alkatrészektől, 
és használjon a kezéhez 
jól illeszkedő kesztyűket. 
Próbáljon ki különböző 
modelleket és anyagokat. 
Ellenőrizze, hogy a kesztyű 
ujjai nem hosszabbak-e, mint 
a saját ujjai. Szorítsa meg úgy 
a tépőzárat, hogy a kesztyű 
munka közben ne csússzon 
előre a kezén. 

A VÁGÁSOK
ELKERÜLÉSE 
Használjon minél több gépi 
segédletet például emelő és 
mozgató eszközöket. Ahol 
kézi munkára is szükség van, 
olyan kesztyűre van szüksége, 
amelyik erős védelmet biz-
tosít a vágások ellen, ilyenek 
például a CRF® alapanyagot 
használó modellek.

A VIBRÁCIÓS SÉRÜL-
ÉSEK ELKERÜLÉSE 
Gondosan válassza ki a 
kesztyűjét. Amikor rezgő 
(rázkódó) gépekkel vagy 
szerszámokkal dolgozik, has-
ználjon olyan rezgés csillapító 
kesztyűt, amelyik megfelel 
az EN ISO 10819 szabvány 
követelményeinek.
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KERÜLJE CSUKLÓJA BEHAJLÍTÁSÁT:

1. Felfelé/lefelé kinyújtva

2. A kisujj irányába kifelé

3. A hüvelykujj irányába kifelé

A kéz számára nagyon fontos a jó fogás és a helyes munkahelyzet. Ha a kéz befelé vagy kifelé 
hajlik, a fogás erőssége jelentősen lecsökken. A fenti kép bemutatja, milyen mértékben csök-
ken a fogás erőssége különböző szögekben, az optimális fogáshoz képest (Rogers 1987).

Csuklótartás 
Csuklószorítóval rendelkező kesztyűink olyan személyek számára készültek, akiknek a 

csuklóját meg kell tartani, de az ujjbegyek tapintási érzékenységét és mozgathatóságát 

is biztosítani kell. A csuklószorító stabilizálja a csukló helyzetét, és segít a lehető legegy-

enesebb helyzetben tartani a csuklót. Ennek döntő fontossága van annak meghatározásá-

ban, hogy mennyi ideig képes Ön dolgozni anélkül, hogy elfáradna vagy hosszabb időre 

megsérülne. A csuklószorító megfelelő szög-

ben tartja a csuklót, és ellensúlyozza a kéz 

teljes kinyújtását, ami csökkenti a hosszú távú 

sérülés kockázatát.

A szögben behajlított csuklóval végzett ismét-
lődő nagy erőkifejtés a kéz legnagyobb ellen-
sége. Hosszú távon a túlságosan nagy erőki-
fejtés károsíthatja a kéz működését és hosszú 
távú egészségügyi problémákat okozhat.

Az idegek érzékenyek a feszültségre. Ha ütő-
désnek vagy erős nyomásnak vannak kitéve, 
fonákérzéssel (paraesthesia), zsibbadással és 
fájdalommal reagálnak, ami végül a kézműködés 
károsodásához és bénuláshoz vezethet.

  A kézben a legsérülékenyebb ideg a tenyér és a csukló találkozásánál helyezkedik el.
  Ha ez ismétlődően erős ütődéseknek van kitéve, könnyen megsérülhet.
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munkakesztyűk
– általános munkák
A kéz nem csupán az egyik legfontosabb eszköz mindennapi tevékenységeink során. Az egyik legbonyolultabb 
és legkifi nomultabb érzékszervünk is a minket körül vevő világ felé. A védtelen kéz felesleges kockázatoknak 
van kitéve.  Használjon védőkesztyűt. Váljon ez szokásává. A kesztyű megvédi a kezeit, és csökkenti a sérülés 
kockázatát. A következő oldalakon hasznos, praktikus kesztyűket talál, amelyek fi nommechanikai, sokoldalú és 
nehéz munkák végzésére alkalmasak.

Ha a sérülés kockázatát minimálisként határozza meg, akkor az I. kategóriába tartozó kesztyűk közül választhat. Ha a kocká-
zat nagyobb, az igényeinek megfelelően választhat a II. vagy III. kategória kesztyűi közül.



MŰBŐR – JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK
Olyan csúcstechnikás anyagokból készül a műbőrünk, mely kifinomult ergonómikus kiviteleket tesz lehetővé.  

Kiváló érintésérzékelési tulajdonsággal rendelkezik a műbőr. Még vízzel való érintkezés esetén is illeszkedik és megőrzi az alakját.  

Ideális krómra (nem krómozottra) allergiás emberek számára.

Microthan®, kiváló érintésérzékelési tulajdonsággal és rugalmassággal rendelkezik.
 Microthan®+, vastagabb és recézett felületű, melyek által tartósabb is a jobb fogási tulajdonságok mellett. Ideális durvább körülmények közötti 

használat esetén.
Macrothan®, lélegzik és különböző vastagságokban készül a munkahelyi alkalmazások széles választéka számára. 
Polythan®, egy nagyon tartós mikroszál, azonban emellett nagyon puha, mely rendkívül kényelmessé teszi a viselését még túlórázás esetén is.
 Poliuretán bőr, költséghatékony és általános alkalmazásokra megfelelő.

A műbőr kesztyűkre vonatkozó további információk találhatóak a „Védje a kezeit” című fejezetben és „Az anyagok megismerése” című részben.

könnyú kesztyűk
Precíziós és szerelési munkák esetén az ujjai szabad mozgására van szükség.

Nagyon hajlékonynak, rugalmasnak és ergonómiai szempontból megfelelőnek kell a kesztyűnek lennie.

      Cat. II

 
  EN 388

1121   

tegera®  9100  

 

Szintetikusbőr kesztyű, béleletlen, 0,5 mm Microthan®, nejlon, Cat. II, megerősített mutatóujj, 

krómmentes, finom összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Microthan® 

KÉZHÁT ANYAGA Nejlon 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 212-238 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Krómmentes, megerősített 
mutatóujj, megerősített varratok, előre ívelt 
ujjak, különlegesen kialakított hüvelykujj, 
rövid modell, ergonomikusan kialakított, 
fényvisszaverő, különlegesen kialakított 
részletek 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
extra rugalmas, tartós, kiváló fogást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Sötét 
környezetek, száraz környezetek, piszkos 
környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

1121   

tegera®  9105  

 

Szintetikusbőr kesztyű, béleletlen, 0,5 mm Microthan®, poliészter, Cat. II, megerősített 

mutatóujj, krómmentes, finom összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Microthan® 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár) 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 

HOSSZTARTOMÁNY 216-253 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Krómmentes, megerősített 
mutatóujj, megerősített varratok, megerősített 
ujjbegyek, előre ívelt ujjak, különlegesen 
kialakított hüvelykujj, rövid modell, 
ergonomikusan kialakított, fényvisszaverő, 
különlegesen kialakított részletek 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
extra rugalmas, tartós, kiváló fogást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Sötét 
környezetek, csúszós környezetek, száraz 
környezetek, tiszta környezetek, piszkos 
környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖNNYŰ KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

1131   

tegera®  9140  

 

Szintetikusbőr kesztyű, béleletlen, 0,5 mm Microthan®, poliészter, Cat. II, krómmentes, lélegző 

kézhát, finom összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Microthan® 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár) 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 181-219 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Krómmentes, légáteresztő kézhát, 
megerősített mutatóujj, megerősített varratok, 
párnázott tenyérrész, előre ívelt ujjak, levehető 
ujjak, rövid modell 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, extra 
rugalmas, tartós, kiváló fogást biztosít, extra 
kényelmes, nagyon lélegző 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, tiszta környezetek, meleg 
környezetek, nyirkos környezetek, piszkos 
környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

1121   

tegera®  9220  

 

Szintetikusbőr kesztyű, béleletlen, 0,5 mm Macrothan®, poliészter, Cat. II, krómmentes, lélegző, 

finom összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Macrothan® 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár) 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 214-250 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Krómmentes, megerősített 
mutatóujj, megerősített varratok, megerősített 
ujjbegyek, párnázott tenyérrész, előre ívelt ujjak, 
különlegesen kialakított hüvelykujj, rövid modell, 
ergonomikusan kialakított, fényvisszaverő, 
puha, különlegesen kialakított részletek 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
extra rugalmas, tökéletes illeszkedés, extra 
kényelmes, nagyon lélegző 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, piszkos környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

2011   

tegera®  5114  

Szintetikusbőr kesztyű, béleletlen, 0,5 mm szintetikus bőr, poliészter, Cat. II, krómmentes, 

lélegző kézhát, finom összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Szintetikus bőr 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

SZÍN Szürke, fekete, kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 210-235 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Krómmentes, légáteresztő kézhát, 
megerősített mutatóujj, megerősített varratok, 
elasztikus 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
extra rugalmas, jó fogást biztosít, jó illeszkedés, 
kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, nyirkos környezetek, olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖNNYŰ KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

2021   

tegera®  325  

Szintetikusbőr kesztyű, béleletlen, 0,6 mm szintetikus bőr, poliészter, Cat. II, krómmentes, 

lélegző kézhát, finom összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Szintetikus bőr 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

SZÍN Fekete, szürke, kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 

HOSSZTARTOMÁNY 210-245 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 

SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Krómmentes, légáteresztő kézhát, 
megerősített tenyérrész, megerősített varratok 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
extra rugalmas, tökéletes illeszkedés, extra 
kényelmes, nagyon lélegző 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, piszkos környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

2021   

tegera®  320  

Szintetikusbőr kesztyű, béleletlen, 0,6 mm szintetikus bőr, nejlon, Cat. II, ujjpercvédelem, 

krómmentes, finom összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Szintetikus bőr 

KÉZHÁT ANYAGA Nejlon 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár) 

SZÍN Kék, fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 223-248 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 

SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Krómmentes, megerősített 
ujjbegyek, ujjpercvédelem, rövid modell 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, jó illeszkedés, extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, piszkos környezetek
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MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖNNYŰ KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

0110   

tegera®  515  

Szintetikusbőr kesztyű, béleletlen, 0,6 mm szintetikus bőr, poliészter, Cat. II, megerősített 

mutatóujj, krómmentes, finom összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Szintetikus bőr 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Fekete, zöld 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220-240 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Krómmentes, légáteresztő kézhát, 
megerősített mutatóujj, megerősített ujjbegyek, 
rövid modell 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, jó fogást biztosít, jó illeszkedés, 
kényelmes, lélegző 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, piszkos környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

2121   

tegera®  321  

Szintetikusbőr kesztyű, béleletlen, 0,6 mm szintetikus bőr, poliészter, Cat. II, megerősített 

mutatóujj, krómmentes, finom összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Szintetikus bőr 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Fekete, szürke 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220-260 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 

SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Krómmentes, megerősített 
mutatóujj, rövid modell 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek
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BŐR – JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK
A bőr erős, hajlékony és alkalmazkodik az időjárás-változásokhoz. Minden bőrünk gondosan válogatott és csersavval kezelt a nagy-

fokú tartósság és rugalmasság biztosítása érdekében. Krómmentes bőrkesztyűk is kaphatóak. 

Feldolgozás előtt külső (teljes vastagságú) és belső (hasított) rétegre hasítják a cserzett bőrt.

Teljes vastagságú bőr, puha és rugalmas, nagy hajlékonyságot és kényelmet biztosít.
 Hasított bőr, durva felületű a jobb fogás érdekében, hőszigetelő tulajdonságú és a vastagságától függetlenül rugalmas. 

Marha- vagy ökörbőr, rendkívül tartós.
 Kecskebőr, vékony és hajlékony. Nagy érintésérzékenységet biztosít - idomul a kesztyű a kézmozgáshoz.
Disznóbőr, puha és jól szellőző.

A bőrkesztyűkre vonatkozó további információk találhatóak a „Védje a kezeit” című fejezetben és „Az anyagok megismerése” című részben.

      Cat. II

 
  EN 388

2001   

tegera®  114  

Bőrkesztyű, béleletlen, 0,6-0,7 mm kiváló minőségű teljes barkás kecskebőr, nejlon, Cat. II, 

finom összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Kiváló minőségű teljes 
barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Nejlon 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Szürke, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 210-260 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
jó ujjbegyérzékenység, tartós, tökéletes 
illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, piszkos környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖNNYŰ KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

2001   

tegera®  115  

Bőrkesztyű, béleletlen, 0,6-0,7 mm kiváló minőségű teljes barkás kecskebőr, nejlon, Cat. II, 

finom összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Kiváló minőségű teljes 
barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Nejlon 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Szürke, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 230-260 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Megerősített mutatóujj, 
megerősített ujjbegyek 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, tökéletes illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, piszkos környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

4121   

tegera®  340  

Bőrkesztyű, béleletlen, 0,6-0,7 mm teljes barkás kecskebőr, nejlon, Cat. II, krómmentes, 

precíziós munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Nejlon 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Szürke, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 230-260 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Krómmentes 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
jó ujjbegyérzékenység, tartós, tökéletes 
illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, piszkos környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖNNYŰ KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

2001   

tegera®  116  

Bőrkesztyű, béleletlen, 0,6-0,7 mm kiváló minőségű teljes barkás kecskebőr, nejlon, Cat. II, 

megerősített mutatóujj, megerősített ujjbegyek, finom összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Kiváló minőségű teljes 
barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Nejlon 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár) 

SZÍN Szürke, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220-260 mm

SOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Megerősített mutatóujj, 
megerősített ujjbegyek 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
jó ujjbegyérzékenység, tartós, tökéletes 
illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, piszkos környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

4121   

tegera®  901  

Bőrkesztyű, béleletlen, 0.6-0,7 mm teljes barkás kecskebőr, neoprén, Cat. II, precíziós munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Neoprén 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár) 

SZÍN Fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

HOSSZTARTOMÁNY 250 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Érintőképernyőhöz, megerősített 
tenyérrész, párnázott tenyérrész 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
jó ujjbegyérzékenység, tartós, tökéletes 
illeszkedés, jó ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, piszkos környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

2010  

tegera®  124  

Bőrkesztyű, béleletlen, 0,6-0,7 mm teljes barkás kecskebőr, nejlon, Cat. II, finom összeszerelési 

munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Nejlon 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Kék, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

HOSSZTARTOMÁNY 220-270 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, tartós, jó illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, piszkos környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖNNYŰ KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

2001   

tegera®  12  

Bőrkesztyű, 0,6-0,7 mm teljes barkás kecskebőr, pamut, Cat. II, megerősített ujjbegyek, 

összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Pamut 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Kék, fekete, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 225-270 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Megerősített ujjbegyek 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, tartós, jó illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, tiszta környezetek, piszkos 
környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

2000  

tegera®  13  

Bőrkesztyű, béleletlen, 0,7-0,8 mm teljes barkás kecskebőr, pamut, Cat. II, megerősített 

mutatóujj, megerősített ujjak- és hüvelykujj, összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Pamut 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár) 

SZÍN Kék, fekete, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 235-270 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Megerősített mutatóujj, 
megerősített ujjbegyek, megerősített hüvelykujj 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, rugalmas, tartós, jó fogást 
biztosít, jó illeszkedés, kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, piszkos környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

2001  

tegera®  14  

Bőrkesztyű, 0,6-0,7 mm teljes barkás kecskebőr, pamut, Cat. II, megerősített mutatóujj, 

megerősített ujjak- és hüvelykujj, összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Pamut 

SZÍN Kék, fekete, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 265-295 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Megerősített mutatóujj, 
megerősített ujjak- és hüvelykujj 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, rugalmas, tartós, jó fogást 
biztosít, jó illeszkedés, kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, tiszta környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖNNYŰ KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

3111  

tegera®  113  

Bőrkesztyű, béleletlen, 0,6-0,7 mm teljes barkás disznóbőr, pamut, Cat. II, megerősített 

mutatóujj, megerősített ujjbegyek, finom összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás disznóbőr 

KÉZHÁT ANYAGA Pamut 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár) 

SZÍN Kék, fekete, szürke, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 235-275 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Megerősített mutatóujj, 
megerősített ujjbegyek 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, tartós, jó fogást biztosít, 
tökéletes illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, piszkos környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

2011  
  EN 407

X1XXXX    

tegera®  6614  

  

Bőrkesztyű, 0,7-0,8 mm teljes barkás marhabőr, poliészter, Cat. II, 100°C-ig ellenáll a közvetlen 

hőnek, víz- és olajlepergető tenyérrész, finom összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás marhabőr 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Szürke, fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK 100°C-ig ellenáll a közvetlen 
hőnek, különlegesen kialakított hüvelykujj, 
víz- és olajlepergető tenyérrész, puha, mosható 
60°C-on 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, extra rugalmas, tartós, 
kiváló fogást biztosít olajos környezetben, 
tökéletes illeszkedés, kényelmes, lélegző 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Csúszós 
környezetek, olajos és zsíros környezetek, nehéz 
környezetek

JÓ FOGÁST 

BIZTOSÍT OLAJOS 

KÖRNYEZETBEN
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KÖTÖTT ÉS MÁRTOTT KESZTYŰK – JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK
Speciálisan fejlesztett kézöntvényekkel dolgozunk az illeszkedési, minőségi és ergonómiai jellemzők állandósága biztosítása 

érdekében. Ellenőrizzük az anyagkeveréket is, hogy illeszkedjen a különböző munkahelyi alkalmazásokhoz és maximálisan javítson 

az olyan jellemzőkön, mint hajlékonyság, fogás, tartósság és kényelem.

BÉLÉSANYAGOK
Poliészter, erős és rugalmas alacsony nedvszívó képesség mellett.
Akril, puha jó hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik és a gyapjúhoz hasonló.
Nejlon, nagyon erős és rugalmas alacsony nedvszívó képesség mellett.
Pamut, nagyon kényelmes nagy nedvszívó képesség mellett és könnyebb munkákhoz ideális.

MÁRTOTT ANYAGOK 
, kiváló fogást biztosít mind vizes, mind száraz környezetekben. Véd a növényi és állati zsíroktól, de kevéssé hatékony védelmet biztosít 

nedvesség behatolása ellen.
Nitril (NBR), nagy mértékben ellenáll a vágásoknak, elfogadható fogást biztosít és hatékony védelmet nyújt a nedvesség behatolása ellen.
Nitrilhab, rugalmas és jó fogást biztosít. A nedvesség behatolása ellen is hatékony védelmet nyújt.
Latex/természetes gumi (NR), nagy mértékben rugalmas és jó fogást biztosít, azonban érzékeny az ultraibolya sugárzásra.
Polivinil-klorid (PVC/VINYL), nehéz és nedves munkákhoz alkalmas. 

A kötött és mártott kesztyűkre vonatkozó további információk találhatóak a „Védje a kezeit” című fejezetben és „Az anyagok megismerése” című részben.

      Cat. II

 
  EN 388

4131  

tegera®  737  

Szintetikus kesztyű, nitril, kétszer mártott, nejlon, 15 gg, homokszerű felületkiképzés, Cat. II, víz- 

és olajlepergető, finom összeszerelési munkához 

BÉLÉS ANYAGA Nejlon, 15 gg 

MÁRTÁS Kétszer mártott 

MÁRTÁS ANYAGA Nitril 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Homokszerű 
felületkiképzés 

SZÍN Fekete, kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220 - 260 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Víz- és olajlepergető, anatómiai 
szempontok alapján tervezett, puha, 
különlegesen kialakított részletek 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, rugalmas, nagyon tartós, 
kiváló fogást biztosít, jó illeszkedés, kényelmes, 
könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Csúszós 
környezetek, olajos és zsíros környezetek, 
piszkos környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖNNYŰ KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

4121  

tegera®  728  

Szintetikus kesztyű, nitril, tenyérmártott, Lycra®, nejlon, 15 gg, homokszerű felületkiképzés, Cat. 

II, olaj- és zsírálló tenyérrész, összeszerelési munkához 

BÉLÉS ANYAGA Lycra®, nejlon, 15 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA Nitril 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Homokszerű 
felületkiképzés 

SZÍN Fekete, szürke 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 230 - 270mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Olaj- és zsírálló tenyérrész 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
tartós, jó fogást biztosít, jó illeszkedés, 
kényelmes, lélegző 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nyirkos 
környezetek, olajos és zsíros környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

4131  

tegera®  881  

Szintetikus kesztyű, nitril, nitrilhab, 3/4-ig mártott, Lycra®, nejlon, megerősített 

fogórészmintázat, Cat. II, víz- és olajlepergető tenyérrész, precíziós munkához 

BÉLÉS ANYAGA Lycra®, nejlon 

MÁRTÁS 3/4-ig mártott 

MÁRTÁS ANYAGA Nitril, nitrilhab 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Megerősített 
fogórészmintázat 

SZÍN Fekete, kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 230-280 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Víz- és olajlepergető tenyérrész 
és ujjpercek 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
tartós, jó illeszkedés, kényelmes, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Csúszós 
környezetek, nedves környezetek, nyirkos 
környezetek, olajos és zsíros környezetek, 
piszkos környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖNNYŰ KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

4121  

tegera®  887  

Szintetikus kesztyű, nitrilhab, tenyérmártott, Lycra®, nejlon, 13 gg, megerősített 

fogórészmintázat, Cat. II, víz- és olajlepergető tenyérrész, precíziós munkához 

BÉLÉS ANYAGA Lycra®, nejlon, 13 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA Nitrilhab 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Megerősített 
fogórészmintázat 

SZÍN Fekete, kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220 - 260mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Légáteresztő kézhát, víz- és 
olajlepergető tenyérrész 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
tartós, jó fogást biztosít, kényelmes, lélegző, 
könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Csúszós 
környezetek, olajos és zsíros környezetek, 
piszkos környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

4141  

tegera®  883  

 

Szintetikus kesztyű, nitrilhab, tenyérmártott, Lycra®, nejlon, 15 gg, hab fogórészmintázat, Cat. II, 

víz- és olajlepergető tenyérrész, precíziós munkához 

BÉLÉS ANYAGA Lycra®, nejlon, 15 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA Nitrilhab 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Hab fogórészmintázat 

SZÍN Fekete, szürke 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220 - 260mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Anatómiai szempontok alapján 
tervezett 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, jó ujjbegyérzékenység, extra rugalmas, 
nagyon tartós, kiváló fogást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, nagyon lélegző, 
könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Csúszós 
környezetek, olajos és zsíros környezetek, 
piszkos környezetek, nehéz környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

4141  

tegera®  884  

 

Szintetikus kesztyű, nitril-pöttyözött, nitrilhab, tenyérmártott, Lycra®, nejlon, 15 gg, pöttyözött, 

Cat. II, víz- és olajlepergető tenyérrész, precíziós munkához 

BÉLÉS ANYAGA Lycra®, nejlon, 15 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA Nitrilhab 

ANYAG Nitril-pöttyözött 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Pöttyözött 

SZÍN Fekete, szürke 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

HOSSZTARTOMÁNY 220 - 260mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Víz- és olajlepergető tenyérrész 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, extra rugalmas, nagyon 
tartós, tökéletes illeszkedés, kényelmes, nagyon 
lélegző, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Csúszós 
környezetek, nedves környezetek, nyirkos 
környezetek, olajos és zsíros környezetek, 
piszkos környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖNNYŰ KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

4131  

tegera®  873  

 

Szintetikus kesztyű, nitrilhab, tenyérmártott, Lycra®, nejlon, 15 gg, hab fogórészmintázat, Cat. II, 

olaj- és zsírálló tenyérrész, precíziós munkához 

BÉLÉS ANYAGA Lycra®, nejlon, 15 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA Nitrilhab 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Hab fogórészmintázat 

SZÍN Fekete, szürke 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220 - 260mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

JELLEMZŐK Olaj- és zsírálló tenyérrész 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
tartós, jó illeszkedés, kényelmes, lélegző, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

4131  

tegera®  874  

 

Szintetikus kesztyű, nitrilhab, 3/4-ig mártott, Lycra®, nejlon, hab fogórészmintázat, Cat. II, olaj- 

és zsírálló tenyérrész, precíziós munkához 

BÉLÉS ANYAGA Lycra®, nejlon 

MÁRTÁS 3/4-ig mártott 

MÁRTÁS ANYAGA Nitrilhab 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Hab fogórészmintázat 

SZÍN Fekete, szürke 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220 -260mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

JELLEMZŐK Víz- és olajlepergető tenyérrész 
és ujjpercek 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
tartós, jó illeszkedés, kényelmes, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

4131  

tegera®  875  

 

Szintetikus kesztyű, nitrilhab, tenyérmártott, Lycra®, nejlon, 15 gg, hab fogórészmintázat, Cat. II, 

víz- és olajlepergető tenyérrész, precíziós munkához 

BÉLÉS ANYAGA Lycra®, nejlon, 15 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA Nitrilhab 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Hab fogórészmintázat 

SZÍN Fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220 - 260mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

JELLEMZŐK Légáteresztő kézhát, víz- és 
olajlepergető tenyérrész 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
tartós, jó illeszkedés, kényelmes, lélegző, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖNNYŰ KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

4120  

tegera®  886  

Szintetikus kesztyű, nitril, 3/4-ig mártott, Lycra®, nejlon, 18 gg, sima felületkiképzés, Cat. II, víz- 

és olajlepergető tenyérrész, finom összeszerelési munkához 

BÉLÉS ANYAGA Lycra®, nejlon, 18 gg 

MÁRTÁS 3/4-ig mártott 

MÁRTÁS ANYAGA Nitril 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Sima felületkiképzés 

SZÍN Fekete, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 230 - 280mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Víz- és olajlepergető tenyérrész 
és ujjpercek 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, tartós, jó fogást biztosít, jó 
illeszkedés, kényelmes, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nyirkos 
környezetek, olajos és zsíros környezetek, 
piszkos környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

4122  

tegera®  882  

Szintetikus kesztyű, nitrilhab, teljesen mártott, nejlon, 15 gg, mikrohab fogórészmintázat, Cat. II, 

víz- és olajlepergető, finom összeszerelési munkához 

BÉLÉS ANYAGA Nejlon, 15 gg 

MÁRTÁS Teljesen mártott 

MÁRTÁS ANYAGA Nitrilhab 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Mikrohab 
fogórészmintázat 

SZÍN Fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 230 - 260mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Víz- és olajlepergető 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, tartós, jó fogást biztosít, jó 
illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

4121  

tegera®  894  

Szintetikus kesztyű, PU, tenyérmártott, nejlon, 18 gg, sima felületkiképzés, Cat. II, víz- és 

olajlepergető tenyérrész, precíziós munkához 

BÉLÉS ANYAGA Nejlon, 18 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA PU 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Sima felületkiképzés 

SZÍN Szürke 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 220 - 250mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

JELLEMZŐK Víz- és olajlepergető tenyérrész 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, extra 
rugalmas, tartós, jó fogást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, lélegző, nagyon 
könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖNNYŰ KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

3121  

tegera®  896  

Szintetikus kesztyű, PU, tenyérmártott, nejlon, 18 gg, sima felületkiképzés, Cat. II, lélegző 

kézhát, víz- és olajlepergető tenyérrész, precíziós munkához 

BÉLÉS ANYAGA Nejlon, 18 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA PU 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Sima felületkiképzés 

SZÍN Fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 220 - 260mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Víz- és olajlepergető tenyérrész 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, jó ujjbegyérzékenység, extra rugalmas, 
tartós, jó fogást biztosít, tökéletes illeszkedés, 
extra kényelmes, lélegző, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

4131   

tegera®  890  

Szintetikus kesztyű, béleletlen, PU, tenyérmártott, nejlon, 15 gg, sima felületkiképzés, Cat. II 

BÉLÉS ANYAGA Nejlon, 15 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA PU 

BÉLÉS Béleletlen 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Sima felületkiképzés 

SZÍN Szürke 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 210 - 260 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/240 

JELLEMZŐK Légáteresztő kézhát 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
extra rugalmas, tartós, tökéletes illeszkedés, 
kényelmes, lélegző 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, nyirkos környezetek, piszkos 
környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

4131   

tegera®  891  

Szintetikus kesztyű, PU, 3/4-ig mártott, nejlon, 15 gg, sima felületkiképzés, Cat. II, víz- és 

olajlepergető tenyérrész, finom összeszerelési munkához 

KÉZHÁT ANYAGA Nejlon 

BÉLÉS ANYAGA Nejlon, 15 gg 

MÁRTÁS 3/4-ig mártott 

MÁRTÁS ANYAGA PU 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Sima felületkiképzés 

SZÍN Szürke, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 210-260 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/240 

JELLEMZŐK Víz- és olajlepergető tenyérrész 
és ujjpercek 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, jó illeszkedés, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nyirkos 
környezetek, olajos és zsíros környezetek, 
piszkos környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖNNYŰ KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

4131  

tegera®  850  

Szintetikus kesztyű, PU, tenyérmártott, nejlon, 13 gg, Cat. II, lélegző kézhát, olaj- és zsírálló 

tenyérrész, precíziós munkához 

BÉLÉS ANYAGA Nejlon, 13 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA PU 

SZÍN Fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 220 - 270 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Légáteresztő kézhát, olaj- és 
zsírálló tenyérrész 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, jó 
fogást biztosít, jó illeszkedés, lélegző, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Piszkos 
környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

4131  

tegera®  855  

Szintetikus kesztyű, PU, tenyérmártott, nejlon, 13 gg, Cat. II, olaj- és zsírálló tenyérrész, precíziós 

munkához 

BÉLÉS ANYAGA Nejlon, 13 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA PU 

SZÍN Szürke 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220 - 270 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Olaj- és zsírálló tenyérrész 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, jó illeszkedés, kényelmes, lélegző, 
könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Olajos és 
zsíros környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

4131  

tegera®  860  

Szintetikus kesztyű, 0,7-0,8 mm PU, tenyérmártott, nejlon, 13 gg, sima felületkiképzés, Cat. II, 

olaj- és zsírálló tenyérrész, precíziós munkához 

BÉLÉS ANYAGA Nejlon, 13 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA PU 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Sima felületkiképzés 

SZÍN Fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220 - 270 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Légáteresztő kézhát, olaj- és 
zsírálló tenyérrész 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, tartós, jó fogást biztosít, jó 
illeszkedés, kényelmes, lélegző 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Piszkos 
környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖNNYŰ KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

4131  

tegera®  861  

Szintetikus kesztyű, PU, 3/4-ig mártott, nejlon, 13 gg, sima felületkiképzés, Cat. II, víz- és 

olajlepergető tenyérrész, finom összeszerelési munkához 

BÉLÉS ANYAGA Nejlon, 13 gg 

MÁRTÁS 3/4-ig mártott 

MÁRTÁS ANYAGA PU 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Sima felületkiképzés 

SZÍN Fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220 - 270mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Víz- és olajlepergető tenyérrész 
és ujjpercek 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, tartós, jó fogást biztosít, jó 
illeszkedés, kényelmes, lélegző, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

4121  

tegera®  866  

Szintetikus kesztyű, PU, tenyérmártott, poliészter, 13 gg, sima felületkiképzés, Cat. II, lélegző 

kézhát, olaj- és zsírálló tenyérrész, precíziós munkához 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, 13 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA PU 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Sima felületkiképzés 

SZÍN Fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220 - 260mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

JELLEMZŐK Olaj- és zsírálló tenyérrész 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, tartós, lélegző, 
könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

4131  

tegera®  867  

Szintetikus kesztyű, PU, tenyérmártott, poliészter, 13 gg, sima felületkiképzés, Cat. II, víz- és 

olajlepergető tenyérrész, finom összeszerelési munkához 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, 13 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA PU 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Sima felületkiképzés 

SZÍN Fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220 - 260mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

JELLEMZŐK Víz- és olajlepergető tenyérrész 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, lélegző, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖNNYŰ KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

4121  

tegera®  868  

Szintetikus kesztyű, PU, tenyérmártott, poliészter, 13 gg, sima felületkiképzés, Cat. II, víz- és 

olajlepergető tenyérrész, finom összeszerelési munkához 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, 13 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA PU 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Sima felületkiképzés 

SZÍN Szürke 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220 - 260mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

JELLEMZŐK Víz- és olajlepergető tenyérrész 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, kényelmes, 
lélegző, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

4131  

tegera®  880  

Szintetikus kesztyű, PVC (vinil), tenyérmártott, nejlon, 13 gg, homokszerű felületkiképzés, Cat. II, 

olaj- és zsírálló tenyérrész, finom összeszerelési munkához 

BÉLÉS ANYAGA Nejlon, 13 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA PVC (vinil) 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Homokszerű 
felületkiképzés 

SZÍN Fekete, szürke 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 230 - 260mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Légáteresztő kézhát, olaj- és 
zsírálló tenyérrész 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, tartós, jó fogást 
biztosít, jó illeszkedés, kényelmes, lélegző 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nedves 
környezetek, nyirkos környezetek, olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek
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TEXTIL KESZTYŰK– JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK
Ellenőrizzük az anyagkeveréket is, hogy illeszkedjen a különböző munkahelyi alkalmazásokhoz és maximálisan javítson az olyan 

jellemzőkön, mint hajlékonyság, fogás, tartósság és kényelem. 

BÉLÉSANYAGOK

Ne feledje, hogy nem használhatóak szintetikus bélésanyagok lánggal vagy magas hőmérsékletekkel való érintkezés esetén. Másfelől a természetes 
pamut gyúlékony, de az égése megakadályozza a bőrhöz tapadását. Hosszegységre eső tűszám (gg), az öltözék hüvelykenkénti öltésszámára utal.  
Egy alacsonyabb szám durvább használatra szolgáló vastagabb kesztyűre utal. Egy nagyobb szám precíziós munkára szolgáló vékonyabb kesztyűre utal.

Poliészter, erős és rugalmas alacsony nedvszívó képesség mellett.
Akril, puha jó hőszigetelő tulajdonságokkal és a gyapjúhoz való hasonlósággal rendelkezik.
Nejlon, nagyon erős és rugalmas alacsony nedvszívó képesség mellett.
Viszkóza, egy finomított cellulózszál, mely nagy nedvszívó képesség mellett puha és kényelmes (a pamuthoz hasonló). 
Pamut, nagyon kényelmes nagy nedvszívó képesség mellett és könnyebb munkákhoz ideális.

A textilkesztyűkre vonatkozó további információk találhatóak a „Védje a kezeit” című fejezetben és „Az anyagok megismerése” című részben.

      Cat. II

 
  EN 388

214X  

tegera®  311  

Textilkesztyű, duplán varrott ujjak és hüvelykujj, nejlon, 13 gg, Cat. II, megerősített ujjak- és 

hüvelykujj, puha, összeszerelési munkához 

BÉLÉS ANYAGA Duplán varrott ujjak és 
hüvelykujj, nejlon, 13 gg 

SZÍN Fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 195-240 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

JELLEMZŐK Megerősített ujjak- és hüvelykujj, 
vékony 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, tartós, kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, tiszta környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖNNYŰ KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

212X  

tegera®  312  

Textilkesztyű, nejlon, 13 gg, Cat. II, összeszerelési munkához 

BÉLÉS ANYAGA Nejlon, 13 gg 

SZÍN Fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 200-220-260 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

JELLEMZŐK Puha, elasztikus 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, extra 
rugalmas, nagyon tartós, tökéletes illeszkedés, 
extra kényelmes, lélegző, nagyon könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, tiszta környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

012X  

tegera®  925  

Textilkesztyű, pamut, PVC (Vinil)-pöttyök ftalátmentes, 15 gg, pöttyözött, Cat. II, ftalátmentes, 

összeszerelési munkához 

BÉLÉS ANYAGA Pamut, PVC (Vinil)-pöttyök 
ftalátmentes, 15 gg 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Pöttyözött 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220-270mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

JELLEMZŐK Légáteresztő kézhát, megerősített 
tenyérrész, puha 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
extra rugalmas, jó fogást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, tiszta környezetek, meleg 
környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖNNYŰ KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

0121  

tegera®  921  

Textilkesztyű, pamut, PVC (Vinil)-pöttyök ftalátmentes, 15 gg, pöttyözött, Cat. II, ftalátmentes, 

összeszerelési munkához 

BÉLÉS ANYAGA Pamut, PVC (Vinil)-pöttyök 
ftalátmentes, 15 gg 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Pöttyözött 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

SZÍN Fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220-270 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

JELLEMZŐK Légáteresztő kézhát, megerősített 
tenyérrész, puha 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
extra rugalmas, jó fogást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, tiszta környezetek

      Cat. I

 
EN 420

  

tegera®  8120  

Textilkesztyű, pamut, Cat. I, összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Pamut 

KÉZHÁT ANYAGA Pamut 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220-270 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 

SZÁMA 12/300 

JELLEMZŐK Különlegesen kialakított hüvelykujj, 
láncöltés, puha 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, jó fogást biztosít, kényelmes, lélegző, 
könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, tiszta környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

002X  

tegera®  919  

Textilkesztyű, pamut, poliészter, 15 gg, Cat. II, puha, összeszerelési munkához 

BÉLÉS ANYAGA Pamut, poliészter, 15 gg 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

SZÍN Fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 240-290 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

JELLEMZŐK Puha, elasztikus, vékony 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, extra 
rugalmas, jó illeszkedés, kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, tiszta környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖNNYŰ KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

224X  

tegera®  310  

Textilkesztyű, duplán kötött, pamut, nejlon, 13 gg, Cat. II, összeszerelési munkához 

BÉLÉS ANYAGA Duplán kötött, pamut, nejlon, 
13 gg 

SZÍN Fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 215-260 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

JELLEMZŐK Puha 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, rugalmas, nagyon tartós, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, lélegző 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, tiszta környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

2121  

tegera®  931  

Textilkesztyű, nejlon, PVC (Vinil)-pöttyök ftalátmentes, 13 gg, pöttyözött, Cat. II, ftalátmentes, 

összeszerelési munkához 

BÉLÉS ANYAGA Nejlon, PVC (Vinil)-pöttyök 
ftalátmentes, 13 gg 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Pöttyözött 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

SZÍN Fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220-270 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

JELLEMZŐK Puha, elasztikus 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, tartós, jó fogást biztosít, jó 
illeszkedés, kényelmes, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, tiszta környezetek
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      Cat. I

 
EN 420

  

tegera®  8125  

Textilkesztyű, pamut, PVC (Vinil)-pöttyök ftalátmentes, Cat. I, összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Pamut, PVC (Vinil)-
pöttyök ftalátmentes 

KÉZHÁT ANYAGA Pamut 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220-270 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/300 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Láncöltés, puha 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, jó fogást biztosít, jó illeszkedés, 
lélegző, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, tiszta környezetek

      Cat. I

 
EN 420

  

tegera®  8127  

Textilkesztyű, pamut, PVC (Vinil)-pöttyök ftalátmentes, Cat. I, összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Pamut, PVC (Vinil)-
pöttyök ftalátmentes 

KÉZHÁT ANYAGA Pamut 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220-270 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/300 

JELLEMZŐK Láncöltés, puha 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, jó fogást biztosít, jó illeszkedés, 
kényelmes, lélegző, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, tiszta környezetek

      Cat. I

 
EN 420

  

tegera®  8128  

Textilkesztyű, pamut, PVC (Vinil)-pöttyök ftalátmentes, spandex, Cat. I, összeszerelési 

munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Pamut, PVC (Vinil)-
pöttyök ftalátmentes 

KÉZHÁT ANYAGA Spandex 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Szürke, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220-270 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/300 

JELLEMZŐK Láncöltés, puha 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, jó fogást biztosít 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, tiszta környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖNNYŰ KESZTYŰK
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közepes kesztyűk
Tartós anyagból készült strapabíró kesztyűre van szüksége. Egyidejűleg hajlékonynak és kényelmesen viselhetőnek kell lennie.

MŰBŐR – JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK
Olyan csúcstechnikás anyagokból készül a műbőrünk, mely kifinomult ergonómikus kiviteleket tesz lehetővé.  

Kiváló érintésérzékelési tulajdonsággal rendelkezik a műbőr. Még vízzel való érintkezés esetén is illeszkedik és megőrzi az alakját.  

Ideális krómra (nem krómozottra) allergiás emberek számára.

Microthan®, kiváló érintésérzékelési tulajdonsággal és rugalmassággal rendelkezik.
 Microthan®+, vastagabb és recézett felületű, melyek által tartósabb is a jobb fogási tulajdonságok mellett. Ideális durvább körülmények közötti 

használat esetén.
Macrothan®, lélegzik és különböző vastagságokban készül a munkahelyi alkalmazások széles választéka számára. 
Polythan®, egy nagyon tartós mikroszál, azonban emellett nagyon puha, mely rendkívül kényelmessé teszi a viselését még túlórázás esetén is.
 Poliuretán bőr, költséghatékony és általános alkalmazásokra megfelelő.

A műbőr kesztyűkre vonatkozó további információk találhatóak a „Védje a kezeit” című fejezetben és „Az anyagok megismerése” című részben.

      Cat. II

 
  EN 388

1121   

tegera®  9123  

  

Szintetikusbőr kesztyű, béleletlen, 0,7 mm Microthan®+, gyémánt fogórészmintázat, poliészter, 

Cat. II, megerősített varratok, krómmentes, összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Microthan®+ 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Béleletlen 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

SZÍN Sárga, fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 200-235 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Érintőképernyőhöz, krómmentes, 
jól látható szín, megerősített mutatóujj, 
megerősített varratok, megerősített ujjbegyek, 
előre ívelt ujjak, különlegesen kialakított 
hüvelykujj, rövid modell, ergonomikusan 
kialakított, fényvisszaverő, különlegesen 
kialakított részletek 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, tartós, kiváló fogást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Sötét 
környezetek, csúszós környezetek, száraz 
környezetek, nyirkos környezetek, olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek

ÉRINTŐKÉPERNYŐ
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      Cat. II

 
  EN 388

2011   

tegera®  9124  

 

Szintetikusbőr kesztyű, béleletlen, 0,7 mm Microthan®+, gyémánt fogórészmintázat, poliészter, 

Cat. II, megerősített varratok, krómmentes, összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Microthan®+ 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Béleletlen 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

SZÍN Szürke, fekete, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

HOSSZTARTOMÁNY 195-235 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Krómmentes, megerősített 
mutatóujj, megerősített varratok, párnázott 
tenyérrész, előre ívelt ujjak, különlegesen 
kialakított hüvelykujj, rövid modell, 
ergonomikusan kialakított, különlegesen 
kialakított részletek 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, nagyon tartós, kiváló fogást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Csúszós 
környezetek, száraz környezetek, olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

0021   

tegera®  9120  

 

Szintetikusbőr kesztyű, béleletlen, 0,7 mm Microthan®+, gyémánt fogórészmintázat, nejlon, 

Cat. II, megerősített varratok, krómmentes, összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Microthan®+ 

KÉZHÁT ANYAGA Nejlon 

BÉLÉS Béleletlen 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár) 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 198-243 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Krómmentes, megerősített 
mutatóujj, megerősített varratok, megerősített 
ujjbegyek, előre ívelt ujjak, különlegesen 
kialakított hüvelykujj, rövid modell, 
ergonomikusan kialakított, fényvisszaverő, 
különlegesen kialakított részletek 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, nagyon tartós, kiváló fogást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Sötét 
környezetek, csúszós környezetek, száraz 
környezetek, tiszta környezetek, nyirkos 
környezetek, olajos és zsíros környezetek, 
piszkos környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

3121   

tegera®  9900  

 

Szintetikusbőr kesztyű, béleletlen, 0,75-0,80 mm polyThan®, polipropilén, Cat. II, megerősített 

mutatóujj, jól látható szín, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA PolyThan® 

KÉZHÁT ANYAGA Polipropilén 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

SZÍN Narancssárga, sárga, fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11, 12 

HOSSZTARTOMÁNY 195-233 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Krómmentes, jól látható 
szín, megerősített tenyérrész, előre ívelt 
ujjak, különlegesen kialakított hüvelykujj, 
fényvisszaverő, puha, különlegesen kialakított 
részletek 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, tartós, jó fogást biztosít, jó 
illeszkedés, kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Sötét 
környezetek, száraz környezetek, tiszta 
környezetek, piszkos környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

3121   

tegera®  9901  

 

Szintetikusbőr kesztyű, béleletlen, 0,75-0,80 mm polyThan®, polipropilén, Cat. II, megerősített 

mutatóujj, krómmentes, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA PolyThan® 

KÉZHÁT ANYAGA Polipropilén 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

SZÍN Sárga, fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11, 12 

HOSSZTARTOMÁNY 202-233 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Krómmentes, megerősített 
mutatóujj, megerősített tenyérrész, előre 
ívelt ujjak, különlegesen kialakított hüvelykujj, 
ergonomikusan kialakított, puha 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, tartós, jó fogást biztosít, jó 
illeszkedés, kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, tiszta környezetek, piszkos 
környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

3121   

tegera®  9902  

 

Szintetikusbőr kesztyű, béleletlen, 0,75-0,80 mm polyThan®, polipropilén, Cat. II, megerősített 

mutatóujj, krómmentes, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA PolyThan® 

KÉZHÁT ANYAGA Polipropilén 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

SZÍN Szürke, fekete, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11, 12 

HOSSZTARTOMÁNY 202-233 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Krómmentes, megerősített 
mutatóujj, megerősített tenyérrész, 
megerősített varratok, előre ívelt ujjak, 
különlegesen kialakított hüvelykujj, 
ergonomikusan kialakított, puha 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, tartós, jó fogást biztosít, jó 
illeszkedés, kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, tiszta környezetek, piszkos 
környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

2242   

tegera®  9205  

 

Szintetikusbőr kesztyű, béleletlen, 0,8 mm Macrothan®, poliészter, Cat. II, krómmentes, lélegző, 

általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Macrothan® 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 200-240 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Krómmentes, megerősített 
mutatóujj, megerősített tenyérrész, 
megerősített varratok, megerősített ujjbegyek, 
megerősített ujjak- és hüvelykujj, párnázott 
tenyérrész, előre ívelt ujjak, különlegesen 
kialakított hüvelykujj, ujjpercvédelem, 
ergonomikusan kialakított, fényvisszaverő, 
puha, különlegesen kialakított részletek 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, tartós, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, nagyon lélegző 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Sötét 
környezetek, száraz környezetek, piszkos 
környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

2242   

tegera®  9200  

 

Szintetikusbőr kesztyű, béleletlen, 0,8 mm Macrothan®, poliészter, Cat. II, krómmentes, lélegző, 

általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Macrothan® 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár) 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 215-255 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Krómmentes, megerősített 
mutatóujj, megerősített tenyérrész, 
megerősített varratok, megerősített ujjbegyek, 
előre ívelt ujjak, különlegesen kialakított 
hüvelykujj, ergonomikusan kialakított, 
fényvisszaverő, különlegesen kialakított 
részletek 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, tartós, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Sötét 
környezetek, száraz környezetek, piszkos 
környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

2231   

tegera®  9125  

 

Szintetikusbőr kesztyű, félig bélelt, 0,7 mm Microthan®+, gyémánt fogórészmintázat, 

poliészter, kötött anyag, Cat. II, megerősített varratok, krómmentes, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Microthan®+ 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Félig bélelt 

BÉLÉS ANYAGA Kötött anyag 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

HOSSZTARTOMÁNY 223-253 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Krómmentes, megerősített 
mutatóujj, megerősített varratok, megerősített 
ujjbegyek, párnázott tenyérrész, előre ívelt 
ujjak, különlegesen kialakított hüvelykujj, 
ujjpercvédelem, rövid modell, ergonomikusan 
kialakított, fényvisszaverő, különlegesen 
kialakított részletek 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, nagyon tartós, kiváló fogást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Sötét 
környezetek, száraz környezetek, tiszta 
környezetek, piszkos környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

2221   

tegera®  9161  

  

Szintetikusbőr kesztyű, félig bélelt, 0,7 mm Microthan®+, gyémánt fogórészmintázat, 

poliészter, bambusz, Cat. II, megerősített varratok, krómmentes, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Microthan®+ 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Félig bélelt 

BÉLÉS ANYAGA Bambusz 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

SZÍN Fekete, ezüst 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11, 12 

HOSSZTARTOMÁNY 225-265 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Krómmentes, megerősített 
mutatóujj, megerősített varratok, megerősített 
ujjbegyek, különlegesen kialakított hüvelykujj, 
szélálló kézfej, rövid modell, ergonomikusan 
kialakított, fényvisszaverő, különlegesen 
kialakított részletek 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, nagyon tartós, kiváló fogást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Sötét 
környezetek, szeles környezetek, csúszós 
környezetek, száraz környezetek, hideg 
környezetek, nyirkos környezetek, olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

2221  

tegera®  9111  

 

Szintetikusbőr kesztyű, félig bélelt, 0,7 mm Microthan®+, gyémánt fogórészmintázat, pamut, 

flanel, Cat. II, megerősített varratok, krómmentes, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Microthan®+ 

KÉZHÁT ANYAGA Pamut 

BÉLÉS Félig bélelt 

BÉLÉS ANYAGA Flanel 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 227-265 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Krómmentes, megerősített 
mutatóujj, megerősített tenyérrész, 
megerősített varratok, megerősített 
ujjbegyek, párnázott tenyérrész, előre ívelt 
ujjak, különlegesen kialakított hüvelykujj, 
ergonomikusan kialakított, fényvisszaverő, 
különlegesen kialakított részletek 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, nagyon tartós, kiváló fogást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Sötét 
környezetek, csúszós környezetek, száraz 
környezetek, tiszta környezetek, nyirkos 
környezetek, olajos és zsíros környezetek, 
piszkos környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

3132   

tegera®  326  
Szintetikusbőr kesztyű, béleletlen, 0,7 mm szintetikus bőr, fonott struktúra, poliészter, Cat. II, 

megerősített ujjbegyek, vízlepergető tenyérrész, extra sűrű a szennyeződéssel és részecskékkel 

szemben, összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Szintetikus bőr 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Béleletlen 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Fonott struktúra 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Fekete, kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

HOSSZTARTOMÁNY 201-251 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/60 

PÁR PER CIMKE 3 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Függőcímke 
euronyílással 

JELLEMZŐK Krómmentes, légáteresztő kézhát, 
megerősített varratok, megerősített ujjbegyek, 

különlegesen kialakított hüvelykujj, vízlepergető 
tenyérrész, extra sűrű a szennyeződéssel és 
részecskék elleni védelem miatt 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, tartós, jó fogást biztosít 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Csúszós 
környezetek, száraz környezetek, nedves 
környezetek, nyirkos környezetek, piszkos 
környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

1212   

tegera®  414  

Szintetikusbőr kesztyű, béleletlen, 0,7 mm szintetikus bőr, poliészter, Cat. II, krómmentes, 

általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Szintetikus bőr 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

SZÍN Szürke, fekete, kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 250-270 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Krómmentes, légáteresztő kézhát, 
elasztikus 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, tartós, jó fogást 
biztosít, jó illeszkedés, kényelmes, lélegző 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, piszkos környezetek

73



      Cat. II

 
  EN 388

4122  

tegera®  955  

Szintetikus kesztyű, nitrilbevonatú szövet, sima felületkiképzés, pamut, Cat. II, víz- és 

olajlepergető tenyérrész, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Nitrilbevonatú szövet 

KÉZHÁT ANYAGA Pamut 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Sima felületkiképzés 

SZÍN Piros, bézs 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 230 - 260mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

JELLEMZŐK Légáteresztő kézhát, víz- és 
olajlepergető tenyérrész 

TULAJDONSÁGOK Tartós 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nedves 
környezetek, nyirkos környezetek, olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖZEPES KESZTYŰK
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BŐR – JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK
A bőr erős, hajlékony és alkalmazkodik az időjárás-változásokhoz. Minden bőrünk gondosan válogatott és csersavval kezelt a nagy-

fokú tartósság és rugalmasság biztosítása érdekében. Krómmentes bőrkesztyűk is kaphatóak. 

Feldolgozás előtt külső (teljes vastagságú) és belső (hasított) rétegre hasítják a cserzett bőrt.

Teljes vastagságú bőr, puha és rugalmas, nagy hajlékonyságot és kényelmet biztosít.
 Hasított bőr, durva felületű a jobb fogás érdekében, hőszigetelő tulajdonságú és a vastagságától függetlenül rugalmas. 

Marha- vagy ökörbőr, rendkívül tartós.
 Kecskebőr, vékony és hajlékony. Nagy érintésérzékenységet biztosít - idomul a kesztyű a kézmozgáshoz.
Disznóbőr, puha és jól szellőző.

A bőrkesztyűkre vonatkozó további információk találhatóak a „Védje a kezeit” című fejezetben és „Az anyagok megismerése” című részben.

      Cat. II

 
  EN 388

2111  

tegera®  294  

  

Bőrkesztyű, béleletlen, 0,7-0,8 mm teljes barkás kecskebőr, poliészter, polipropilén, Cat. II, szél- 

és vízálló kézfej, vízlepergető bőr, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter, polipropilén 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Fekete, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 255-280 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Megerősített ujjbegyek, szél- és 
vízálló kézhát, vízlepergető bőr 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
jó ujjbegyérzékenység, tartós, tökéletes 
illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Szeles 
környezetek, kültér, nyirkos környezetek, 
piszkos környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

2021   

tegera®  671  

Bőrkesztyű, béleletlen, 0,7-0,8 mm teljes barkás kecskebőr, pamut, Cat. II, megerősített 

mutatóujj, megerősített ujjak- és hüvelykujj, összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Pamut 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Szürke, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 210-260 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Megerősített mutatóujj, 
megerősített ujjak- és hüvelykujj 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, tartós, jó illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, piszkos környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

2122  

tegera®  640  

Bőrkesztyű, béleletlen, 0,7-0,8 mm teljes barkás kecskebőr, Cat. II, megerősített mutatóujj, 

megerősített varratok, összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Teljes barkás kecskebőr 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 230-260 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Megerősített mutatóujj, 
megerősített varratok 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, tartós, jó illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nehéz 
környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

3021  

tegera®  6751  

Bőrkesztyű, béleletlen, 0,7-0,8 mm teljes barkás kecskebőr, pamut, Cat. II, megerősített 

mutatóujj, megerősített ujjak- és hüvelykujj, összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Pamut 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Szürke, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

HOSSZTARTOMÁNY 230-290 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Megerősített mutatóujj, 
megerősített ujjak- és hüvelykujj 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, tartós, jó illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nehéz 
környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

2111  

tegera®  360  

Bőrkesztyű, béleletlen, 0,6-0,7 mm teljes barkás kecskebőr, pamut, Cat. II, megerősített 

hüvelykujj, krómmentes, összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Pamut 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Szürke, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 230-270 mm

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Krómmentes, megerősített 
hüvelykujj 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, tartós, jó illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, piszkos környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

3122  

tegera®  680  

Bőrkesztyű, béleletlen, 0,7-0,9 mm teljes barkás kecskebőr, pamut, Cat. II, megerősített 

mutatóujj, megerősített ujjak- és hüvelykujj, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Pamut 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Szürke, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 245-280 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Megerősített mutatóujj, 
megerősített ujjak- és hüvelykujj 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nehéz 
környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

2121  

tegera®  690  

 

Bőrkesztyű, béleletlen, 0,7-0,9 mm teljes barkás kecskebőr, poliészter, Cat. II, megerősített 

ujjak- és hüvelykujj, vízlepergető bőr, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Fekete, zöld 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 260-280 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120  

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Megerősített mutatóujj, 
megerősített ujjak- és hüvelykujj, vízlepergető 
bőr 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, tartós, jó illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nyirkos 
környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

3111  

tegera®  888  

Bőrkesztyű, béleletlen, 0,7-0,8 mm teljes barkás marhabőr, pamut, Cat. II, megerősített 

mutatóujj, megerősített ujjak- és hüvelykujj, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás marhabőr 

KÉZHÁT ANYAGA Pamut 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

SZÍN Szürke, kék, fekete, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

HOSSZTARTOMÁNY 225-280 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Megerősített mutatóujj, 
megerősített ujjak- és hüvelykujj 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, tartós, jó illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nehéz 
környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

3022   

tegera®  52  

Bőrkesztyű, béleletlen, 0,7-0,8 mm hasított barkás marhabőr, pamut, Cat. II, összeszerelési 

munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Hasított barkás 
marhabőr 

KÉZHÁT ANYAGA Pamut 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Szürke, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220-250 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, tartós, jó illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, piszkos környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

3111  

tegera®  89  

Bőrkesztyű, béleletlen, 0,8-0,9 mm teljes barkás disznóbőr, pamut, Cat. II, megerősített 

mutatóujj, megerősített hüvelykujj 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás disznóbőr 

KÉZHÁT ANYAGA Pamut, teljes barkás 
disznóbőr 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Fehér, bézs 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 240-260 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Megerősített ujjbegyek, 
megerősített hüvelykujj 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
tartós 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

3111  

tegera®  290  

  

Bőrkesztyű, félig bélelt, 0,8-0,9 mm kiváló minőségű teljes barkás kecskebőr, poliészter, 

polipropilén, bambusz, polár, Cat. II, jól látható szín, szél- és vízálló kézfej, vízlepergető bőr, 

általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Kiváló minőségű teljes 
barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter, polipropilén 

BÉLÉS Félig bélelt 

BÉLÉS ANYAGA Bambusz, polár 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Neon zöld 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 9, 10, 11, 12 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Jól látható szín, megerősített ujjak- 
és hüvelykujj, vízlepergető tenyérrész, szél- és 
vízálló kézhát 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, rugalmas, nagyon tartós, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, meleg 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Szeles 
környezetek, használat egész évben, nyirkos 
környezetek, nehéz környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

2122  

tegera®  189  

Bőrkesztyű, félig bélelt, 0,8-0,9 mm teljes barkás disznóbőr, pamut, jersey, Cat. II, megerősített 

ujjbegyek, megerősített hüvelykujj, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás disznóbőr 

KÉZHÁT ANYAGA Pamut, teljes barkás 
disznóbőr 

BÉLÉS Félig bélelt 

BÉLÉS ANYAGA Jersey 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Fehér, bézs 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 240-270 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Megerősített ujjbegyek, 
megerősített hüvelykujj 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Használat 
egész évben

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖZEPES KESZTYŰK
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KÖTÖTT ÉS MÁRTOTT KESZTYŰK – JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK
Speciálisan fejlesztett kézöntvényekkel dolgozunk az illeszkedési, minőségi és ergonómiai jellemzők állandósága biztosítása 

érdekében. Ellenőrizzük az anyagkeveréket is, hogy illeszkedjen a különböző munkahelyi alkalmazásokhoz és maximálisan javítson 

az olyan jellemzőkön, mint hajlékonyság, fogás, tartósság és kényelem.

BÉLÉSANYAGOK
Poliészter, erős és rugalmas alacsony nedvszívó képesség mellett.
Akril, puha jó hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik és a gyapjúhoz hasonló.
Nejlon, nagyon erős és rugalmas alacsony nedvszívó képesség mellett.
Pamut, nagyon kényelmes nagy nedvszívó képesség mellett és könnyebb munkákhoz ideális.

MÁRTOTT ANYAGOK 
, kiváló fogást biztosít mind vizes, mind száraz környezetekben. Véd a növényi és állati zsíroktól, de kevéssé hatékony védelmet biztosít 

nedvesség behatolása ellen.
Nitril (NBR), nagy mértékben ellenáll a vágásoknak, elfogadható fogást biztosít és hatékony védelmet nyújt a nedvesség behatolása ellen.
Nitrilhab, rugalmas és jó fogást biztosít. A nedvesség behatolása ellen is hatékony védelmet nyújt.
Latex/természetes gumi (NR), nagy mértékben rugalmas és jó fogást biztosít, azonban érzékeny az ultraibolya sugárzásra.
Polivinil-klorid (PVC/VINYL), nehéz és nedves munkákhoz alkalmas. 

A kötött és mártott kesztyűkre vonatkozó további információk találhatóak a „Védje a kezeit” című fejezetben és „Az anyagok megismerése” című részben.

      Cat. II

 
  EN 388

3131  

tegera®  940  

  

Szintetikus kesztyű, vízalapú PU, tenyérmártott, nejlon, 13 gg, sima felületkiképzés, Cat. II, DMF 

(DMFa) mentes, finom összeszerelési munkához 

BÉLÉS ANYAGA Nejlon, 13 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA Vízalapú PU 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Sima felületkiképzés 

SZÍN Fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220 - 270 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK DMF (DMFa) mentes, légáteresztő 
kézhát, víz- és olajlepergető tenyérrész, 
anatómiai szempontok alapján tervezett 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, rugalmas, nagyon tartós, jó 
illeszkedés, kényelmes, lélegző, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nyirkos 
környezetek, olajos és zsíros környezetek, 
piszkos környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

3131  

tegera®  941  

  

Szintetikus kesztyű, vízalapú PU, tenyérmártott, nejlon, 13 gg, sima felületkiképzés, Cat. II, DMF 

(DMFa) mentes, finom összeszerelési munkához 

BÉLÉS ANYAGA Nejlon, 13 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA Vízalapú PU 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Sima felületkiképzés 

SZÍN Szürke 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220 - 270 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK DMF (DMFa) mentes, légáteresztő 
kézhát, víz- és olajlepergető tenyérrész, 
anatómiai szempontok alapján tervezett 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
jó ujjbegyérzékenység, rugalmas, tartós, jó 
illeszkedés, kényelmes, lélegző, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nyirkos 
környezetek, olajos és zsíros környezetek, 
piszkos környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

3131  

tegera®  942  

  

Szintetikus kesztyű, vízalapú PU, tenyérmártott, nejlon, 13 gg, sima felületkiképzés, Cat. II, DMF 

(DMFa) mentes, finom összeszerelési munkához 

BÉLÉS ANYAGA Nejlon, 13 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA Vízalapú PU 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Sima felületkiképzés 

SZÍN Fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220 - 270 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK DMF (DMFa) mentes, légáteresztő 
kézhát, víz- és olajlepergető tenyérrész, 
anatómiai szempontok alapján tervezett 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
jó ujjbegyérzékenység, rugalmas, tartós, jó 
illeszkedés, kényelmes, lélegző, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nyirkos 
környezetek, olajos és zsíros környezetek, 
piszkos környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

3122  

tegera®  722  

Szintetikus kesztyű, nitril, 3/4-ig mártott, poliészter, 13 gg, sima felületkiképzés, Cat. II, víz- és 

olajlepergető tenyérrész, összeszerelési munkához 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, 13 gg 

MÁRTÁS 3/4-ig mártott 

MÁRTÁS ANYAGA Nitril 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Sima felületkiképzés 

SZÍN Fehér, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220 - 270mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Víz- és olajlepergető tenyérrész 
és ujjpercek 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, jó illeszkedés, 
könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nedves 
környezetek, nyirkos környezetek, olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

4111  

tegera®  723  

Szintetikus kesztyű, nitril, 3/4-ig mártott, pamut, sima felületkiképzés, Cat. II, víz- és 

olajlepergető tenyérrész, összeszerelési munkához 

BÉLÉS ANYAGA Pamut 

MÁRTÁS 3/4-ig mártott 

MÁRTÁS ANYAGA Nitril 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Sima felületkiképzés 

SZÍN Kék, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 230 - 280mm

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Víz- és olajlepergető tenyérrész 
és ujjpercek 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nedves 
környezetek, nyirkos környezetek, olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek

81



      Cat. II

 
  EN 388

4221  

tegera®  2207  

Szintetikus kesztyű, nitril, 3/4-ig mártott, sima felületkiképzés, Cat. II, olaj- és zsírálló, általános 

munkához 

MÁRTÁS 3/4-ig mártott 

MÁRTÁS ANYAGA Nitril 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Sima felületkiképzés 

SZÍN Kék, bézs 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 240 - 280mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/72 

JELLEMZŐK Víz- és olajlepergető tenyérrész 
és ujjpercek 

TULAJDONSÁGOK Tartós 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nedves 
környezetek, nyirkos környezetek, olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

4221  

tegera®  2805  

Szintetikus kesztyű, nitril, teljesen mártott, pamut, sima felületkiképzés, Cat. II, olaj- és zsírálló, 

általános munkához 

BÉLÉS ANYAGA Pamut 

MÁRTÁS Teljesen mártott 

MÁRTÁS ANYAGA Nitril 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Sima felületkiképzés 

SZÍN Kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 240 - 270mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/72 

TULAJDONSÁGOK Tartós 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nedves 
környezetek, nyirkos környezetek, olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

4111  

tegera®  747  

Szintetikus kesztyű, nitril, teljesen mártott, sima felületkiképzés, Cat. II, víz- és olajlepergető, 

összeszerelési munkához 

MÁRTÁS Teljesen mártott 

MÁRTÁS ANYAGA Nitril 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Sima felületkiképzés 

SZÍN Kék, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 235 - 270mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Víz- és olajlepergető 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nedves 
környezetek, nyirkos környezetek, olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

3131  

tegera®  617  

Szintetikus kesztyű, latex, tenyérmártott, nejlon, 13 gg, granulált, Cat. II, lélegző kézhát, vízálló 

tenyérrész, általános munkához 

BÉLÉS ANYAGA Nejlon, 13 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA Latex 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Granulált 

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár) 

SZÍN Fekete, kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 230 - 270mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Légáteresztő kézhát 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, tartós, jó fogást 
biztosít, jó illeszkedés, kényelmes, lélegző 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Csúszós 
környezetek, nedves környezetek, nyirkos 
környezetek, piszkos környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

2131  

tegera®  618  

Szintetikus kesztyű, latexhab, 3/4-ig mártott, nejlon, hab fogórészmintázat, Cat. II, jól látható 

szín, vízlepergető, általános munkához 

BÉLÉS ANYAGA Nejlon 

MÁRTÁS 3/4-ig mártott 

MÁRTÁS ANYAGA Latexhab 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Hab fogórészmintázat 

SZÍN Neon zöld 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 230 - 270mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 

SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Jól látható szín, puha 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, jó fogást biztosít, 
jó illeszkedés, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Csúszós 
környezetek, nedves környezetek, nyirkos 
környezetek, piszkos környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

2142  

tegera®  614  

Szintetikus kesztyű, latex, tenyérmártott, pamut, poliészter, 10 gg, granulált, Cat. II, lélegző 

kézhát, vízálló tenyérrész, általános munkához 

BÉLÉS ANYAGA Pamut, poliészter, 10 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA Latex 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Granulált 

SZÍN Kék, szürke 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 230 - 290mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Légáteresztő kézhát, vízálló 
tenyérrész 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, tartós, jó fogást 
biztosít 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nedves 
környezetek, nyirkos környezetek, piszkos 
környezetek

83



      Cat. II

 
  EN 388

4121  

tegera®  2807  

Szintetikus kesztyű, PVC (vinil), teljesen mártott, dzsörzé, granulált, Cat. II, víz- és olajlepergető, 

általános munkához 

BÉLÉS ANYAGA Dzsörzé 

MÁRTÁS Teljesen mártott 

MÁRTÁS ANYAGA PVC (vinil) 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Granulált 

SZÍN Fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 10 

HOSSZTARTOMÁNY 270mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

JELLEMZŐK Víz- és olajlepergető, 
nedvességálló, anatómiai szempontok alapján 
tervezett 

TULAJDONSÁGOK Tartós, jó fogást biztosít 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Csúszós 
környezetek, nedves környezetek, nyirkos 
környezetek, olajos és zsíros környezetek, 
piszkos környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖZEPES KESZTYŰK
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TEXTIL KESZTYŰK– JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK
Ellenőrizzük az anyagkeveréket is, hogy illeszkedjen a különböző munkahelyi alkalmazásokhoz és maximálisan javítson az olyan 

jellemzőkön, mint hajlékonyság, fogás, tartósság és kényelem. 

BÉLÉSANYAGOK

Ne feledje, hogy nem használhatóak szintetikus bélésanyagok lánggal vagy magas hőmérsékletekkel való érintkezés esetén. Másfelől a természetes 
pamut gyúlékony, de az égése megakadályozza a bőrhöz tapadását. Hosszegységre eső tűszám (gg), az öltözék hüvelykenkénti öltésszámára utal.  
Egy alacsonyabb szám durvább használatra szolgáló vastagabb kesztyűre utal. Egy nagyobb szám precíziós munkára szolgáló vékonyabb kesztyűre utal.

Poliészter, erős és rugalmas alacsony nedvszívó képesség mellett.
Akril, puha jó hőszigetelő tulajdonságokkal és a gyapjúhoz való hasonlósággal rendelkezik.
Nejlon, nagyon erős és rugalmas alacsony nedvszívó képesség mellett.
Viszkóza, egy finomított cellulózszál, mely nagy nedvszívó képesség mellett puha és kényelmes (a pamuthoz hasonló). 
Pamut, nagyon kényelmes nagy nedvszívó képesség mellett és könnyebb munkákhoz ideális.

A textilkesztyűkre vonatkozó további információk találhatóak a „Védje a kezeit” című fejezetben és „Az anyagok megismerése” című részben.

      Cat. II

 
  EN 388

224X  
  EN 407

X1XXXX  

tegera®  319  

Textilkesztyű, PVC (Vinil)-pöttyök ftalátmentes, duplán kötött, pamut, nejlon, 13 gg, pöttyözött, 

Cat. II, ftalátmentes, összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA PVC (Vinil)-pöttyök 
ftalátmentes 

BÉLÉS ANYAGA Duplán kötött, pamut, nejlon, 
13 gg 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Pöttyözött 

SZÍN Fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 240-290 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

JELLEMZŐK 100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek, 
ftalátmentes 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, rugalmas, nagyon tartós, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, lélegző 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, tiszta környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

224X  
  EN 407

X1XXXX   

tegera®  318  

Textilkesztyű, PVC (Vinil)-pöttyök ftalátmentes, duplán kötött, pamut, nejlon, 13 gg, pöttyözött, 

Cat. II, ftalátmentes, összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA PVC (Vinil)-pöttyök 
ftalátmentes 

BÉLÉS ANYAGA Duplán kötött, pamut, nejlon, 
13 gg 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Pöttyözött 

SZÍN Kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 240-290 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

JELLEMZŐK 100°C-ig ellenáll a közvetlen 
hőnek, élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva, 
ftalátmentes 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, rugalmas, nagyon tartós, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, lélegző 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek
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      Cat. I

 
EN 420 

  

tegera®  915  

Textilkesztyű, pamut, Cat. I, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Pamut 

KÉZHÁT ANYAGA Pamut 

SZÍN Bézs 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 200-230 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/600 

JELLEMZŐK Fehérítetlen pamut, puha 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, tiszta környezetek

      Cat. I

 
EN 420

  

tegera®  911  

Textilkesztyű, pamut, Cat. I, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Pamut 

KÉZHÁT ANYAGA Pamut 

SZÍN Bézs 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 10 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 

SZÁMA 12/600 

JELLEMZŐK Fehérítetlen pamut, puha 

TULAJDONSÁGOK Könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, tiszta környezetek

      Cat. I

 
EN 420

  

tegera®  922  

Textilkesztyű, pamut, Lycra®, poliészter, 13 gg, Cat. I, általános munkához 

BÉLÉS ANYAGA Pamut, Lycra®, poliészter, 13 gg 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

SZÍN Fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 10 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/300 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

JELLEMZŐK Puha 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, kényelmes, lélegző, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, tiszta környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖZEPES KESZTYŰK
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      Cat. II

 
  EN 388

314X  

tegera®  630  

Textilkesztyű, PVC (Vinil)-pöttyök ftalátmentes, nejlon, 13 gg, pöttyözött, Cat. II, általános 

munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA PVC (Vinil)-pöttyök 
ftalátmentes 

BÉLÉS ANYAGA Nejlon, 13 gg 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Pöttyözött 

SZÍN Fehér, kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 200-260 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Ftalátmentes, puha, mosható 
30°C-on 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, tartós, jó fogást biztosít, jó 
illeszkedés, kényelmes, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, tiszta környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

1230  

tegera®  4635  

Textilkesztyű, PVC (Vinil), ftalátmentes, akril, poliészter, pöttyözött, Cat. II, általános munkához 

BÉLÉS ANYAGA Akril, poliészter 

ANYAG PVC (Vinil), ftalátmentes 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Pöttyözött 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

SZÍN Zöld 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 240-260 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

JELLEMZŐK Ftalátmentes, puha 

TULAJDONSÁGOK Meleg, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Hideg 
környezetek
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BŐR – JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK
A bőr erős, hajlékony és alkalmazkodik az időjárás-változásokhoz. Minden bőrünk gondosan válogatott és csersavval kezelt a nagy-

fokú tartósság és rugalmasság biztosítása érdekében. Krómmentes bőrkesztyűk is kaphatóak. 

Feldolgozás előtt külső (teljes vastagságú) és belső (hasított) rétegre hasítják a cserzett bőrt.

Teljes vastagságú bőr, puha és rugalmas, nagy hajlékonyságot és kényelmet biztosít.
 Hasított bőr, durva felületű a jobb fogás érdekében, hőszigetelő tulajdonságú és a vastagságától függetlenül rugalmas. 

Marha- vagy ökörbőr, rendkívül tartós.
 Kecskebőr, vékony és hajlékony. Nagy érintésérzékenységet biztosít - idomul a kesztyű a kézmozgáshoz.
Disznóbőr, puha és jól szellőző.

A bőrkesztyűkre vonatkozó további információk találhatóak a „Védje a kezeit” című fejezetben és „Az anyagok megismerése” című részben.

erős kesztyűk
Durva anyagokkal dolgozik, ezért erős, strapabíró anyagból

készült kesztyűre van szüksége.

      Cat. II

 
  EN 388

3121  

tegera®  363  

Bőrkesztyű, béleletlen, 1,2-1,4 mm kiváló minőségű teljes barkás marhabőr, pamut, Cat. II, 

megerősített ujjak- és hüvelykujj, krómmentes, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Kiváló minőségű teljes 
barkás marhabőr 

KÉZHÁT ANYAGA Pamut 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Szürke, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 240-275 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Krómmentes, megerősített 
mutatóujj, megerősített ujjak- és hüvelykujj 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
nagyon tartós 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nehéz 
környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

3122  

tegera®  55  

Bőrkesztyű, félig bélelt, 1,2-1,4 mm kiváló minőségű teljes barkás ökörbőr, pamut, jersey, Cat. II, 

megerősített mutatóujj, megerősített ujjak- és hüvelykujj, nehéz munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Kiváló minőségű teljes 
barkás ökörbőr 

KÉZHÁT ANYAGA Pamut 

BÉLÉS Félig bélelt 

BÉLÉS ANYAGA Jersey 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Szürke, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 250-280 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Megerősített mutatóujj, 
megerősített ujjak- és hüvelykujj 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, rugalmas, nagyon tartós, jó 
fogást biztosít, jó illeszkedés, kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nehéz 
környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / ERŐS KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

3121  

tegera®  106  

Bőrkesztyű, félig bélelt, 1,0-1,1 mm teljes barkás marhabőr, pamut, jersey, Cat. II, megerősített 

mutatóujj, megerősített ujjak- és hüvelykujj, nehéz munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás marhabőr 

KÉZHÁT ANYAGA Pamut, teljes barkás 
marhabőr 

BÉLÉS Félig bélelt 

BÉLÉS ANYAGA Jersey 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Kék, bézs 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220-290 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Megerősített mutatóujj, 
megerősített ujjak- és hüvelykujj 

TULAJDONSÁGOK Tartós 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Piszkos 
környezetek, nehéz környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

3121  

tegera®  198  

Bőrkesztyű, félig bélelt, 1,0-1,2 mm teljes barkás marhabőr, nejlon, jersey, Cat. II, jól látható szín, 

fényvisszaverő, nehéz munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás marhabőr 

KÉZHÁT ANYAGA Nejlon 

BÉLÉS Félig bélelt 

BÉLÉS ANYAGA Jersey 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Neon zöld, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 240-260 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Jól látható szín, megerősített 
mutatóujj, megerősített ujjak- és hüvelykujj, 
fényvisszaverő 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
tartós 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Sötét 
környezetek, használat egész évben
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      Cat. II

 
  EN 388

3243  

tegera®  35  

Bőrkesztyű, félig bélelt, 1,2 - 1,4 mm hasított barkás marhabőr, pamut, jersey, Cat. II, 

megerősített mutatóujj, megerősített ujjak- és hüvelykujj, nehéz munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Hasított barkás 
marhabőr 

KÉZHÁT ANYAGA Pamut, hasított barkás 
marhabőr 

BÉLÉS Félig bélelt 

BÉLÉS ANYAGA Jersey 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Sárga, szürke 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 240-270 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

JELLEMZŐK Megerősített mutatóujj, 
megerősített ujjak- és hüvelykujj 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nehéz 
környezetek

MUNKAKESZTYŰK – ÁLTALÁNOS MUNKÁK / ERŐS KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

2121  
  EN 407

413X4X  

tegera®  50  

Bőrkesztyű, félig bélelt, 1,2-1,4 mm kiváló minőségű teljes barkás ökörbőr, kiváló minőségű 

hasított barkás ökörbőr, jersey, Cat. II, fényvisszaverő, nehéz munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Kiváló minőségű teljes 
barkás ökörbőr 

KÉZHÁT ANYAGA Kiváló minőségű hasított 
barkás ökörbőr 

BÉLÉS Félig bélelt 

BÉLÉS ANYAGA Jersey 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Szürke, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 11 

HOSSZTARTOMÁNY 275 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Fényvisszaverő 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
nagyon tartós 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Meleg 
környezetek, piszkos környezetek, nehéz 
környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

3243  

tegera®  51  

Bőrkesztyű, félig bélelt, 1,2-1,4 mm kiváló minőségű hasított barkás ökörbőr, pamut, jersey, Cat. 

II, megerősített ujjak- és hüvelykujj, nehéz munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Kiváló minőségű 
hasított barkás ökörbőr 

KÉZHÁT ANYAGA Pamut 

BÉLÉS Félig bélelt 

BÉLÉS ANYAGA Jersey 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Szürke, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 250-280 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Megerősített mutatóujj, 
megerősített ujjak- és hüvelykujj, fényvisszaverő 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, nagyon tartós, jó illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nehéz 
környezetek
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speciális követelményeknek 
megfelelő kesztyűk
Vásárlóinkkal együtt működve olyan egyedi anyagokból készült, csúcsminőségű, speciális kesztyűket fejlesz-
tett ünk ki, amelyek védelmet nyújtanak a hosszú távú károsodások ellen. 
Ütéscsökkentő és rezgéscsillapító kesztyűink, valamint csuklószorítóval felszerelt kesztyűink az ilyen megoldá-
sokra szolgálnak például.



tegera®  9102  

Szintetikusbőr kesztyű, béleletlen, 0,7 mm Microthan®+, gyémánt fogórészmintázat, 

polipropilén, Cat. II, megerősített varratok, krómmentes, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Microthan®+ 

KÉZHÁT ANYAGA Polipropilén 

BÉLÉS Béleletlen 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

SZÍN Fekete, sárga, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

HOSSZTARTOMÁNY 184-225 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Krómmentes, megerősített 
mutatóujj, megerősített tenyérrész, 
megerősített varratok, megerősített ujjak- és 
hüvelykujj, előre ívelt ujjak, különlegesen 
kialakított hüvelykujj 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, nagyon tartós, kiváló fogást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Csúszós 
környezetek, száraz környezetek, tiszta 
környezetek, piszkos környezetek, nehéz 
környezetek

GRIP FORCE®

RENDKÍVÜLI FOGÁSBIZTONSÁG

SZÁRAZ KÖRNYEZETBEN

tegera®  951  
Kesztyű láncfűrésszel végzett munkákhoz, 1,0-1,2 mm kiváló minőségű teljes barkás marhabőr, 

poliészter, Dyneema®, Cat. II, fűrészelés elleni védelem a jobb és bal kesztyűben, megerősített 

mutatóujj, megerősített ujjbegyek 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Kiváló minőségű teljes 
barkás marhabőr 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS ANYAGA Dyneema® 

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár) 

SZÍN Neon sárga, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 230-265 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 1/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Függőcímke 
euronyílással 

JELLEMZŐK Fűrészelés elleni védelem a jobb 
és bal kesztyűben, jól látható szín, megerősített 
mutatóujj, megerősített ujjbegyek, előre ívelt 
ujjak 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, jó ujjbegyérzékenység, rugalmas, 
nagyon tartós, jó fogást biztosít 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nehéz 
környezetek

KESZTYŰK LÁNCFŰRÉSSZEL VÉGZETT MUNKÁHOZ

      Cat. II

 
  EN 388

3122  
  EN 381

Class 1 20M/S   
 

      Cat. II

 
  EN 388

4111   
  

ANTI-VIBRÁCIÓS KESZTYŰK

tegera®  9180  

Anti-vibrációs kesztyű, béleletlen, Microthan®, Vibrothan®, poliészter, Cat. II, megerősített 

mutatóujj, megerősített ujjbegyek, krómmentes, nehéz munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Microthan®, Vibrothan® 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár) 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

HOSSZTARTOMÁNY 210-242 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Rezgéscsillapító az EN ISO 10819 
szabvány szerint, krómmentes, megerősített 
mutatóujj, megerősített varratok, megerősített 
ujjbegyek, párnázott tenyérrész, előre ívelt 
ujjak, különlegesen kialakított hüvelykujj, rövid 
modell, ergonomikusan kialakított, különlegesen 
kialakított részletek 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, jó fogást biztosít, 
jó illeszkedés, extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nehéz 
környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

0222  
EN ISO 10819:2013

  
 vibrothan®
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tegera®  9181  

Anti-vibrációs kesztyű, béleletlen, kiváló minőségű teljes barkás kecskebőr, Vibrothan®, Cat. II, 

megerősített mutatóujj, megerősített varratok, nehéz munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Kiváló minőségű teljes 
barkás kecskebőr, Vibrothan® 

KÉZHÁT ANYAGA Kiváló minőségű teljes barkás 
kecskebőr 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár) 

SZÍN Fekete, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 240-260 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI 
DARABSZÁM 1/36 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Nincs cérna 

JELLEMZŐK Rezgéscsillapító az EN ISO 10819 
szabvány szerint, megerősített mutatóujj, 
párnázott tenyérrész, előre ívelt ujjak, rövid 
modell 

TULAJDONSÁGOK Nagyon tartós, kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nehéz 
környezetek

ANTI-VIBRÁCIÓS KESZTYŰK

tegera®  9182  

Anti-vibrációs kesztyű, kiváló minőségű teljes barkás kecskebőr, Vibrothan®, Cat. II, extra 

hosszú, nehéz munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Kiváló minőségű teljes 
barkás kecskebőr, Vibrothan® 

KÉZHÁT ANYAGA Kiváló minőségű teljes barkás 
kecskebőr 

SZÍN Fekete, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 315-335 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI 
DARABSZÁM 1/36 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Nincs cérna 

JELLEMZŐK Rezgéscsillapító az EN ISO 10819 
szabvány szerint, extra hosszú, párnázott 
tenyérrész 

TULAJDONSÁGOK Nagyon tartós, jó illeszkedés, 
kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nehéz 
környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

3111  
EN ISO 10819:1997

 
vibrothan®

 

      Cat. II

 
  EN 388

3211  
EN ISO 10819:2013

  
vibrothan®

 

ÜTÉSCSILLAPÍTÓ KESZTYŰK

tegera®  9185  

Ütéscsillapító kesztyű, Microthan®, Impactothan®, poliészter, Cat. II, megerősített ujjbegyek, 

krómmentes, finom összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Microthan®, 
Impactothan® 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár) 

SZÍN Szürke, fekete, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 207-247 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Ütéscsökkentő, megerősített 
varratok, megerősített ujjbegyek, párnázott 
tenyérrész, előre ívelt ujjak, különlegesen 
kialakított hüvelykujj, levehető ujjak, rövid 
modell, ergonomikusan kialakított, különlegesen 
kialakított részletek 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, kiváló fogást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nehéz 
környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

0011   
 impactothan®
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CSUKLÓSZORÍTÓ

tegera®  9295  

Szintetikusbőr kesztyű, béleletlen, 0,8 mm Macrothan®, poliészter, Cat. II, csuklószorító, 

krómmentes, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Macrothan® 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár) 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 236-277 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Csuklószorítóval, extra hosszú, 
krómmentes, megerősített mutatóujj, 
megerősített tenyérrész, megerősített varratok, 
megerősített ujjbegyek, megerősített ujjak- és 
hüvelykujj, párnázott tenyérrész, előre ívelt 
ujjak, különlegesen kialakított hüvelykujj, 
ujjpercvédelem, ergonomikusan kialakított, 
fényvisszaverő, puha, különlegesen kialakított 
részletek 

TULAJDONSÁGOK Tartós, tökéletes illeszkedés, 
extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, piszkos környezetek

tegera®  defend 2011  

Bőrkesztyű, teljesen bélelt, 0,7-0,8 mm kiváló minőségű teljes barkás marhabőr, pamut, 

KEVLAR® fiber, Cat. II, ujjpercvédelem, megerősített varratok, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Kiváló minőségű teljes 
barkás marhabőr 

KÉZHÁT ANYAGA Pamut 

BÉLÉS Teljesen bélelt 

BÉLÉS ANYAGA KEVLAR® fiber 

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár) 

SZÍN Fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 285-335 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Megerősített ujjak- és hüvelykujj, 
előre ívelt ujjak, vízlepergető tenyérrész, 
levehető ujjak, vízlepergető bőr 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, nagyon tartós, tökéletes 
illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nyirkos 
környezetek, nehéz környezetek

ÜTÉSCSILLAPÍTÓ KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

3221   
 

      Cat. II

 
  EN 388

3242  
 

tegera®  9195  

Szintetikusbőr kesztyű, béleletlen, 0,5 mm Microthan®, nejlon, Cat. II, csuklószorító, 

krómmentes, finom összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Microthan® 

KÉZHÁT ANYAGA Nejlon 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár) 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220-265 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Csuklószorítóval, extra hosszú, 
krómmentes, megerősített mutatóujj, 
megerősített varratok, előre ívelt ujjak, 
különlegesen kialakított hüvelykujj, 
ergonomikusan kialakított, fényvisszaverő, 
különlegesen kialakított részletek, elasztikus 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
extra rugalmas, tartós, kiváló fogást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, lélegző 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Sötét 
környezetek, száraz környezetek, piszkos 
környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

0021   
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tegera®  9190  

Szintetikusbőr kesztyű, téli béléssel, 0,7 mm Microthan®+, gyémánt fogórészmintázat, 

poliészter, polár, Cat. II, csuklótartó, krómmentes, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Microthan®+ 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Polár 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár) 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 255-280 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Csuklótartóval, extra hosszú, 
krómmentes, megerősített mutatóujj, 
megerősített varratok, megerősített ujjbegyek, 
előre ívelt ujjak, különlegesen kialakított 
hüvelykujj, vízlepergető, nedvességálló, 
ergonomikusan kialakított, fényvisszaverő, 
különlegesen kialakított részletek 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, kiváló fogást 
biztosít, tökéletes illeszkedés, extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Sötét 
környezetek, csúszós környezetek, száraz 
környezetek, hideg környezetek, nyirkos 
környezetek, piszkos környezetek

CSUKLÓSZORÍTÓ

tegera®  9196  

Szintetikusbőr kesztyű, béleletlen, 0,7 mm Microthan®+, gyémánt fogórészmintázat, poliészter, 

Cat. II, csuklótartó, krómmentes, összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Microthan®+ 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

VASTAGSÁG 0,7 mm 

BÉLÉS Béleletlen 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár) 

SZÍN Szürke, fekete, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 230-265 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Csuklótartóval, extra hosszú, 
krómmentes, megerősített mutatóujj, 
megerősített varratok, megerősített ujjbegyek, 
előre ívelt ujjak, különlegesen kialakított 
hüvelykujj, ergonomikusan kialakított, 
különlegesen kialakított részletek 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, nagyon tartós, kiváló fogást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Csúszós 
környezetek, száraz környezetek, nyirkos 
környezetek, olajos és zsíros környezetek, 
piszkos környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

2322  
  EN 511

21X  
   

      Cat. II

 
  EN 388

2011  
 

RUKAVICE PRO NATÍRÁNÍ

tegera®  977  

Kesztyű festéshez, nejlon, poliuretán, Cat. II, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Nejlon, poliuretán 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 320 - 360mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas 

      Cat. II

 
  EN 388

0120  
95
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esd kesztyűk
Az emberi test kiválóan vezeti az elektromosságot. Az ESD kesztyűket az általunk generált statikus elektro-
mosság elvezetésére használjuk. Az érzékeny ipari elektronikus berendezések megsérülhetnek vagy tönkre 
mehetnek, ha ESD védelem nélkül szerelik be őket. Kényelmes és hajlékony ESD kesztyűink gumi, illetve szövet 
alapanyagból, integrált vagy beszőtt  szénszálakkal készülnek.



könnyú kesztyűk
Precíziós és szerelési munkák esetén az ujjai szabad mozgására van szükség.

Nagyon hajlékonynak, rugalmasnak és ergonómiai szempontból megfelelőnek kell a kesztyűnek lennie.

      Cat. II

 
  EN 388

2000  
  IEC 61340-5-1

R: 6.0x10⁵ � – 5.4x10⁸ �  

tegera®  30  

Bőrkesztyű, béleletlen, 0,6-0,7 mm kiváló minőségű teljes barkás kecskebőr, nejlon, Cat. II, 

megerősített mutatóujj, precíziós munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Kiváló minőségű teljes 
barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Nejlon 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Kék, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

HOSSZTARTOMÁNY 220-260 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Megerősített mutatóujj, ESD, 
megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
jó ujjbegyérzékenység, tartós, tökéletes 
illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér, 
tiszta környezetek

ESD KESZTYŰK / KÖNNYŰ KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

1011  
  IEC 61340-5-1

R: 1.4x10⁸ � – 1.5x10⁸ �   

tegera®  9101  

 

Szintetikusbőr kesztyű, béleletlen, 0,5 mm Microthan®, poliészter, Cat. II, megerősített 

mutatóujj, krómmentes, finom összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Microthan® 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Fekete, sárga, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 216-253 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Krómmentes, megerősített 
mutatóujj, megerősített varratok, előre ívelt 
ujjak, különlegesen kialakított hüvelykujj, 
rövid modell, ESD, ergonomikusan kialakított, 
különlegesen kialakított részletek, megfelel az 
IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
extra rugalmas, kiváló fogást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, tiszta környezetek, nyirkos 
környezetek, olajos és zsíros környezetek, 
piszkos környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

113X  
  IEC 61340-5-1

R: 5.0x10⁵ � – 7.4x10⁸ �  

tegera®  805  

Szintetikus kesztyű, nejlon, szén, 15 gg, Cat. II, precíziós munkához 

BÉLÉS ANYAGA Nejlon, szén, 15 gg 

SZÍN Szürke 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220 - 250mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK ESD, megfelel az IEC 61340-5-1 
(ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, jó illeszkedés, kényelmes, lélegző, 
könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, tiszta környezetek

ESD KESZTYŰK / KÖNNYŰ KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

4131  
  IEC 61340-5-1

R: 3.2x10⁶ � – 5.9x10⁶ �  

tegera®  811  

Szintetikus kesztyű, PU, tenyérmártott, nejlon, szén, 15 gg, sima felületkiképzés, Cat. II, precíziós 

munkához 

BÉLÉS ANYAGA Nejlon, szén, 15 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA PU 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Sima felületkiképzés 

SZÍN Szürke, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 220 - 250mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK ESD, megfelel az IEC 61340-5-1 
(ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, tartós, jó fogást biztosít, jó 
illeszkedés, kényelmes, lélegző, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, tiszta környezetek, piszkos 
környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

113X  
  IEC 61340-5-1

R: 5.0x10⁵ � – 7.4x10⁸ �  

tegera®  810  

Szintetikus kesztyű, PU, ujjbegy, mártott, nejlon, szén, 15 gg, sima felületkiképzés, Cat. II, 

lélegző, precíziós munkához 

BÉLÉS ANYAGA Nejlon, szén, 15 gg 

MÁRTÁS Ujjbegy, mártott 

MÁRTÁS ANYAGA PU 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Sima felületkiképzés 

SZÍN Szürke 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220 - 250mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK ESD, megfelel az IEC 61340-5-1 
(ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, tartós, jó fogást biztosít, jó 
illeszkedés, kényelmes, lélegző, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, tiszta környezetek
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vágásbiztos kesztyűk 
Hatékony vágásbiztos modelljeinkhez általában négy anyagot használunk: KEVLAR® szál, Dyneema® , Dyneema® 
Diamond és CRF®. Ezeket a hihetetlenül kemény szálakat szintetikus anyagokkal (például nylon és Lycra®) kom-
bináljuk, így a kesztyűk nem csak a vágások ellen védenek, de rugalmasságot, jó fogást és ujjhegy-érzékenységet 
is biztosítanak. 
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Vágási sérülések megelőzése
Mindig kihívás az olyan kesztyű kiválasztása, amely egyrészt szorosan idomul a kézhez, 

másrészt megvédi a kezet az éles fémszélektől és késpengéktől. Az évek során finomítot-

tunk és javítottunk az ilyen kesztyűkön, illetve új anyagokat fejlesztettünk ki. Sok-sok évet 

szántunk olyan anyagok kifejlesztésére és finomítására, amelyek kiváló védelmet nyújtanak 

a vágások ellen, ugyanakkor biztosítják a kesztyűk rugalmasságát és kényelmes viseletét. 

Módszerünket úgy dolgoztuk át, hogy megfeleljen a modern ipar termelékenységi köve-

telményeinek, és folyamatosan arra törekszünk, a lehető legjobb eredményeket érjük el a 

finom mozgási képesség és a fogás területén.

A vágásálló kesztyűk besorolása a COUP nevű tesztmódszerre alapozott skálán 

három és öt közötti. Nemsokára be fogják vezetni az új TDM vagy ISO 13997 teszt-

módszert az olyan anyagokat tartalmazó kesztyűkre, amelyek életlenné teszik (tom-

pítják) a tesztelés során a kést. A szintek tartománya A–F közötti lesz, az F jelzi a 

legmagasabb szintet.

CSAK AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB VÁGÁSÁLLÓ 

SZÁLAKAT HASZNÁLJUK

DYNEEMA®, rendkívül jó vágás elleni véde-
lemmel rendelkező vékony, rugalmas és szívós 
kesztyűk gyártását teszi lehetővé.

DYNEEMA® DIAMOND TECHNOLOGY a
vágásálló szálak legújabb generációja, amely 
lehetővé teszi rendkívül vékony, de magas 
vágásállóságú kesztyűk, vagy alternatívaként 
üvegszál nélküli igen magas vágásállóságú kesztyűk 
gyártását. A szál alkalmazható olyan környezetek-
ben, ahol a kesztyűkből egyetlen elemi szál sem 
hullhat ki, ilyen például az autóipar.

KEVLAR® SZÁL (A HŐÁLLÓSÁGOT ÉS A 

VÁGÁSVÉDELMET KOMBINÁLJA)

A KEVLAR® olyan vágásálló szálanyag, amelyet 
több különböző kesztyűtípusunkban használunk. 
Az anyag hőálló és hosszú ideig károsodás nélkül 
kitehető magas hőmérsékletnek. 

CRF® 

CRF® Úgy tervezték a CRF (Cut Resistant Fiber – 
vágásálló szál) technológiánkat, hogy olyan kivéte-
les hajlékonysággal rendelkezzen, mely szokatlan a
nagy teljesítményű vágásbiztos kesztyűknél.
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VÁGÁBIZTOS KESZTYŰK – JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK
Speciálisan fejlesztett öntőformákkal dolgozunk az illeszkedési, minőségi és ergonómiai jellemzők állandósága biztosítása 

érdekében. Ellenőrizzük az anyagkeveréket is, hogy illeszkedjen a különböző munkahelyi alkalmazásokhoz és maximálisan javítson az 

olyan jellemzőkön, mint hajlékonyság, fogás, tartósság és kényelem.

BÉLÉSANYAGOK

DYNEEMA®, rendkívül jó vágás elleni védelemmel rendelkező vékony, rugalmas és szívós kesztyűk gyártását teszi lehetővé.
DYNEEMA® DIAMOND TECHNOLOGY a vágásálló szálak legújabb generációja, amely lehetővé teszi rendkívül vékony, de magas vágásállóságú kesztyűk, 
vagy alternatívaként üvegszál nélküli igen magas vágásállóságú kesztyűk gyártását. A szál alkalmazható olyan környezetekben, ahol a kesztyűkből 
egyetlen elemi szál sem hullhat ki, ilyen például az autóipar.
KEVLAR® szál (a hőállóságot és a vágásvédelmet kombinálja) a Kevlar® olyan vágásálló szálanyag, amelyet több különböző kesztyűtípusunkban 
használunk. Az anyag hőálló és hosszú ideig károsodás nélkül kitehető magas hőmérsékletnek. 
CRF®  CRF® Úgy tervezték a CRF (Cut Resistant Fiber – vágásálló szál) technológiánkat, hogy olyan kivételes hajlékonysággal rendelkezzen, mely szokat-
lan a nagy teljesítményű vágásbiztos kesztyűknél.

MÁRTÁSI ANYAGOK

PU Rendkívül hajlékony és rugalmas. Nagyon vékony mártott réteget tesz lehetővé. Magas szinten kopásálló. Megfelelő védelmet nyújt a nedvességgel, 
olajjal és zsírral szemben. Jó fogást biztosít száraz, nedves és olajos környezetben is.
Nitril Magas szinten kopásálló. Kiváló védelmet nyújt a nedvességgel, olajjal és zsírral szemben. Kiváló fogást biztosít száraz, nedves és olajos 
környezetben is.
Nitrilhab Puha és hajlékony. Megfelelő védelmet nyújt a nedvességgel, olajjal és zsírral szemben. Több nedvességet nyel el, mint a sima mártott nitril. 
Kiváló fogást biztosít száraz, nedves és olajos környezetben is.
Latex Rendkívül rugalmas. Vízálló. Nem nyújt védelmet az olajjal és zsírral szemben. Kiváló fogást biztosít száraz és nedves környezetben is.

A mártott anyagokra vonatkozó további információk találhatóak a „Védje a kezeit” című fejezetben és „Az anyagok megismerése” című részben.

CUT 3

      Cat. II

 
  EN 388

3332  

tegera®  909  

 

 
 

 
  

Vágábiztos kesztyű, PU, tenyérmártott, Dyneema® gyémánttechnológia, Lycra®, nejlon, 18 gg, 

sima felületkiképzés, vágással szembeni ellenállás 3. szint, Cat. II, olaj- és zsírálló tenyérrész, 

precíziós munkához 

BÉLÉS ANYAGA Dyneema® 
gyémánttechnológia, Lycra®, nejlon, 18 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA PU 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Sima felületkiképzés 

SZÍN Szürke 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 210 - 250 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

euronyílással 

JELLEMZŐK Vágásbiztosság az EN 388:2003 3. 
szint szerint (5), víz- és olajlepergető tenyérrész, 
ergonomikusan kialakított, acélrostmentes, 
üveggyapotmentes 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, extra rugalmas, nagyon 
tartós, jó fogást biztosít, tökéletes illeszkedés, 
kényelmes, lélegző, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vágási kockázattal, piszkos 
környezetek

VÁGÁBIZTOS KESZTYŰK

CUT 3

      Cat. II

 
  EN 388

4342  

tegera®  990  

  

Vágábiztos kesztyű, PU, tenyérmártott, Dyneema®, Lycra®, 13 gg, sima felületkiképzés, vágással 

szembeni ellenállás 3. szint, Cat. II, precíziós munkához 

BÉLÉS ANYAGA Dyneema®, Lycra®, 13 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA PU 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Sima felületkiképzés 

SZÍN Fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 210 - 250mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

JELLEMZŐK Vágásbiztosság az EN 388:2003 3. 
szint szerint (5), víz- és olajlepergető tenyérrész, 
üveggyapotmentes, puha, elasztikus, mosható 
40°C-on, üveggyapotmentes 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
tartós, jó fogást biztosít, tökéletes illeszkedés, 
extra kényelmes, lélegző, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vágási kockázattal
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VÁGÁBIZTOS KESZTYŰK

CUT 3

CUT 3

      Cat. II

 
  EN 388

4342  

tegera®  10990  

  

Vágábiztos kesztyű, PU, tenyérmártott, Dyneema®, Lycra®, nejlon, 13 gg, sima felületkiképzés, 

vágással szembeni ellenállás 3. szint, Cat. II, lélegző kézhát, olaj- és zsírálló tenyérrész, precíziós 

munkához 

BÉLÉS ANYAGA Dyneema®, Lycra®, nejlon, 13 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA PU 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Sima felületkiképzés 

SZÍN Szürke, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 240-280 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

JELLEMZŐK Vágásbiztosság az EN 388:2003 
3. szint szerint (5), légáteresztő kézhát, olaj- és 
zsírálló tenyérrész 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, extra rugalmas, tartós, 
jó fogást biztosít, tökéletes illeszkedés, extra 
kényelmes, nagyon lélegző, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vágási kockázattal, olajos és zsíros 
környezetek, piszkos környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

4342  

tegera®  430  

  

Vágábiztos kesztyű, PU, tenyérmártott, CRF® technológia, Lycra®, poliészter, 13 gg, sima 

felületkiképzés, vágással szembeni ellenállás 3. szint, Cat. II, lélegző kézhát, víz- és olajlepergető 

tenyérrész, finom összeszerelési munkához 

BÉLÉS ANYAGA CRF® technológia, Lycra®, 
poliészter, 13 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA PU 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Sima felületkiképzés 

SZÍN Szürke, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220 - 270mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 

SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Vágásbiztosság az EN 388:2003 3. 
szint szerint (5) 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, jó fogást biztosít, 
kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vágási kockázattal, piszkos 
környezetek

CUT 3

      Cat. II

 
  EN 388

4342  

tegera®  43001  

  

Vágábiztos kesztyű, PU, tenyérmártott, CRF® technológia, Lycra®, nejlon, 13 gg, sima 

felületkiképzés, vágással szembeni ellenállás 3. szint, Cat. II, lélegző kézhát, víz- és olajlepergető 

tenyérrész, ömlesztett csomag, finom összeszerelési munkához 

BÉLÉS ANYAGA CRF® technológia, Lycra®, 
nejlon, 13 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA PU 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Sima felületkiképzés 

SZÍN Szürke, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220-270 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 

SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Ömlesztett 
csomag 

JELLEMZŐK Vágásbiztosság az EN 388:2003 3. 
szint szerint (5) 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, jó fogást biztosít, 
kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vágási kockázattal, piszkos 
környezetek
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VÁGÁBIZTOS KESZTYŰK

CUT 3

CUT 3

      Cat. II

 
  EN 388

4343  

tegera®  783  

  

Vágábiztos kesztyű, nitril, teljesen mártott, Dyneema®, Lycra®, nejlon, 13 gg, megerősített 

fogórészmintázat, vágással szembeni ellenállás 3. szint, Cat. II, olaj- és zsírálló, vízálló 

tenyérrész, üveggyapotmentes, összeszerelési munkához 

BÉLÉS ANYAGA Dyneema®, Lycra®, nejlon, 13 gg 

MÁRTÁS Teljesen mártott 

MÁRTÁS ANYAGA Nitril 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Megerősített 
fogórészmintázat 

SZÍN Fekete, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 230 - 270 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Vágásbiztosság az EN 388:2003 3. 
szint szerint (5), előre ívelt ujjak, olaj- és zsírálló, 
ergonomikusan kialakított, acélrostmentes, 
üveggyapotmentes 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
rugalmas, nagyon tartós, jó fogást biztosít, jó 
illeszkedés, kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vágási kockázattal, csúszós 
környezetek, olajos és zsíros környezetek, 
piszkos környezetek, nehéz környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

434X  

tegera®  10991  

  

Vágábiztos kesztyű, Dyneema®, Lycra®, 13 gg, vágással szembeni ellenállás 3. szint, Cat. II, extra 

hosszú, lélegző, precíziós munkához 

BÉLÉS ANYAGA Dyneema®, Lycra®, 13 gg 

SZÍN Fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 240-280 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, extra 
rugalmas, tartós, tökéletes illeszkedés, extra 
kényelmes, nagyon lélegző, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vágási kockázattal

CUT 3

      Cat. II

 
  EN 388

2321   

tegera®  255  

 

Vágábiztos kesztyű, teljesen bélelt, 0,6-0,7 mm kiváló minőségű teljes barkás kecskebőr, 

vágással szembeni ellenállás 3. szint, KEVLAR® fiber, Cat. II, megerősített varratok, 

üveggyapotmentes, összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Kiváló minőségű teljes 
barkás kecskebőr 

BÉLÉS Teljesen bélelt 

BÉLÉS ANYAGA KEVLAR® fiber 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11, 12 

HOSSZTARTOMÁNY 225-255 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Vágásbiztosság az EN 388:2003 
3. szint szerint (5), megerősített varratok, a 
KEVLAR® cérna a varratokban, amely ellenáll 
427°C-os rövid távú kitettségnek (max. 
üzemeltetési határérték) és 204°C-os hosszabb 
távú kitettségnek (állandó üzemeltetési 
határérték), hőálló 

TULAJDONSÁGOK Tökéletes illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nehéz 
környezetek
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VÁGÁBIZTOS KESZTYŰK

CUT 3

CUT 3

      Cat. II

 
  EN 388

2322  

tegera®  215  

 

Vágábiztos kesztyű, teljesen bélelt, 0,6-0,7 mm kiváló minőségű teljes barkás kecskebőr, 

vágással szembeni ellenállás 3. szint, KEVLAR® fiber, Cat. II, megerősített mutatóujj, 

megerősített ujjbegyek, precíziós munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Kiváló minőségű teljes 
barkás kecskebőr 

BÉLÉS Teljesen bélelt 

BÉLÉS ANYAGA KEVLAR® fiber 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Szürke, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

HOSSZTARTOMÁNY 210-260 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Vágásbiztosság az EN 388:2003 
3. szint szerint (5), megerősített mutatóujj, 
megerősített ujjbegyek 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
jó ujjbegyérzékenység, tartós, tökéletes 
illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nehéz 
környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

0321   

tegera®  9121  

  

Vágábiztos kesztyű, félig bélelt, 0,5 mm Microthan®+, gyémánt fogórészmintázat, poliészter, 

vágással szembeni ellenállás 3. szint, KEVLAR® fiber, Cat. II, vágás elleni védelem csak a 

tenyérrészen, megerősített varratok, krómmentes 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Microthan®+ 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Félig bélelt 

BÉLÉS ANYAGA KEVLAR® fiber 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár) 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 207-243 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Vágás elleni védelem csak 
a tenyérrészen, vágásbiztosság az EN 
388:2003 3. szint szerint (5), krómmentes, 
megerősített mutatóujj, megerősített varratok, 
megerősített ujjbegyek, előre ívelt ujjak, 
különlegesen kialakított hüvelykujj, rövid modell, 
ergonomikusan kialakított, fényvisszaverő, 
különlegesen kialakított részletek 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, tartós, kiváló fogást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vágási kockázattal, sötét 
környezetek, csúszós környezetek, száraz 
környezetek, nyirkos környezetek, olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek

CUT 4

      Cat. II

 
  EN 388

4443  

tegera®  983  

 

 
 

 
  

Vágábiztos kesztyű, PU, tenyérmártott, Dyneema® gyémánttechnológia, Lycra®, 15 gg, sima 

felületkiképzés, vágással szembeni ellenállás 4. szint, Cat. II, lélegző kézhát, precíziós munkához 

BÉLÉS ANYAGA Dyneema® 
gyémánttechnológia, Lycra®, 15 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA PU 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Sima felületkiképzés 

SZÍN Neon sárga, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220 - 270mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

JELLEMZŐK Vágásbiztosság az EN 388:2003 4. 
szint szerint 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, extra 
rugalmas, tartós, jó fogást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, nagyon lélegző, 
nagyon könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vágási kockázattal, piszkos 
környezetek
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VÁGÁBIZTOS KESZTYŰK

CUT 4

CUT 4

      Cat. II

 
  EN 388

1442   

tegera®  993  

  

Vágábiztos kesztyű, Dyneema®, üvegszálas cérna, nejlon, 13 gg, vágással szembeni ellenállás 4. 

szint, Cat. II, általános munkához 

BÉLÉS ANYAGA Dyneema®, üvegszálas cérna, 
nejlon, 13 gg 

SZÍN Szürke 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 230-270 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI 
DARABSZÁM 24/240 

TASAKOK DOBOZONKÉNTI SZÁMA 1 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

JELLEMZŐK Vágásbiztosság az EN 388:2003 4. 
szint szerint 

TULAJDONSÁGOK Könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vágási kockázattal

      Cat. II

 
  EN 388

3432  
  EN 407

41324X  
EN 12477 + A1

 
Type A

 
EN 1149-2

R:0.130x10⁹�  

tegera®  132a  

 

Hegesztő- és hőálló kesztyű, teljesen bélelt, 0,8-1,2 mm kiváló minőségű teljes barkás 

kecskebőr, kiváló minőségű teljes barkás marhabőr, vágással szembeni ellenállás 4. szint, 

KEVLAR® fiber, Cat. II, megerősített varratok, víz- és olajlepergető, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Kiváló minőségű teljes 
barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Kiváló minőségű teljes barkás 
marhabőr 

BÉLÉS Teljesen bélelt 

BÉLÉS ANYAGA KEVLAR® fiber 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Barna, fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

HOSSZTARTOMÁNY 310-370 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 

SZÁMA 12/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Vágásbiztosság az EN 388:2003 4. 
szint szerint, 100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek, 
megerősített varratok, víz- és olajlepergető 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, tartós, jó fogást biztosít, 
tökéletes illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Meleg 
környezetek, nyirkos környezetek, olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek, nehéz 
környezetek

CUT 5

      Cat. II

 
  EN 388

4543  

tegera®  455  

  

Vágábiztos kesztyű, PU, tenyérmártott, CRF® technológia, üvegszálas cérna, nejlon, poliészter, 

spandex, 13 gg, sima felületkiképzés, vágással szembeni ellenállás 5. szint, Cat. II, DMF (DMFa) 

mentes, lélegző kézhát, víz- és olajlepergető tenyérrész, finom összeszerelési munkához 

BÉLÉS ANYAGA CRF® technológia, üvegszálas 
cérna, nejlon, poliészter, spandex, 13 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA PU 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Sima felületkiképzés 

SZÍN Fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220 - 270mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Vágásbiztosság az EN 388:2003 5. 
szint szerint, DMF (DMFa) mentes, légáteresztő 
kézhát, előre ívelt ujjak, víz- és olajlepergető 
tenyérrész, extra sűrű a szennyeződéssel és 
részecskék elleni védelem miatt 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, jó ujjbegyérzékenység, extra rugalmas, 
nagyon tartós, jó fogást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, lélegző, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vágási kockázattal, olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek, nehéz 
környezetek
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VÁGÁBIZTOS KESZTYŰK

CUT 5

CUT 5

      Cat. II

 
  EN 388

4544  

tegera®  991  

  

Vágábiztos kesztyű, PU, tenyérmártott, Dyneema®, üvegszálas cérna, nejlon, 13 gg, sima 

felületkiképzés, vágással szembeni ellenállás 5. szint, Cat. II, víz- és olajlepergető tenyérrész, 

precíziós munkához 

BÉLÉS ANYAGA Dyneema®, üvegszálas cérna, 
nejlon, 13 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA PU 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Sima felületkiképzés 

SZÍN Szürke 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 230 - 260mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

JELLEMZŐK Vágásbiztosság az EN 388:2003 5. 
szint szerint 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
nagyon tartós, jó fogást biztosít, jó illeszkedés, 
kényelmes, lélegző, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vágási kockázattal, olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek, nehéz 
környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

2532  
  EN 407

41310X  

tegera®  666  

  

Vágábiztos kesztyű, neoprén, tenyérmártott, KEVLAR® szál, üvegszálas cérna, 13 gg, hab 

fogórészmintázat, vágással szembeni ellenállás 5. szint, Cat. II, 100°C-ig ellenáll a közvetlen 

hőnek, víz- és olajlepergető tenyérrész, finom összeszerelési munkához 

BÉLÉS ANYAGA KEVLAR® szál, üvegszálas 
cérna, 13 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA Neoprén 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Hab fogórészmintázat 

SZÍN Fekete, zöld 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220 - 260mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Vágásbiztosság az EN 388:2003 
5. szint szerint, 100°C-ig ellenáll a közvetlen 
hőnek, légáteresztő kézhát, víz- és olajlepergető 
tenyérrész, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) 
szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, jó ujjbegyérzékenység, rugalmas, 
nagyon tartós, jó fogást biztosít, jó illeszkedés, 
kényelmes, lélegző, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vágási kockázattal, csúszós 
környezetek, meleg környezetek, nyirkos 
környezetek, olajos és zsíros környezetek, 
piszkos környezetek

CUT 5

      Cat. II

 
  EN 388

4544  

tegera®  450  

  

Vágábiztos kesztyű, nitril, tenyérmártott, CRF® technológia, üvegszálas cérna, nejlon, poliészter, 

spandex, 13 gg, hab fogórészmintázat, vágással szembeni ellenállás 5. szint, Cat. II, víz- és 

olajlepergető tenyérrész, finom összeszerelési munkához 

BÉLÉS ANYAGA CRF® technológia, üvegszálas 
cérna, nejlon, poliészter, spandex, 13 gg 

MÁRTÁS Tenyérmártott 

MÁRTÁS ANYAGA Nitril 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Hab fogórészmintázat 

SZÍN Fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220 - 270mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Vágásbiztosság az EN 388:2003 5. 
szint szerint 

TULAJDONSÁGOK Tartós, jó fogást biztosít 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vágási kockázattal, piszkos 
környezetek, nehéz környezetek
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VÁGÁBIZTOS KESZTYŰK

CUT 5

CUT 5

      Cat. II

 
  EN 388

4543  

tegera®  785  

 

 
 

 
  

Vágábiztos kesztyű, nitril, teljesen mártott, Dyneema® gyémánttechnológia, Lycra®, nejlon, 13 

gg, megerősített fogórészmintázat, vágással szembeni ellenállás 5. szint, Cat. II, olaj- és zsírálló, 

vízálló tenyérrész, üveggyapotmentes, összeszerelési munkához 

BÉLÉS ANYAGA Dyneema® 
gyémánttechnológia, Lycra®, nejlon, 13 gg 

MÁRTÁS Teljesen mártott 

MÁRTÁS ANYAGA Nitril 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Megerősített 
fogórészmintázat 

SZÍN Fekete, piros 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 230 - 270 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Vágásbiztosság az EN 388:2003 
5. szint szerint, előre ívelt ujjak, olaj- és zsírálló, 
acélrostmentes, üveggyapotmentes 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, rugalmas, nagyon tartós, jó fogást 
biztosít 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vágási kockázattal, csúszós 
környezetek, olajos és zsíros környezetek, 
piszkos környezetek, nehéz környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

4541  

tegera®  2809  

  

Vágábiztos kesztyű, nitril, teljesen mártott, Dyneema®, üvegszálas cérna, nejlon, 13 gg, 

strukturált, vágással szembeni ellenállás 5. szint, Cat. II, víz- és olajlepergető, általános 

munkához 

BÉLÉS ANYAGA Dyneema®, üvegszálas cérna, 
nejlon, 13 gg 

MÁRTÁS Teljesen mártott 

MÁRTÁS ANYAGA Nitril 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Strukturált 

SZÍN Fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 230 - 290mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

JELLEMZŐK Vágásbiztosság az EN 388:2003 
5. szint szerint, víz- és olajlepergető, anatómiai 
szempontok alapján tervezett 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
tartós 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vágási kockázattal, csúszós 
környezetek, nyirkos környezetek, olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek

CUT 5

      Cat. II

 
  EN 388

3542  

tegera®  629  

  

Vágábiztos kesztyű, latex, 3/4-ig mártott, Dyneema®, üvegszálas cérna, nejlon, 13 gg, granulált, 

vágással szembeni ellenállás 5. szint, Cat. II, vízálló, összeszerelési munkához 

BÉLÉS ANYAGA Dyneema®, üvegszálas cérna, 
nejlon, 13 gg 

MÁRTÁS 3/4-ig mártott 

MÁRTÁS ANYAGA Latex 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Granulált 

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár) 

SZÍN Fekete, szürke 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220 - 260mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Vágásbiztosság az EN 388:2003 
5. szint szerint, víz- és olajlepergető tenyérrész 
és ujjpercek 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, rugalmas, tartós, jó fogást 
biztosít, jó illeszkedés, kényelmes, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vágási kockázattal, csúszós 
környezetek, nedves környezetek, nyirkos 
környezetek, piszkos környezetek
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VÁGÁBIZTOS KESZTYŰK

CUT 5

CUT 5

      Cat. II

 
  EN 388

1542   

tegera®  992  

  

Vágábiztos kesztyű, Dyneema®, üvegszálas cérna, Lycra®, nejlon, 13 gg, vágással szembeni 

ellenállás 5. szint, Cat. II, precíziós munkához 

BÉLÉS ANYAGA Dyneema®, üvegszálas cérna, 
Lycra®, nejlon, 13 gg 

SZÍN Fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 220-260 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI 
DARABSZÁM 10/120 

TASAKOK DOBOZONKÉNTI SZÁMA 1 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

JELLEMZŐK Vágásbiztosság az EN 388:2003 5. 
szint szerint 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
jó ujjbegyérzékenység, tartós, jó illeszkedés, 
kényelmes, lélegző, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vágási kockázattal, nehéz 
környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

354X  

tegera®  910  

  

Vágábiztos kesztyű, CRF® technológia, üvegszálas cérna, poliészter, 13 gg, vágással szembeni 

ellenállás 5. szint, Cat. II, jól látható szín, általános munkához 

BÉLÉS ANYAGA CRF® technológia, üvegszálas 
cérna, poliészter, 13 gg 

SZÍN Neon narancssárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220-270 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

JELLEMZŐK Vágásbiztosság az EN 388:2003 5. 
szint szerint, jól látható szín, puha, vékony 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, jó ujjbegyérzékenység, rugalmas, 
tartós, jó illeszkedés, kényelmes, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vágási kockázattal, száraz 
környezetek, tiszta környezetek, hideg 
környezetek, meleg környezetek, piszkos 
környezetek

CUT 5

      Cat. II

 
  EN 388

454X  

tegera®  907  

   

Vágábiztos kesztyű, CRF® technológia, üvegszálas cérna, poliészter, 13 gg, pöttyözött, vágással 

szembeni ellenállás 5. szint, Cat. II, jól látható szín, általános munkához 

BÉLÉS ANYAGA CRF® technológia, üvegszálas 
cérna, poliészter, 13 gg 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Pöttyözött 

SZÍN Neon zöld 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 230-285 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

JELLEMZŐK Vágásbiztosság az EN 388:2003 5. 
szint szerint, latexmentes 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, jó ujjbegyérzékenység, rugalmas, jó 
fogást biztosít, lélegző 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vágási kockázattal, száraz 
környezetek, tiszta környezetek
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VÁGÁBIZTOS KESZTYŰK

CUT 5

      Cat. II

 
  EN 388

3523  

tegera®  950  

  

Vágábiztos kesztyű, teljesen bélelt, 0,7-0,8 mm teljes barkás szarvasbőr, vágással szembeni 

ellenállás 5. szint, Dyneema®, rozsdamentes acélszálból készült fonal, Cat. II, általános 

munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás 
szarvasbőr 

KÉZHÁT ANYAGA Teljes barkás szarvasbőr 

BÉLÉS Teljesen bélelt 

BÉLÉS ANYAGA Dyneema®, rozsdamentes 
acélszálból készült fonal 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

HOSSZTARTOMÁNY 240-285 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Vágásbiztosság az EN 388:2003 5. 
szint szerint 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, jó ujjbegyérzékenység, tartós, jó 
illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vágási kockázattal, nehéz 
környezetek
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vágásbiztos alkarvédők 
Rugalmas és anatómiailag megtervezett  alkarvédők sokoldalú és szerelési munkákhoz. Védi az alkart a vágás, 
dörzsölés, szakadás és szúrás által okozott  sérülésektől.



VÁGÁSBIZTOS ALKARVÉDŐ – JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK
Speciálisan fejlesztett öntőformákkal dolgozunk az illeszkedési, minőségi és ergonómiai jellemzők állandósága biztosítása 

érdekében. Ellenőrizzük az anyagkeveréket is, hogy illeszkedjen a különböző munkahelyi alkalmazásokhoz és maximálisan javítson az 

olyan jellemzőkön, mint hajlékonyság, fogás, tartósság és kényelem.

BÉLÉSANYAGOK

DYNEEMA®, rendkívül jó vágás elleni védelemmel rendelkező vékony, rugalmas és szívós kesztyűk gyártását teszi lehetővé.
DYNEEMA® DIAMOND TECHNOLOGY a vágásálló szálak legújabb generációja, amely lehetővé teszi rendkívül vékony, de magas vágásállóságú kesztyűk, 
vagy alternatívaként üvegszál nélküli igen magas vágásállóságú kesztyűk gyártását. A szál alkalmazható olyan környezetekben, ahol a kesztyűkből 
egyetlen elemi szál sem hullhat ki, ilyen például az autóipar.
KEVLAR® szál (a hőállóságot és a vágásvédelmet kombinálja) a Kevlar® olyan vágásálló szálanyag, amelyet több különböző kesztyűtípusunkban 
használunk. Az anyag hőálló és hosszú ideig károsodás nélkül kitehető magas hőmérsékletnek. 
CRF®  CRF® Úgy tervezték a CRF (Cut Resistant Fiber – vágásálló szál) technológiánkat, hogy olyan kivételes hajlékonysággal rendelkezzen, mely szokat-
lan a nagy teljesítményű vágásbiztos kesztyűknél.

MÁRTÁSI ANYAGOK

PU Rendkívül hajlékony és rugalmas. Nagyon vékony mártott réteget tesz lehetővé. Magas szinten kopásálló. Megfelelő védelmet nyújt a nedvességgel, 
olajjal és zsírral szemben. Jó fogást biztosít száraz, nedves és olajos környezetben is.
Nitril Magas szinten kopásálló. Kiváló védelmet nyújt a nedvességgel, olajjal és zsírral szemben. Kiváló fogást biztosít száraz, nedves és olajos 
környezetben is.
Nitrilhab Puha és hajlékony. Megfelelő védelmet nyújt a nedvességgel, olajjal és zsírral szemben. Több nedvességet nyel el, mint a sima mártott nitril. 
Kiváló fogást biztosít száraz, nedves és olajos környezetben is.
Latex Rendkívül rugalmas. Vízálló. Nem nyújt védelmet az olajjal és zsírral szemben. Kiváló fogást biztosít száraz és nedves környezetben is.

A mártott anyagokra vonatkozó további információk találhatóak a „Védje a kezeit” című fejezetben és „Az anyagok megismerése” című részben.

közepes kesztyűk
Tartós anyagból készült strapabíró kesztyűre van szüksége. Egyidejűleg hajlékonynak és kényelmesen viselhetőnek kell lennie.

CUT 3

      Cat. II

 
  EN 388

434X  

tegera®  93  

 

Vágásbiztos alkarvédő, CRF® technológia, Lycra®, nejlon, 13 gg, vágással szembeni ellenállás 3. 

szint, Cat. II, acélrostmentes, üveggyapotmentes, összeszerelési munkához 

BÉLÉS ANYAGA CRF® technológia, Lycra®, 
nejlon, 13 gg 

RÖGZÍTÉS Zsinórzár 

SZÍN Szürke, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 420-520 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI 
DARABSZÁM 10/100 

TASAKOK DOBOZONKÉNTI SZÁMA 1 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Vágásbiztosság az EN 388:2003 3. 
szint szerint (5) 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
rugalmas, tartós, tökéletes illeszkedés, 
kényelmes, lélegző, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vágási kockázattal
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CUT 5

CUT 3

      Cat. II

 
  EN 388

334X  

tegera®  98  

  

Vágásbiztos alkarvédő, Dyneema®, nejlon, 13 gg, vágással szembeni ellenállás 3. szint, Cat. II, 

extra hosszú, jól látható szín, lélegző kézhát 

BÉLÉS ANYAGA Dyneema®, nejlon, 13 gg 

SZÍN Neon zöld 

HOSSZTARTOMÁNY 350 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI 
DARABSZÁM 10/100 

TASAKOK DOBOZONKÉNTI SZÁMA 1 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

JELLEMZŐK Vágásbiztosság az EN 388:2003 3. 
szint szerint (5) 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
rugalmas, tartós, jó illeszkedés, kényelmes, 
lélegző, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vágási kockázattal, nehéz 
környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

354X  

tegera®  95  

 
 

 
  

Vágásbiztos alkarvédő, Dyneema® gyémánttechnológia, Lycra®, nejlon, 13 gg, vágással szembeni 

ellenállás 5. szint, Cat. II, acélrostmentes, üveggyapotmentes, összeszerelési munkához 

BÉLÉS ANYAGA Dyneema® 
gyémánttechnológia, Lycra®, nejlon, 13 gg 

SZÍN Szürke, fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 420-540 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI 
DARABSZÁM 10/100 

TASAKOK DOBOZONKÉNTI SZÁMA 1 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Vágásbiztosság az EN 388:2003 
5. szint szerint, ergonomikusan kialakított, 
acélrostmentes, üveggyapotmentes 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, extra rugalmas, nagyon tartós, jó 
illeszkedés, extra kényelmes, lélegző, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vágási kockázattal

VÁGÁSBIZTOS ALKARVÉDŐ / KÖZEPES KESZTYŰK
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term ik u s k esz tyűk
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Termikus kockázatok
Ebben a fejezetben olyan kesztyűk találhatók, amelyek a termikus kockázatok, például 

fagyások és égések ellen nyújtanak védelmet.  Téli béléssel ellátott kesztyűink hajléko-

nyak, tartósak és jól illeszkedők. Találhatók itt vízálló téli kesztyűk olyan felhasználóknak, 

akik kültéren, nedves körülmények között dolgoznak. Választékunk tartalmaz extra meleg 

kesztyűket is olyan személyek számára, akik mindenfajta időjárásban a szabadban dolgoz-

nak, akár nagy hidegben is.

A következő oldalakon hőálló kesztyűk is találhatók, amelyek megvédik azokat akik forró 

munkát végeznek és hegesztenek. A választék az egyszerű, sokoldalú kesztyűktől, amelyek 

200 °C hőmérsékletnek is ellenállnak, a fejlett bélelt és bélés nélküli hegesztőkesztyűkig 

terjed, amelyek sokkal magasabb hőmérsékletek ellen is hatékonyan védenek.

A FAGYÁS
ELKERÜLÉSE

A fedetlen kezeket nem 
szabad kitenni +10 °C-nál alac-
sonyabb hőmérsékletnek. A 
hideg hőmérséklet, a szél és a 
nedvesség elleni védelemhez 
bélelt kesztyűre van szükség.

AZ ÉGÉSEK
ELKERÜLÉSE

A súlyos égési sérülés az 
ember által elszenvedhető 
egyik legnagyobb traumát 
jelenti. Számos égési sérülés 
magától meggyógyul, azonban 
a nagyobb sérülések egész 
életre szóló hegesedést okoz-
hatnak. Forró munkadara-
bok kezelése során mindig 
használjon kesztyűt, akár 
gépkocsijavító műhelyben, 
akár vendéglátóhelyen vagy 
gyárban dolgozik.
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hideg elleni szigeteléssel
ellátott kesztyűk
Téli kesztyűink melegek, kényelmesek és rugalmasak. Ezen a területen az anyagok is és a gyártási módszerek is 
folyamatosan fejlődnek, melynek eredményeként a kesztyűk melegen tartják a kezet anélkül, hogy gyengítenék 
a tapintási érzékenységét. A téli kesztyűknek különböző fajtái kaphatók: a vízálló modellek olyan személyek 
számára készültek, akik kültéren, nagyon nedves körülmények között  dolgoznak, míg az extra meleg modellek azok 
számára, akik mindenfajta időjárásban kinn dolgoznak, még akkor is, ha a hőmérséklet drasztikusan lecsökken. 
Minden kesztyűt nagyon gondosan megterveztünk. A különböző igények kielégítéséhez különböző típusú bélések 
állnak rendelkezésre.
Ha a sérülés kockázatát minimálisként határozza meg, akkor az I. kategóriába tartozó kesztyűk közül válasz-
that. Ha a kockázat nagyobb, az igényeinek megfelelően választhat a II. vagy III. kategória kesztyűi közül.



HIDEG ELLENI SZIGETELÉSSEL ELLÁTOTT KESZTYŰK / KÖNNYŰ KESZTYŰK

könnyú kesztyűk
Precíziós és szerelési munkák esetén az ujjai szabad mozgására van szükség.

Nagyon hajlékonynak, rugalmasnak és ergonómiai szempontból megfelelőnek kell a kesztyűnek lennie.

      Cat. II

 
  EN 388

2131  
  EN 511

01X   

tegera®  322  

 

Szintetikusbőr kesztyű, téli béléssel, szintetikus bőr, poliészter, polár, Cat. II, megerősített 

mutatóujj, krómmentes, összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Szintetikus bőr 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Polár 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Fekete, szürke 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 230-260 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Krómmentes, megerősített 
mutatóujj, rövid modell, puha 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, hideg környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

1121  
  EN 511

11X  

tegera®  517  

aquathan®

    

Szintetikusbőr kesztyű, téli béléssel, 0,7 mm szintetikus bőr, poliészter, polár, Cat. II, 

krómmentes, precíziós munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Szintetikus bőr 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Polár 

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár) 

SZÍN Fekete, zöld 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 235-255 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Krómmentes, megerősített 
mutatóujj, megerősített ujjbegyek, szélálló, 
rövid modell, vízálló 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, jó fogást biztosít, jó illeszkedés, 
kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Szeles 
környezetek, csúszós környezetek, száraz 
környezetek, hideg környezetek, nedves 
környezetek, nyirkos környezetek, olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

3111  
  EN 511

11X   

tegera®  235  

 

Bőrkesztyű, téli béléssel, 0,6-0,7 mm teljes barkás kecskebőr, nejlon, polár, Cat. II, megerősített 

mutatóujj, megerősített ujjbegyek, precíziós munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Nejlon 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Polár 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

SZÍN Fekete, zöld, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 225-255 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 

SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Megerősített mutatóujj, 
megerősített ujjbegyek 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, tartós, jó fogást biztosít, jó 
illeszkedés, kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Használat 
egész évben, hideg környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

2111  
  EN 511

11X  

tegera®  217  

 

Bőrkesztyű, téli béléssel, 0,6-0,7 mm teljes barkás kecskebőr, spandex, polár, Cat. II, 

megerősített mutatóujj, precíziós munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Spandex 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Polár 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

SZÍN Kék, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220-265 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Megerősített mutatóujj, 
megerősített ujjbegyek 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, tartós, jó fogást biztosít, jó 
illeszkedés, kényelmes, meleg 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
használat egész évben, hideg környezetek

HIDEG ELLENI SZIGETELÉSSEL ELLÁTOTT KESZTYŰK / KÖNNYŰ KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

2001  
  EN 511

01X  

tegera®  117  

 

Bőrkesztyű, téli béléssel, 0,6-0,7 mm kiváló minőségű teljes barkás kecskebőr, nejlon, polár, Cat. 

II, megerősített mutatóujj, megerősített ujjak- és hüvelykujj, precíziós munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Kiváló minőségű teljes 
barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Nejlon 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Polár 

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár) 

SZÍN Szürke, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 230-285 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Megerősített mutatóujj, 
megerősített ujjak- és hüvelykujj 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, extra rugalmas, tartós, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, meleg 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
használat egész évben, hideg környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

2111  
  EN 511

12X  

tegera®  335  

 

Bőrkesztyű, téli béléssel, 0,6-0,7 mm teljes barkás kecskebőr, nejlon, polár, Cat. II, megerősített 

mutatóujj, megerősített ujjak- és hüvelykujj, precíziós munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Nejlon 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Polár 

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár) 

SZÍN Fekete, fehér, zöld 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 220-270 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Megerősített mutatóujj, 
megerősített ujjak- és hüvelykujj, különlegesen 
kialakított részletek 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, rugalmas, tartós, jó fogást 
biztosít, jó illeszkedés, kényelmes, meleg 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Hideg 
környezetek

HIDEG ELLENI SZIGETELÉSSEL ELLÁTOTT KESZTYŰK / KÖNNYŰ KESZTYŰK
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      Cat. II

 
  EN 388

2221  
  EN 511

21X   

tegera®  9127  

    

Szintetikusbőr kesztyű, téli béléssel, 0,7 mm Microthan®+, gyémánt fogórészmintázat, 

poliészter, polár, Thinsulate® 40 g, Cat. II, krómmentes, szélálló kézfej, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Microthan®+ 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Polár, Thinsulate® 40 g 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

SZÍN Szürke, fekete, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

HOSSZTARTOMÁNY 225-275 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Krómmentes, megerősített 
mutatóujj, megerősített varratok, megerősített 
ujjbegyek, előre ívelt ujjak, különlegesen 
kialakított hüvelykujj, szélálló kézfej, rövid 
modell, ergonomikusan kialakított, különlegesen 
kialakított részletek 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, nagyon tartós, 
kiváló fogást biztosít, tökéletes illeszkedés, 
extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Szeles 
környezetek, csúszós környezetek, száraz 
környezetek, hideg környezetek, nyirkos 
környezetek, olajos és zsíros környezetek, 
piszkos környezetek

HIDEG ELLENI SZIGETELÉSSEL ELLÁTOTT KESZTYŰK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

1111  
  EN 511

11X   

tegera®  9128  
Szintetikusbőr kesztyű, téli béléssel, 0,7 mm Microthan®+, gyémánt fogórészmintázat, 

poliészter, polár, Thinsulate® 40 g, Cat. II, krómmentes, jól látható szín, vízálló, általános 

munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Microthan®+ 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Polár, Thinsulate® 40 g 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

SZÍN Neon sárga, fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 240-275 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Érintőképernyőhöz, krómmentes, 
jól látható szín, megerősített mutatóujj, 
megerősített varratok, megerősített ujjbegyek, 
előre ívelt ujjak, különlegesen kialakított 
hüvelykujj, ujjpercvédelem, szélálló, vízálló, 
ergonomikusan kialakított, fényvisszaverő, 
különlegesen kialakított részletek 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, tartós, kiváló 
fogást biztosít, tökéletes illeszkedés, extra 
kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Sötét 
környezetek, szeles környezetek, csúszós 
környezetek, száraz környezetek, hideg 
környezetek, nedves környezetek, nyirkos 
környezetek, olajos és zsíros környezetek, 
piszkos környezetek, nehéz környezetek

ÉRINTŐKÉPERNYŐ

 aquathan®

 

     

közepes kesztyűk
Tartós anyagból készült strapabíró kesztyűre van szüksége. Egyidejűleg hajlékonynak és kényelmesen viselhetőnek kell lennie.
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      Cat. II

 
  EN 388

1221  
  EN 511

01X  

tegera®  9122  

   

Szintetikusbőr kesztyű, téli béléssel, 0,7 mm Microthan®+, gyémánt fogórészmintázat, 

poliészter, polár, Cat. II, krómmentes, vízlepergető, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Microthan®+ 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Polár 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár) 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 242-282 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Krómmentes, megerősített 
mutatóujj, megerősített varratok, megerősített 
ujjbegyek, előre ívelt ujjak, különlegesen 
kialakított hüvelykujj, vízlepergető, 
ergonomikusan kialakított, fényvisszaverő, 
különlegesen kialakított részletek 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, nagyon tartós, 
kiváló fogást biztosít, tökéletes illeszkedés, 
extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Sötét 
környezetek, csúszós környezetek, száraz 
környezetek, hideg környezetek, nyirkos 
környezetek, olajos és zsíros környezetek, 
piszkos környezetek

HIDEG ELLENI SZIGETELÉSSEL ELLÁTOTT KESZTYŰK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

2322  
  EN 511

21X  

tegera®  9190  

   

Szintetikusbőr kesztyű, téli béléssel, 0,7 mm Microthan®+, gyémánt fogórészmintázat, 

poliészter, polár, Cat. II, csuklószorító, krómmentes, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Microthan®+ 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Polár 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár) 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 255-280 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Csuklótartóval, extra hosszú, 
krómmentes, megerősített mutatóujj, 
megerősített varratok, megerősített ujjbegyek, 
előre ívelt ujjak, különlegesen kialakított 
hüvelykujj, vízlepergető, nedvességálló, 
ergonomikusan kialakított, fényvisszaverő, 
különlegesen kialakított részletek 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, kiváló fogást 
biztosít, tökéletes illeszkedés, extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Sötét 
környezetek, csúszós környezetek, száraz 
környezetek, hideg környezetek, nyirkos 
környezetek, piszkos környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

2121  
  EN 511

110  

tegera®  9126  

     

Szintetikusbőr kesztyű, téli béléssel, 0,7 mm Microthan®+, gyémánt fogórészmintázat, 

poliészter, polár, Cat. II, krómmentes, vízálló, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Microthan®+ 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Polár 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 260-295 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Krómmentes, megerősített 
mutatóujj, megerősített varratok, megerősített 
ujjbegyek, előre ívelt ujjak, különlegesen 
kialakított hüvelykujj, szélálló, vízálló, Sympatex 
membrán, ergonomikusan kialakított, 
fényvisszaverő, különlegesen kialakított 
részletek 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, nagyon tartós, 
kiváló fogást biztosít, extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Sötét 
környezetek, szeles környezetek, csúszós 
környezetek, száraz környezetek, hideg 
környezetek, nedves környezetek, nyirkos 
környezetek, olajos és zsíros környezetek, 
piszkos környezetek, nehéz környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

2222  
  EN 511

120  

tegera®  9112  

   

Szintetikusbőr kesztyű, téli béléssel, 0,7 mm Microthan®+, gyémánt fogórészmintázat, 

poliészter, polár, Cat. II, krómmentes, vízlepergető, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Microthan®+ 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Polár 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

HOSSZTARTOMÁNY 230-275 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Krómmentes, megerősített 
mutatóujj, megerősített tenyérrész, 
megerősített varratok, megerősített ujjbegyek, 
párnázott tenyérrész, előre ívelt ujjak, 
különlegesen kialakított hüvelykujj, vízlepergető, 
ergonomikusan kialakított, fényvisszaverő, 
különlegesen kialakított részletek 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, nagyon tartós, 
kiváló fogást biztosít, tökéletes illeszkedés, 
extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Sötét 
környezetek, csúszós környezetek, száraz 
környezetek, tiszta környezetek, hideg 
környezetek, nedves környezetek, nyirkos 
környezetek, olajos és zsíros környezetek, 
piszkos környezetek, nehéz környezetek

HIDEG ELLENI SZIGETELÉSSEL ELLÁTOTT KESZTYŰK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

2121  
  EN 511

22X  

tegera®  9113  

 
aquathan®

    

Szintetikusbőr kesztyű, téli béléssel, 0,7 mm Microthan®+, gyémánt fogórészmintázat, 

poliészter, polár, Thinsulate® 100 g, Cat. II, krómmentes, vízálló, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Microthan®+ 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Polár, Thinsulate® 100 g 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

SZÍN Szürke, fekete, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

HOSSZTARTOMÁNY 240-295 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Krómmentes, megerősített 
mutatóujj, megerősített varratok, megerősített 
ujjbegyek, előre ívelt ujjak, különlegesen 
kialakított hüvelykujj, szélálló, vízálló, 
nedvességálló, ergonomikusan kialakított, 
fényvisszaverő, különlegesen kialakított 
részletek 

TULAJDONSÁGOK Nagyon tartós, kiváló fogást 
biztosít, jó illeszkedés, extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Sötét 
környezetek, szeles környezetek, csúszós 
környezetek, száraz környezetek, tiszta 
környezetek, hideg környezetek, nedves 
környezetek, nyirkos környezetek, olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek, nehéz 
környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

2342  
  EN 511

12X  

tegera®  9202  

  

Szintetikusbőr kesztyű, téli béléssel, 0,8 mm Macrothan®, poliészter, polár, Cat. II, megerősített 

ujjak- és hüvelykujj, krómmentes, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Macrothan® 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Polár 

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár) 

SZÍN Szürke, fekete, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 230-270 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Krómmentes, megerősített 
mutatóujj, megerősített ujjbegyek, megerősített 
ujjak- és hüvelykujj, megerősített hüvelykujj, 
előre ívelt ujjak, különlegesen kialakított 
hüvelykujj, ergonomikusan kialakított, 
fényvisszaverő, különlegesen kialakított 
részletek 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, tartós, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, tiszta környezetek, hideg 
környezetek, piszkos környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

2241  
  EN 511

120  

tegera®  9232  

  

Szintetikusbőr kesztyű, téli béléssel, 0,8 mm Macrothan®, neoprén, polár, Cat. II, krómmentes, 

szélálló kézfej, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Macrothan® 

KÉZHÁT ANYAGA Neoprén 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Polár 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 247-290 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Krómmentes, megerősített 
mutatóujj, megerősített tenyérrész, 
megerősített varratok, megerősített ujjbegyek, 
megerősített ujjak- és hüvelykujj, előre ívelt 
ujjak, különlegesen kialakított hüvelykujj, 
szélálló kézfej, ergonomikusan kialakított, 
fényvisszaverő, különlegesen kialakított 
részletek 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, tartós, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Sötét 
környezetek, szeles környezetek, száraz 
környezetek, hideg környezetek, nyirkos 
környezetek, piszkos környezetek

HIDEG ELLENI SZIGETELÉSSEL ELLÁTOTT KESZTYŰK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

1221  
  EN 511

11X   

tegera®  417  

 

Szintetikusbőr kesztyű, teljesen bélelt, 0,7 mm szintetikus bőr, poliészter, polár, Cat. II, 

krómmentes, puha, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Szintetikus bőr 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Teljesen bélelt 

BÉLÉS ANYAGA Polár 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

SZÍN Szürke, fekete, kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 250-270 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Krómmentes, megerősített 
tenyérrész, puha 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, tartós, jó fogást biztosít, jó 
illeszkedés, extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Csúszós 
környezetek, száraz környezetek, hideg 
környezetek, piszkos környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

2121  
  EN 511

120  

tegera®  293  

aquathan®

 

    

Bőrkesztyű, téli béléssel, 0,7-0,8 mm teljes barkás kecskebőr, poliészter, Thinsulate® 40 g, Cat. 

II, jól látható szín, szél- és vízálló kézfej, vízálló, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Thinsulate® 40 g 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

SZÍN Neon sárga, fekete, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11, 12 

HOSSZTARTOMÁNY 250-285 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Jól látható szín, megerősített ujjak- 
és hüvelykujj, vízálló 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, extra rugalmas, tartós, 
jó fogást biztosít, tökéletes illeszkedés, extra 
kényelmes, meleg 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Sötét 
környezetek, szeles környezetek, hideg 
környezetek, nedves környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

2121  
  EN 511

020  

tegera®  295  

aquathan®

    

Bőrkesztyű, 0,7-0,8 mm teljes barkás kecskebőr, spandex, Thinsulate® 40 g, Cat. II, vízálló, téli 

béléssel, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Spandex 

BÉLÉS ANYAGA Thinsulate® 40 g 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

SZÍN Fehér, szürke, kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Megerősített ujjak- és hüvelykujj, 
vízálló 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, extra 
rugalmas, tartós, jó fogást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, meleg 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Hideg 
környezetek, nedves környezetek

HIDEG ELLENI SZIGETELÉSSEL ELLÁTOTT KESZTYŰK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

2122  
  EN 511

120  

tegera®  297  

aquathan®

    

Bőrkesztyű, téli béléssel, 0,7-0,8 mm teljes barkás kecskebőr, neoprén, spandex, Thinsulate® 

100 g, Cat. II, megerősített ujjak- és hüvelykujj, vízálló, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Neoprén, spandex 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Thinsulate® 100 g 

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár) 

SZÍN Kék, fekete, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Megerősített ujjak- és hüvelykujj, 
előre ívelt ujjak, vízálló, nedvességálló 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, extra rugalmas, tartós, 
jó fogást biztosít, tökéletes illeszkedés, extra 
kényelmes, meleg 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Hideg 
környezetek, nedves környezetek, nyirkos 
környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

2222  
  EN 511

330  

tegera®  191  

aquathan®

    

Bőrkesztyű, téli béléssel, 1,1 - 1,4 mm kiváló minőségű teljes barkás marhabőr, Thinsulate® 200 g, 

Cat. II, megerősített hüvelykujj, vízálló, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Kiváló minőségű teljes 
barkás marhabőr 

KÉZHÁT ANYAGA Kiváló minőségű teljes barkás 
marhabőr 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Thinsulate® 200 g 

RÖGZÍTÉS Zsinórzár 

SZÍN Fekete, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 9, 10, 11, 12 

HOSSZTARTOMÁNY 342-396 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 3/30 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Extra hosszú, megerősített 
hüvelykujj, vízálló 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, tartós, jó fogást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, nagyon meleg 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
hideg környezetek, nedves környezetek, nyirkos 
környezetek, nehéz környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

3222  
  EN 511

330  

tegera®  595  

aquathan®

    

Bőrkesztyű, téli béléssel, 1,1 - 1,4 mm kiváló minőségű teljes barkás marhabőr, Thinsulate® 200 g, 

Cat. II, megerősített ujjak- és hüvelykujj, vízálló, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Kiváló minőségű teljes 
barkás marhabőr 

KÉZHÁT ANYAGA Kiváló minőségű teljes barkás 
marhabőr 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Thinsulate® 200 g 

RÖGZÍTÉS Zsinórzár 

SZÍN Fehér, fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11, 12 

HOSSZTARTOMÁNY 342-396 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 3/30 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Extra hosszú, megerősített ujjak- 
és hüvelykujj, vízálló 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, tartós, jó fogást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, nagyon meleg 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
hideg környezetek, nedves környezetek, nyirkos 
környezetek, nehéz környezetek

HIDEG ELLENI SZIGETELÉSSEL ELLÁTOTT KESZTYŰK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

2121  
  EN 511

120  

tegera®  296  

aquathan®

    

Bőrkesztyű, téli béléssel, 0,7-0,8 mm teljes barkás marhabőr, neoprén, poliészter, Thinsulate® 

150 g, Cat. II, szél- és vízálló kézfej, vízálló, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás marhabőr 

KÉZHÁT ANYAGA Neoprén, poliészter 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Thinsulate® 150 g 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

SZÍN Fekete, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

HOSSZTARTOMÁNY 255-310 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Extra hosszú, megerősített ujjak- 
és hüvelykujj, előre ívelt ujjak, szél- és vízálló 
kézhát, vízálló 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, rugalmas, tartós, jó fogást 
biztosít, tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, 
meleg 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Szeles 
környezetek, hideg környezetek, nedves 
környezetek, nehéz környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

2121  
  EN 511

120  

tegera®  299  

aquathan®

 

    

Bőrkesztyű, téli béléssel, 0,7-0,8 mm teljes barkás marhabőr, neoprén, poliészter, Thinsulate® 

150 g, Cat. II, jól látható szín, szél- és vízálló kézfej, vízálló, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás marhabőr 

KÉZHÁT ANYAGA Neoprén, poliészter 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Thinsulate® 150 g 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

SZÍN Neon zöld 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

HOSSZTARTOMÁNY 255-310 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Extra hosszú, jól látható szín, 
megerősített ujjak- és hüvelykujj, előre ívelt 
ujjak, szél- és vízálló kézhát, vízálló 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, rugalmas, tartós, jó fogást 
biztosít, tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, 
meleg 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Sötét 
környezetek, szeles környezetek, hideg 
környezetek, nedves környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

1121  
  EN 511

01X  

tegera®  684  

  

Szintetikus kesztyű, téli béléssel, latex, 3/4-ig mártott, granulált, polár, Cat. II, vízlepergető, 

általános munkához 

MÁRTÁS 3/4-ig mártott 

MÁRTÁS ANYAGA Latex 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Polár 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Granulált 

SZÍN Fekete, kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 240 - 270mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Vízlepergető tenyérrész, szélálló 
kézfej 

TULAJDONSÁGOK Tartós, jó fogást biztosít, jó 
illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Hideg 
környezetek, nyirkos környezetek

HIDEG ELLENI SZIGETELÉSSEL ELLÁTOTT KESZTYŰK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. III

 
  EN 388

4212  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

  

tegera®  7350  

 

Vegyszerek elleni kesztyű, téli béléssel, nitril, homokszerű felületkiképzés, polár, Cat. III, olaj- és 

zsírálló, általános munkához 

MÁRTÁS ANYAGA Nitril 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Polár 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Homokszerű 
felületkiképzés 

SZÍN Kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 300 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 5/60 

AQL 1.5 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Vegyszerek elleni védelem, 
élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva, 
latexmentes, olaj- és zsírálló 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
tartós, jó fogást biztosít, jó illeszkedés, meleg 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, környezetek 
mikrobiológiai kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
hideg környezetek, nedves környezetek, nyirkos 
környezetek, olajos és zsíros környezetek, 
piszkos környezetek

      Cat. I

 
EN 420

  

tegera®  795  

 

Textilkesztyű, akril, 10 gg, Cat. I, általános munkához 

BÉLÉS ANYAGA Akril, 10 gg 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360° 

SZÍN Fekete 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

JELLEMZŐK Ftalátmentes, puha, elasztikus 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, jó fogást biztosít, kényelmes, meleg 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Szeles 
környezetek, száraz környezetek, tiszta 
környezetek, hideg környezetek
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      Cat. I

 
EN 420

  

tegera®  790  

 

Textilkesztyű, akril, 7 gg, Cat. I, általános munkához 

BÉLÉS ANYAGA Akril, 7 gg 

SZÍN Fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 9, 10 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

TULAJDONSÁGOK Meleg 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Hideg 
környezetek

HIDEG ELLENI SZIGETELÉSSEL ELLÁTOTT KESZTYŰK / KÖZEPES KESZTYŰK
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erős kesztyűk
Durva anyagokkal dolgozik, ezért erős, strapabíró anyagból

készült kesztyűre van szüksége.

      Cat. II

 
  EN 388

2221  
  EN 511

22X  

tegera®  9164  

  

Szintetikusbőr kesztyű, téli béléssel, 0,7 mm Microthan®+, gyémánt fogórészmintázat, 

poliészter, polár, Thinsulate® 100 g, Cat. II, krómmentes, nehéz munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Microthan®+ 

KÉZHÁT ANYAGA Poliészter 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Polár, Thinsulate® 100 g 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár) 

SZÍN Fekete, ezüst 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

HOSSZTARTOMÁNY 258-310 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Krómmentes, megerősített 
tenyérrész, megerősített varratok, vízlepergető, 
fényvisszaverő 

TULAJDONSÁGOK Nagyon tartós, kiváló fogást 
biztosít, jó illeszkedés, extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Sötét 
környezetek, szeles környezetek, csúszós 
környezetek, száraz környezetek, hideg 
környezetek, nyirkos környezetek, olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek, nehéz 
környezetek

HIDEG ELLENI SZIGETELÉSSEL ELLÁTOTT KESZTYŰK / ERŐS KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

3322  
  EN 511

22X  

tegera®  10  

 

Bőrkesztyű, téli béléssel, 0,7-0,8 mm teljes barkás kecskebőr, műszőrme, Cat. II, vízlepergető 

bőr, nehéz munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Teljes barkás kecskebőr 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Műszőrme 

SZÍN Fehér, fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 11 

HOSSZTARTOMÁNY 270 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Vízlepergető bőr 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
tartós, extra kényelmes, meleg 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Hideg 
környezetek, nyirkos környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

3232  
  EN 511

220  

tegera®  56  

 

Bőrkesztyű, téli béléssel, 1,2-1,4 mm kiváló minőségű teljes barkás ökörbőr, pamut, polár, Cat. II, 

megerősített ujjak- és hüvelykujj, vízlepergető tenyérrész, nehéz munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Kiváló minőségű teljes 
barkás ökörbőr 

KÉZHÁT ANYAGA Pamut 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Polár 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Szürke, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 245-295 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Megerősített mutatóujj, 
megerősített ujjak- és hüvelykujj, vízálló 
tenyérrész 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, rugalmas, nagyon tartós, jó 
fogást biztosít, jó illeszkedés, kényelmes, meleg 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
hideg környezetek, nedves környezetek

HIDEG ELLENI SZIGETELÉSSEL ELLÁTOTT KESZTYŰK / ERŐS KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

3232  
  EN 511

220  

tegera®  57  

 

Bőrkesztyű, téli béléssel, 1,0-1,2 mm teljes barkás ökörbőr, pamut, polár, Cat. II, megerősített 

mutatóujj, megerősített ujjak- és hüvelykujj, nehéz munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás ökörbőr 

KÉZHÁT ANYAGA Pamut 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Polár 

SZÍN Szürke, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 255-270 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Megerősített mutatóujj, 
megerősített ujjak- és hüvelykujj 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
tartós, jó fogást biztosít, jó illeszkedés, 
kényelmes, meleg 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
hideg környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

2111  

tegera®  298  

 

Bőrkesztyű, téli béléssel, 1,2-1,4 mm teljes barkás marhabőr, nejlon, polár, Cat. II, megerősített 

ujjak- és hüvelykujj, jól látható szín, nehéz munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás marhabőr 

KÉZHÁT ANYAGA Nejlon 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Polár 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Neon zöld, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 260-280 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Jól látható szín, megerősített 
mutatóujj, megerősített ujjak- és hüvelykujj, 
fényvisszaverő 

TULAJDONSÁGOK Nagyon tartós, jó fogást 
biztosít, jó illeszkedés, meleg 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Sötét 
környezetek, hideg környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

3211  
  EN 511

12X  

tegera®  377  

 

Bőrkesztyű, téli béléssel, 0,7-0,8 mm teljes barkás disznóbőr, pamut, műszőrme, Cat. II, 

megerősített mutatóujj, megerősített ujjak- és hüvelykujj, nehéz munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás disznóbőr 

KÉZHÁT ANYAGA Pamut 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Műszőrme 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Fekete, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 270-290 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Megerősített mutatóujj, 
megerősített ujjak- és hüvelykujj 

TULAJDONSÁGOK Meleg 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Hideg 
környezetek

HIDEG ELLENI SZIGETELÉSSEL ELLÁTOTT KESZTYŰK / ERŐS KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

2332  
  EN 511

02X  

tegera®  682a  

  

Szintetikus kesztyű, latex, 3/4-ig mártott, akril, 10 gg, homokszerű felületkiképzés, Cat. II, jól 

látható szín, vízlepergető tenyérrész és ujjpercek, általános munkához 

BÉLÉS ANYAGA Akril, 10 gg 

MÁRTÁS 3/4-ig mártott 

MÁRTÁS ANYAGA Latex 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Homokszerű 
felületkiképzés 

SZÍN Neon narancssárga, szürke 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 240-280 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Jól látható szín, vízlepergető 
tenyérrész és ujjpercek 

TULAJDONSÁGOK Tartós, jó fogást biztosít, 
meleg 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Hideg 
környezetek, nedves környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

4331  
  EN 511

02X  

tegera®  683a  

  

Szintetikus kesztyű, nitril, 3/4-ig mártott, akril, poliészter, 10 gg, 13 gg, homokszerű 

felületkiképzés, Cat. II, jól látható szín, víz- és olajlepergető tenyérrész és ujjpercek, általános 

munkához 

BÉLÉS ANYAGA Akril, poliészter, 10 gg, 13 gg 

MÁRTÁS 3/4-ig mártott 

MÁRTÁS ANYAGA Nitril 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Homokszerű 
felületkiképzés 

SZÍN Neon sárga, fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 240-280 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Jól látható szín, víz- és 
olajlepergető tenyérrész és ujjpercek 

TULAJDONSÁGOK Jó fogást biztosít olajos 
környezetben, meleg 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
száraz környezetek, hideg környezetek, nedves 
környezetek, nyirkos környezetek, olajos és 
zsíros környezetek
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      Cat. III

 
  EN 388

4131  
  EN 511

121  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

JKL  

tegera®  7390  

 

Vegyszerek elleni kesztyű, téli béléssel, PVC (vinil), teljesen mártott, akril, homokszerű 

felületkiképzés, polár, Cat. III, nehéz munkához 

BÉLÉS ANYAGA Akril 

MÁRTÁS Teljesen mártott 

MÁRTÁS ANYAGA PVC (vinil) 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Polár 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Homokszerű 
felületkiképzés 

SZÍN Kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 9, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 300 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/36 

AQL 0.65 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, nagyon tartós, jó 
fogást biztosít, jó illeszkedés, kényelmes, meleg 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
kültér, nyirkos környezetek, olajos és zsíros 
környezetek, piszkos környezetek, nehéz 
környezetek

      Cat. III

 
  EN 388

3121  
  EN 407

44XXXX  
  EN 511

021  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AJKL  

tegera®  494  

 

Vegyszerek elleni kesztyű, téli béléssel, neoprén, gyűrt fogórészmintázat, Cat. III, 500°C-ig 

ellenáll a közvetlen hőnek, extra hosszú, latexmentes, nehéz munkához 

MÁRTÁS ANYAGA Neoprén 

BÉLÉS Téli béléssel 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyűrt 
fogórészmintázat 

SZÍN Fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 10 

HOSSZTARTOMÁNY 450 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/36 

AQL 0.65 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

JELLEMZŐK Vegyszerek elleni védelem, 500°C-
ig ellenáll a közvetlen hőnek, extra hosszú, 
latexmentes 

TULAJDONSÁGOK Nagyon tartós, jó fogást 
biztosít, meleg 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, környezetek 
mikrobiológiai kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
hideg környezetek, meleg környezetek, nyirkos 
környezetek, piszkos környezetek, nehéz 
környezetek

HIDEG ELLENI SZIGETELÉSSEL ELLÁTOTT KESZTYŰK / ERŐS KESZTYŰK
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hő elleni védőkesztyűk
A hőálló kesztyűk széles választékával rendelkezünk, melyek mindegyike nem éghető anyagból készült, rend-
kívül strapabíró és jól illeszkedik. A cserzésüket úgy végeztük, hogy ellenálljanak a magas hőmérsékletnek, ne 
menjenek össze és ne keményedjenek meg. A bélelt és béleletlen modellek különböző igényeknek felelnek meg.



közepes kesztyűk
Tartós anyagból készült strapabíró kesztyűre van szüksége. Egyidejűleg hajlékonynak és kényelmesen viselhetőnek kell lennie.

      Cat. II

 
  EN 388

3243  
  EN 407

41224X  

tegera®  32  

 

Hőálló kesztyű, teljesen bélelt, 0,7-0,8 mm kiváló minőségű teljes barkás kecskebőr, teljes 

barkás marhabőr, KEVLAR® fiber, Cat. II, megerősített mutatóujj, víz- és olajlepergető, általános 

munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Kiváló minőségű teljes 
barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Teljes barkás marhabőr 

BÉLÉS Teljesen bélelt 

BÉLÉS ANYAGA KEVLAR® fiber 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Barna, fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

HOSSZTARTOMÁNY 250-290 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK 100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek, 
megerősített mutatóujj, megerősített varratok, 
megerősített hüvelykujj, víz- és olajlepergető, 
égésgátló, ellenáll a hegesztési és csiszolási 
szikráknak 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
jó ujjbegyérzékenység, tartós, tökéletes 
illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nyirkos 
környezetek, olajos és zsíros környezetek, nehéz 
környezetek

      Cat. III

 
  EN 388

4244  
  EN 407

41324X  
EN 1149-2

R:1,34x10¹⁰�  

tegera®  139  

 

Hőálló kesztyű, teljesen bélelt, 0,9-1,1 mm hasított barkás marhabőr, pamut, KEVLAR® fiber, Cat. 

III, megerősített mutatóujj, megerősített ujjak- és hüvelykujj, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Hasított barkás 
marhabőr 

KÉZHÁT ANYAGA Pamut 

BÉLÉS Teljesen bélelt 

BÉLÉS ANYAGA KEVLAR® fiber 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Fekete, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 

HOSSZTARTOMÁNY 265-305 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK 100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek, 
megerősített mutatóujj, megerősített ujjak- és 
hüvelykujj, fényvisszaverő 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, tartós, jó illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Meleg 
környezetek, nehéz környezetek

HŐ ELLENI VÉDŐKESZTYŰK / KÖZEPES KESZTYŰK
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      Cat. II

 
  EN 388

3132  
  EN 407

41214X  
EN 1149-2

R:4,29x10¹⁰�  

tegera®  169  

 

Hőálló kesztyű, teljesen bélelt, 0,7-0,8 mm hasított barkás marhabőr, pamut, KEVLAR® fiber, 

Cat. II, megerősített ujjak- és hüvelykujj, vízlepergető bőr, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Hasított barkás 
marhabőr 

KÉZHÁT ANYAGA Pamut 

BÉLÉS Teljesen bélelt 

BÉLÉS ANYAGA KEVLAR® fiber 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Fekete, barna 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

HOSSZTARTOMÁNY 250-300 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK 100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek, 
megerősített mutatóujj, megerősített varratok, 
megerősített ujjak- és hüvelykujj, víz- és 
olajlepergető 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, tartós, jó illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Meleg 
környezetek, nyirkos környezetek, nehéz 
környezetek

HŐ ELLENI VÉDŐKESZTYŰK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. III

 
  EN 388

1232  
  EN 407

02XXXX  

tegera®  484  

Hőálló kesztyű, nitril-pöttyözött, pamut, pöttyözött, Cat. III, 250 °C-ig ellenáll a közvetlen hőnek, 

extra hosszú, általános munkához 

BÉLÉS ANYAGA Pamut 

ANYAG Nitril-pöttyözött 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Pöttyözött 

SZÍN Piros, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 10 

HOSSZTARTOMÁNY 350mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/72 

JELLEMZŐK 250 °C-ig ellenáll a közvetlen 
hőnek 

TULAJDONSÁGOK Tartós, jó fogást biztosít 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Meleg 
felületek, meleg környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

3223  
  EN 407

413X4X  

tegera®  17  

Hőálló kesztyű, teljesen bélelt, 1,2-1,4 mm kiváló minőségű hasított barkás marhabőr, jersey, Cat. 

II, 100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek, megerősített varratok, nehéz munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Kiváló minőségű 
hasított barkás marhabőr 

KÉZHÁT ANYAGA Kiváló minőségű hasított 
barkás marhabőr 

BÉLÉS Teljesen bélelt 

BÉLÉS ANYAGA Jersey 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 240-280 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK 100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek, 
megerősített varratok, égésgátló, ellenáll a 
hegesztési és csiszolási szikráknak 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
jó ujjbegyérzékenység, nagyon tartós, jó 
illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Meleg 
környezetek, nehéz környezetek

HŐ ELLENI VÉDŐKESZTYŰK / ERŐS KESZTYŰK

      Cat. III

 
  EN 388

3121  
  EN 407

44XXXX  
  EN 511

021  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AJKL  

tegera®  494  

 

Vegyszerek elleni kesztyű, téli béléssel, neoprén, gyűrt fogórészmintázat, Cat. III, 500°C-ig 

ellenáll a közvetlen hőnek, extra hosszú, latexmentes, nehéz munkához 

MÁRTÁS ANYAGA Neoprén 

BÉLÉS Téli béléssel 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyűrt 
fogórészmintázat 

SZÍN Fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 10 

HOSSZTARTOMÁNY 450 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/36 

AQL 0.65 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

JELLEMZŐK Vegyszerek elleni védelem, 500°C-
ig ellenáll a közvetlen hőnek, extra hosszú, 
latexmentes 

TULAJDONSÁGOK Nagyon tartós, jó fogást 
biztosít, meleg 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, környezetek 
mikrobiológiai kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
hideg környezetek, meleg környezetek, nyirkos 
környezetek, piszkos környezetek, nehéz 
környezetek

erős kesztyűk
Durva anyagokkal dolgozik, ezért erős, strapabíró anyagból

készült kesztyűre van szüksége.

136



      Cat. III

 
  EN 388

3242  
  EN 407

x2xxxx  

tegera®  464  

Hőálló kesztyű, nitril, pamut, Cat. III, 250 °C-ig ellenáll a közvetlen hőnek, extra hosszú, nehéz 

munkához 

BÉLÉS ANYAGA Pamut 

ANYAG Nitril 

SZÍN Szürke 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 350 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem 

HŐ ELLENI VÉDŐKESZTYŰK / ERŐS KESZTYŰK
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hegesztőkesztyűk
A hegesztőkesztyűk hosszabbak, mint a hőálló kesztyűk.



könnyú kesztyűk
Precíziós és szerelési munkák esetén az ujjai szabad mozgására van szükség.

Nagyon hajlékonynak, rugalmasnak és ergonómiai szempontból megfelelőnek kell a kesztyűnek lennie.

      Cat. II

 
  EN 388

3121  
  EN 407

412X4X  
EN 12477 + A1

 
Type B

 
EN 1149-2

R:0.38x10⁶�  

tegera®  11cva  

Hegesztő- és hőálló kesztyű, 0,7-0,8 mm kiváló minőségű teljes barkás kecskebőr, Cat. II, 

megerősített varratok, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Kiváló minőségű teljes 
barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Kiváló minőségű teljes barkás 
kecskebőr 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Sárga, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 320-350 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 

SZÁMA 12/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK 100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek, 
megerősített varratok, vízlepergető bőr 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
jó ujjbegyérzékenység, rugalmas, tartós, jó 
illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Meleg felületek, piszkos környezetek, nehéz 
környezetek

      Cat. II

 
  EN 388

2111  
  EN 407

412X4X  
EN 12477 + A1

 
Type B

 
EN 1149-2

R:2.55x10⁵�  

tegera®  126a  

Hegesztő- és hőálló kesztyű, béleletlen, 0,7-0,8 mm kiváló minőségű teljes barkás kecskebőr, 

Cat. II, 100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek, megerősített varratok, összeszerelési munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Kiváló minőségű teljes 
barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Kiváló minőségű teljes barkás 
kecskebőr 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Fehér, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 310-350 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK 100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek, 
megerősített mutatóujj, megerősített varratok 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, extra rugalmas, tartós, 
tökéletes illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Használat 
egész évben, meleg környezetek, piszkos 
környezetek, nehéz környezetek

HEGESZTŐKESZTYŰK / KÖNNYŰ KESZTYŰK
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      Cat. II

 
  EN 388

3111  
  EN 407

412X4X  
EN 12477 + A1

 
Type B

 
EN 1149-2

R:11,09x10⁶�  

tegera®  130a  

 

Hegesztő- és hőálló kesztyű, béleletlen, 0,7-0,8 mm teljes barkás kecskebőr, Cat. II, 100°C-ig 

ellenáll a közvetlen hőnek, megerősített mutatóujj, megerősített varratok, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Teljes barkás kecskebőr 

BÉLÉS Béleletlen 

SZÍN Fehér, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 300-350 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK 100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek, 
megerősített mutatóujj, a KEVLAR® cérna a 
varratokban, amely ellenáll 427°C-os rövid távú 
kitettségnek (max. üzemeltetési határérték) és 
204°C-os hosszabb távú kitettségnek (állandó 
üzemeltetési határérték), égésgátló, ellenáll a 
hegesztési és csiszolási szikráknak 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
jó ujjbegyérzékenység, rugalmas, tartós, jó 
illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Meleg 
környezetek, piszkos környezetek, nehéz 
környezetek

HEGESZTŐKESZTYŰK / KÖNNYŰ KESZTYŰK
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      Cat. II

 
  EN 388

3142  
  EN 407

413X4X  
EN 12477

 
Type B

 

tegera®  8  
Hegesztő- és hőálló kesztyű, béleletlen, 1,0 - 1,2 mm teljes barkás marhabőr, hasított barkás 

marhabőr, Cat. II, 100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek, megerősített varratok, általános 

munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás marhabőr 

KÉZHÁT ANYAGA Hasított barkás marhabőr 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Fehér, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 330-360 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

JELLEMZŐK 100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek, 
megerősített mutatóujj, megerősített varratok, 
ellenáll a hegesztési és csiszolási szikráknak 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, tartós, jó illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Meleg 
környezetek, nehéz környezetek

HEGESZTŐKESZTYŰK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. III

 
  EN 388

3422  
  EN 407

41234X  
EN 12477 + A1

 
Type A

 
EN 1149-2

R:4,11x10¹¹�  

tegera®  134  

 

Hegesztő- és hőálló kesztyű, teljesen bélelt, 0,8-0,9 mm teljes barkás kecskebőr, KEVLAR® 

fiber, Nomex®, Cat. III, extra hosszú, megerősített varratok, víz- és olajlepergető, általános 

munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Teljes barkás kecskebőr 

BÉLÉS Teljesen bélelt 

BÉLÉS ANYAGA KEVLAR® fiber, Nomex® 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Barna, fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 395 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK 100°C-ig ellenáll a közvetlen 
hőnek, extra hosszú, megerősített mutatóujj, 
megerősített varratok, víz- és olajlepergető, 
ellenáll a hegesztési és csiszolási szikráknak 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, tartós, jó illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vágási kockázattal, meleg 
környezetek, nyirkos környezetek, olajos és 
zsíros környezetek, nehéz környezetek

közepes kesztyűk
Tartós anyagból készült strapabíró kesztyűre van szüksége. Egyidejűleg hajlékonynak és kényelmesen viselhetőnek kell lennie.
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      Cat. II

 
  EN 388

3432  
  EN 407

41324X  
EN 12477 + A1

 
Type A

 
EN 1149-2

R:0.130x10⁹�  

tegera®  132a  

 

Hegesztő- és hőálló kesztyű, teljesen bélelt, 0,8-1,2 mm kiváló minőségű teljes barkás 

kecskebőr, kiváló minőségű teljes barkás marhabőr, vágással szembeni ellenállás 4. szint, 

KEVLAR® fiber, Cat. II, megerősített varratok, víz- és olajlepergető, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Kiváló minőségű teljes 
barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Kiváló minőségű teljes barkás 
marhabőr 

BÉLÉS Teljesen bélelt 

BÉLÉS ANYAGA KEVLAR® fiber 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Barna, fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

HOSSZTARTOMÁNY 310-370 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 

SZÁMA 12/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Vágásbiztosság az EN 388:2003 4. 
szint szerint, 100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek, 
megerősített varratok, víz- és olajlepergető 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, tartós, jó fogást biztosít, 
tökéletes illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Meleg 
környezetek, nyirkos környezetek, olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek, nehéz 
környezetek

HEGESZTŐKESZTYŰK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 388

3121  
  EN 407

412X4X  
EN 12477 + A1

 
Type B

 
EN 1149-2

R:12.21x10⁶�  

tegera®  118a  
Hegesztő- és hőálló kesztyű, béleletlen, 0,7-0,8 mm teljes barkás kecskebőr, hasított barkás 

marhabőr, Cat. II, megerősített varratok, ellenáll a hegesztési és csiszolási szikráknak, általános 

munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás kecskebőr 

KÉZHÁT ANYAGA Hasított barkás marhabőr 

BÉLÉS Béleletlen 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Sárga, fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

HOSSZTARTOMÁNY 310-360 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK 100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek, 
megerősített mutatóujj, megerősített varratok, 
ellenáll a hegesztési és csiszolási szikráknak 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, jó illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Használat 
egész évben, meleg környezetek, piszkos 
környezetek, nehéz környezetek
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      Cat. II

 
  EN 388

3143  
  EN 407

41324X  
EN 12477 + A1

 
Type A

 
EN 1149-2

R:26,138x10⁶�  

tegera®  19  
Hegesztő- és hőálló kesztyű, teljesen bélelt, 1,2-1,4 mm kiváló minőségű hasított barkás 

marhabőr, jersey, Cat. II, 100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek, megerősített varratok, nehéz 

munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Kiváló minőségű 
hasított barkás marhabőr 

KÉZHÁT ANYAGA Kiváló minőségű hasított 
barkás marhabőr 

BÉLÉS Teljesen bélelt 

BÉLÉS ANYAGA Jersey 

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180° 

SZÍN Sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 310-360 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

JELLEMZŐK 100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek, 
megerősített varratok, égésgátló, ellenáll a 
hegesztési és csiszolási szikráknak 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
jó ujjbegyérzékenység, nagyon tartós, jó 
illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Meleg 
környezetek, nehéz környezetek

HEGESZTŐKESZTYŰK / ERŐS KESZTYŰK

      Cat. III

 
  EN 388

3344  
  EN 407

423344  
EN 12477 + A1

 
Type A

 
EN 1149-2

R:41.8*10⁶�  

tegera®  585  

 

Hegesztő- és hőálló kesztyű, teljesen bélelt, 1,3-1,5 mm kiváló minőségű hasított barkás 

marhabőr, alumínium, vágással szembeni ellenállás 3. szint, KEVLAR® fiber, Cat. III, 250 °C-ig 

ellenáll a közvetlen hőnek, víz- és olajlepergető tenyérrész, általános munkához 

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Kiváló minőségű 
hasított barkás marhabőr 

KÉZHÁT ANYAGA Alumínium 

BÉLÉS Teljesen bélelt 

BÉLÉS ANYAGA KEVLAR® fiber 

RÖGZÍTÉS Velcro® (tépőzár) 

SZÍN Ezüst, piros 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11, 12 

HOSSZTARTOMÁNY 375-415 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 3/30 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Cérna 

JELLEMZŐK Vágásbiztosság az EN 388:2003 
3. szint szerint (5), 250 °C-ig ellenáll a közvetlen 
hőnek, víz- és olajlepergető tenyérrész, ellenáll a 
hegesztési és csiszolási szikráknak 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, jó ujjbegyérzékenység, rugalmas, jó 
illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vágási kockázattal, meleg 
felületek, meleg környezetek, nyirkos 
környezetek, olajos és zsíros környezetek, 
piszkos környezetek, nehéz környezetek

BALKEZES KESZTYŰ KÜLÖN 

VÁSÁROLHATÓ, TEGERA    BAL 19-10®

erős kesztyűk
Durva anyagokkal dolgozik, ezért erős, strapabíró anyagból

készült kesztyűre van szüksége.
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egyszerhasználatos és/
vagy vegyszereknek
ellenálló kesztyűk
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Védekezzen a veszélyes

vegyszerek ellen
Ha olajokkal és vegyszerekkel a kezei védelme nélkül foglalkozik, nem csak a bőre károsod-

hat, de az idegrendszere és a létfontosságú szervei is.  Megnő a kockázata a vegyszerek 

által okozott bőrirritációnak, túlérzékenységnek vagy mart (savak, lúgok által) sérüléseknek 

is. 

kérdezzen meg bennünket
A kesztyűk kiválasztásakor mindig olvassa el a vegyszerek elleni védelemről szóló útmu-

tatónkat, vagy kérdezze meg értékesítőinket. A vegyszerek ellen védő kesztyűk egynapos 

vagy néha még rövidebb időszakos használatra készültek. 

a vegyszerek ellen védő kesztyűk kiválasztásakor 
mérlegelendő szempontok: 

Előfordulhat, hogy egy bizonyos vegyszer ellen jól védő kesztyű gyenge védelmet biztosít a 
vegyszerek keveréke ellen. 

Az alapszabály az, hogy a vegyszer ellen védő kesztyűk egynapos használatra készültek.
Tilos újból használni őket. 

 A használt kesztyű vegyszerrel szennyezett, ezért fennáll a kockázata annak, hogy veszélyes 
anyagok kezelése esetén a bőr károsodhat.

Magasabb hőmérsékleten a vegyszerek rövidebb idő alatt hatolnak át a kesztyűn. 

A vastagabb anyagok általában hosszabb áttörési idővel rendelkeznek. 

 Ha egy vegyszer felszívódott, akkor tovább hatol (átszivárog) a védőkesztyűn keresztül. 

A védőkesztyűn történő átszivárgás molekuláris szinten történik, ezért szabad szemmel nem 
látható. 

Még a legjobb minőségű kesztyűk is veszítenek védőtulajdonságaikból, ha mechanikusan 
megsérültek vagy ha valamilyen vegyszer átszivárgott rajtuk. 

Az erősen maró vegyszerek a megadott áttörési idő lejárta előtt tönkretehetik a kesztyűt. 

ÁTSZIVÁRGÁS: az a folyamat, amikor a vegyszer molekuláris szinten felszívódik és áthatol a 
kesztyű anyagán.

BEHATOLÁS/ÁTTÖRÉS: az a folyamat, amikor a vegyszer átjut a kesztyű tűszúrásszerű 
lyukain vagy más anyaghibáin keresztül.

LEROMLÁS/DEGRADÁCIÓ: az a folyamat, amikor a kesztyű anyagának fizikai ellenállása a 
vegyszer hatására romlik. 
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a vegyszerek összekeverése
váratlan eredményekkel járhat
Két, ismert tulajdonságokkal rendelkező vegyszer összekeverve nem várt hatásokat 

okozhat. Mivel a piacon megtalálható vegyszerek száma óriási, gyakorlatilag lehetetlen 

azok összes elképzelhető kombinációját megvizsgálni.  Meglévő modelljeinket az ismert 

vegyszerösszetevők tulajdonságai alapján becsült kombinált hatások elleni védelemre 

fejlesztettük ki. Azonban ezek feltételezik, hogy az adatok rendelkezésre állnak, és hogy a 

különböző vizsgált vegyszerek hatásmechanizmusa azonos. 

Ez azt jelenti, hogy modellek csak hasonlóképpen ható vegyszerek csoportjai esetén hasz-

nálhatók, nem pedig olyan vegyszerek komplex keveréke esetén, amelyeknek a valóságban 

ki vagyunk téve. 

Adott vegyszerkeverék ellen megfelelő védelmet biztosító kesztyű kiválasztásához kérjen 
segítséget valamelyik értékesítőnktől.
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Vegyszerek elleni védelemről szóló útmutató 

T+ = nagyon mérgező
T = mérgező
K = rákot okozhat
M = genetikai elváltozást 
okozhat
S = allergiát okozhat
R = csökkent termékenysé-
get okozhat

Xn = ártalmas
Xi = ingerlő
Cx = nagyon maró
C = maró
F+ = rendkívül gyúlékony
F = nagyon gyúlékony
3 a K vagy az M után = 

„feltételezhetően rákot okoz”

A világoszöld mezők több mint 4 órás, a sötétzöld mezők 
pedig több mint 8 órás védelmet jeleznek az áttörés ellen. 
Világoszöld a mező akkor is, ha az átszivárgási teszt 4 óra 
után megszakadt. Megjegyzés: A javaslatok az átszivárgási 
tesztekről készült jelentéseken alapulnak, amelyeket szoba-
hőmérsékleten, folyamatos érintkezés során hajtottak végre. 
Magasabb hőmérsékleten az áttörési idő lerövidülhet.  

> 1 óra nem javasolt (lebomlás fordulhat elő).
Nincs bevizsgálva.

> 8 óra javasolt.
> 4 óra javasolt.
Vigyázat: 1 - 4 óra. 

A javaslatok nem vonatkoznak a vékony (< 0,3 mm) természetes kaucsukból, neoprénből, nitrilből vagy PVC-ből készült kesztyűkre
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Acetaldehid Xn, K3, F+

Aceton F

Acetonitril T, F

Akkumulátorsav C

Akril-amid, 30-70% T, K2, M, R, S

Akrilnitril T, K2, F

Akrilsav C

Allilalkohol T

Allil-amin T

Allil-klorid (3-klór-propén) T+, F

Ammóniaoldat, 30% C

Ammónium-fl ourid, 30-70% T+, F

Anilin T, C3

Benzaldehid Xn, K3, F+

Benzin, ólommentes T, K2

Benzoil-klorid T, K2

Benzol T, K1

Bróm-hidrogénsav, 30-70% Cx

3-Bróm-propiolsav C

n-Butanol (butilalkohol) Xi

n-Butil-acetát

Butil-akrilát Xi, S

n-Butil-amin X, C, F

Butil-glicol-acetát (2-Butoxiethil-acetát) X, C, F

Butil-glikol (2-Butoxi-etanol) Xi

gamma-Butirolaktón X

Ciklohexán Xi

Ciklohexanol Xi

Ciklohexanon X

Csersav T, C

Dietanol-amin Xi

Dietil-amin C, X, F

Dietil-diklór-zilán C, F

Dietilén-glikol Xn

Dietilén-triamin C, X, S

Difenilol-diglicid-éter A Xi, S

Diizobutil-keton Xi

Diizopropil-amin C, Xi, F

1,2-Diklór-benzol (o-diklór-benzol) Xi

1,2-Diklór-etilén Xn, F

N,N-Dimetil-acetamid T, R

2-(Dietil-amino) etanol C, Xn

N,N-Dimetil-anilin (DMA) T, K3

Dimetil-formamid (DMF) T

Dimetil-szulfát T+, K2, M, S, C

Dimetil-szulfoxid Xi

Dinamit T+

Di-n-butil-ft alát (DBP) T, R

Dioktil-ft alát (DOP) T, R

1,4-Dioxán Xn, K3, F

Dízel X, K3, F

Ecetsav (jégecet) Cx

Ecetsavanhidrid C

Epiklórhidrin T, K2, S, C

Epoxi, alap/gyorsító Xn, S

Etanol (Etil-alkohol) F

Etanol-amin Xi

Etil-acetát Xi, F

Etil-akrilát Xi, S, F

Etil-amin (monoetil-amin) Xi, F+

Etil-benzol Xn, F

Etilén-diamin (1,2-diamino-etán) Xn, C, S

Etilén-diklorid (1,2-diklór-etán) T, K2

Etilén-glikol Xn

Etilén-oxid gáz T, K2, M, F+

Etil-éter (dietil-éter) Xn, F+

Etil-glikol (2-etoxi-etanol) T, R

Etil-glikol-acetát (2-etoxi-etil-acetát) T, R

Etil-metakrilát Xi, S, F

Fenol, > 70% T, C
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Acetaldehyde Xn, K3, F+

Acetic acid (glacial acetic acid) Cx

Acetic acid anhydride C

Acetone F

Acetonitrile T, F

Acryl acid C

Acrylamide, 30-70% T, K2, M, R, S

Acrylnitrile T, K2, F

Allyl alcohol T

Allylamine T

Allylchloride (3-Chloropropene) T+, F

Ammonia solution, 30% C

Ammonium fl ouride, 30-70% T+, F

Aniline T, C3

Aqua regia Cx

Batt ery acid C

Benzaldehyde Xn, K3, F+

Benzene T, K1

Benzoyl chloride T, K2

n-Butanol (Butyl alcohol) Xi

Butt er acid  C

n-Butyl acetate

Butyl acrylate Xi, S

Butyl glycol (2-Butoxy ethanol) Xi

Butyl glycol acetate (2-Butoxyethyl acetate) X, C, F

n-Butylamine X, C, F

3-Bromopropionic acid C

gamma-Butyrolactone X

Capryl acid (Octane acid) C

Carbon disulphide T, R

Carbon tetrachloride T, K3

Chlorine gas T

Chloroacetic acid (Monochloroacetic acid) T, C

Chlorobenzene Xn

2-Chloroethanol T+

Chloroform (Trichloromethane) Xn, K3

1-Chloronaphthalene Xn

Chloroprene (2-Chloro-1,3-butadiene) Xn, F

o-Chlorotoluene (2-Chlorotoluene) Xn

Chromic acid, 30-70% T, Cx, K, S

Cresol T, C

Cumen (Isopropylbenzene) Xn

Cyclohexane Xi

Cyclohexanole Xi

Cyclohexanone X

1,2-Dichlorobenzene (o-Dichlorobenzene) Xi

1,2-Dichloroethylene Xn, F

Diesel X, K3, F

Diethanolamine Xi

Diethylamine C, X, F

2-(Dietylamino)ethanol C, Xn

Diethyldichlorosilane C, F

Diethylentriamine C, X, S

Dietylenglycol Xn

Diglycidyl ether of bisphenol A Xi, S

Diisobutyl ketone Xi

Diisopropylamine  C, Xi, F

N,N-Dimethylacetamide T, R

N,N-Dimethylaniline (DMA) T, K3

Dimethylformamide (DMF) T

Dimethyl sulphate T+, K2, M, S, C

Dimethylsulphoxide Xi

Di-n-butyl phthalate (DBP) T, R

Dioctyl phthalate (DOP) T, R

1,4-Dioxane Xn, K3, F

Dynamite T+

Epichlorohydrin T, K2, S, C

Epoxy, base/accelerator Xn, S

Ethanol (Ethyl alcohol) F

Ethanolamine Xi
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Ethyl acetate Xi, F

Ethyl acrylate   Xi, S, F

Ethyl ether (Diethyl ether) Xn, F+

Ethyl glycol (2-Ethoxyethanol) T, R

Ethyl glycol acetate (2-Ethoxyethyl acetate) T, R

Ethyl methacrylate Xi, S, F

Ethylamine (Monoethylamine) Xi, F+

Ethylbenzene Xn, F

Ethylendiamin (1,2-Diaminoethane) Xn, C, S

Ethylene dichloride (1,2-Dichloroethane) T, K2

Ethylene oxide gas T, K2, M, F+

Ethylenglycol Xn

Fluorhydric acid, 30-70% T+, Cx

Formaldehyde, 30-70% T, C, S

Formic acid, >70% Cx

Freon 113/TF

Furfural (2-Furaldehyde) T, K3

Furfuryl alcohol Xn

Glutaraldehyde, 30-70% T, S

Hepthane

Hexamethyldisilasan Xn, C, F

Hexamethylene-1,6-diisocyanate T, S

n-Hexane Xn

Hydraulic oil Xn

Hydrazine T, C, K2

Hydrobromic acid, 30-70% Cx

Hydrochinon X, S, K3, M3

Hydroperoxide, 30-70% (Hydrosuperoxide) C

2-Hydroxyethyl acrylate T, S

2-Hydroxyethyl methacrylate (HEMA) Xi, S

Isobutanol (Isobutyl alcohol) Xi

Isophorone diisocyanate (IDI) T, S

Isopropanol (Isopropyl alcohol) Xi

Laurin acid, 30-70%

Limonene Xi, S

Lubricating oil Xn

Malein acid Xi

Mercaptoacetic acid (Thioglycol acid) T, C

Methacryl acid Cx, Xn

Methanol (Methyl alcohol) T

Methyl acetate Xi, F

Methyl glycol (2-Methoxyethanol) T, R

Methyl glycol acetate  (2-Methoxyethyl acetate) T, R

Methyl iodide (Iodine methane) T, K

Methyl methacrylate Xi, S

Methyl tert-butyl ether (MTBE) Xi, F

Methylamine, 30-70% Xi, F+

Methylenbisphenyl-44’-diisocyanate Xn, S

Methylenbromide (Dibromomethane) Xn

Methylenchloride (Dichloromethane) Xn, K3

4,4-Methylenedianiline (MDA) T, K, S

Methylethylketon (MEK) Xi, F

Methylisobutylketone (MIBK) Xn, F

Morpholine C

Muriatic acid 37% T, Cx

Nicotine T+

Nitrate acid, 30-70% Cx

Nitrobenzene T, K3

Nitroglycerol (Nitroglycerin) T+

Nitroglycol T+

Nitromethane Xn

2-Nitropropane T, K

2-Nitrotoluene T

Olein acid (Oil acid) Xi

Oxalic acid Xn

Paint naphta (Low aroma naphta) Xn

Palmitin acid Xi

Pentachlorophenol T+, K3

n-Pentane Xn, F+

Perchloric acid, 30-70% Cx

Perchloroethylene (Tetrachloroethylene) Xn, K3

Petrol, unleaded T, K2

Phenol, > 70% T, C

Phosphoric acid, >70% C

Photogen Xn

Picrine acid T

Piperazine C, S

Polychlorinated biphenyls (PCB) Xn

Potassium hydroxide, 30-70% Cx

n-Propanol (Propyl alcohol) Xi, F

1,2-Propylenoxide T, K, M, F+

Pyridine Xn, F

Round Up® (Glyphosate) Xi

Sodium hydroxide, 30-70% Cx

Sodium hypochlorite, 30-70% C

Styrene (Vinylbenzene) Xn

Sulphuric acid, > 70% Cx

Tannin T, C

Terpentine Xn, S

Tetrahydrofuran Xi, F

Toluene Xn, F

Toluene-2,4-diisocyanate (TDI) T+, S, K3

o-Toluidine T, K

Trichloroacetic acid Cx

111-Trichloroethane (Methyl chloroform) Xn

Trichloroethylene (TRI) T, K, M

Tricresylphosfat T

Triethanolamine, >70% (TEA) Xi

Triethylamine C, Xn. F

Triethylenetetraamine (TETA) Xn, S

Vinyl chloride gas (Chloroethane) T, K, F+

Vinylidene chloride (1,1-Dichloroethylene) Xn, F+

Xylene Xi



egyszerhasználatos és/vagy 
vegyszereknek ellenálló kesztyűk
A piacon található legtöbb védőanyagból készültek vegyszerek ellen védő kesztyűink. A kesztyűk kiválasztásakor 
mindig olvassa el a vegyszerek elleni védelemről szóló útmutatónkat, vagy kérdezze meg eladóinkat. A vegyszerek 
ellen védő kesztyűk egynapos vagy néha még rövidebb időszakos használatra készültek. 

Ha a sérülés kockázatát minimálisként határozza meg, akkor az I. kategóriába tartozó kesztyűk közül választhat. 
Ha a kockázat nagyobb, az igényeinek megfelelően választhat a II. vagy III. kategória kesztyűi közül.



NITRILE

A vegyi anyagoknak ellenálló 
és/vagy eldobható kesztyűkre 
vonatkozó további információk 
találhatóak a „Védje a kezeit” című 
fejezetben és „Az anyagok megis-
merése” című részben.

ELDOBHATÓ ÉS/VAGY VEGYI ANYAGOKNAK ELLENÁLLÓ KESZTYŰK – JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK
Nitril (NBR), rugalmas, szúrásálló, tartós és élelmiszerekkel való használatra jóváhagyott. Gyorsítómentes változatok is rendelkezésre állnak. 
Neoprén, puha, szúrásálló és tartós.
Latex/természetes gumi (NR), puha, kopás- és tépésálló, továbbá jó szárazfogást biztosít. 
Polivinil-klorid (PVC/VINYL), puha, valamint vékony és vastag kesztyűkhöz is használható.
Polietilén (PE), ideális vékony, eldobható kesztyűkhöz és élelmiszerekkel való használatra jóváhagyott. Nagyon korlátozott védelmi tulajdonságokkal 

rendelkezik.
Butil gumi (IIR), puha és olyan helyeken használható hatékonyan, melyeken más gumianyagok nem használhatóak hatékonyan.
Lamináltak, vegyvédelmi kesztyűkként használatosak és vegyszerek széles választékával szemben hatékony, azonban korlátozott kényelmet biztosít. 
Viton, vegyvédelmi kesztyűkként használatos, mely aromás vegyületekkel és oldószerekkel szemben nyújt hatékony védelmet. 
Polivinil-alkohol (PVAL), vegyvédelmi kesztyűkként használatos, mely védelmet nyújt a legtöbb szerves vegyülettel szemben.

vegyi alkalmas alkalmatlan

Alifás oldószerek Nitril Neoprén

Erős sav és lúg Neoprén Latex

Keton Butil gumi Nitril

Aromás szerves oldószerek            Viton, Lamináltak                      Nitril, neoprén, butil gumi, Latex, PVC

Alkohol                                                Neoprén, Latex                      Nitril, PVC

könnyú kesztyűk
Precíziós és szerelési munkák esetén az ujjai szabad mozgására van szükség.

Nagyon hajlékonynak, rugalmasnak és ergonómiai szempontból megfelelőnek kell a kesztyűnek lennie.

      Cat. III

 
  EN 388

210X  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

  

tegera®  858  

Egyszerhasználatos kesztyű, 0,15 mm nitril, gyorsítómentes, púdermentes, Cat. III, extra hosszú, 

gyorsítómentes, latexmentes, precíziós munkához 

ANYAG Nitril, gyorsítómentes 

VASTAGSÁG 0,15 mm 

BELSŐ RÉSZ Púdermentes 

SZÍN Lila 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 280 mm 

KARTONONKÉNTI DOBOZOK SZÁMA 10 

DOBOZONKÉNTI DARABSZÁM 100 

AQL 1.5 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Doboz 

JELLEMZŐK Vegyszerek fröccsenése elleni 
védelem, élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva, 
extra hosszú, latexmentes 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, extra 
rugalmas, tökéletes illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, környezetek 
mikrobiológiai kockázattal, eldobható használat, 
nedves környezetek, nyirkos környezetek, 
piszkos környezetek
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NITRILE

NITRILE

      Cat. III

 
  EN 374-2

 
  EN 374-3

  

tegera®  84101  

Egyszerhasználatos kesztyű, 0,10 mm nitril, extra ujjbegyfogórész, púdermentes, Cat. III, 

élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva, latexmentes, precíziós munkához 

ANYAG Nitril 

VASTAGSÁG 0,10 mm 

BELSŐ RÉSZ Púdermentes 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Extra ujjbegyfogórész 

SZÍN Kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 240 mm 

KARTONONKÉNTI DOBOZOK SZÁMA 40 

DOBOZONKÉNTI DARABSZÁM 20 

AQL 1.5 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Doboz 
euronyílással 

JELLEMZŐK Vegyszerek fröccsenése elleni 
védelem, élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, extra 
rugalmas, jó fogást biztosít, jó illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Eldobható használat, nyirkos környezetek, 
piszkos környezetek

EGYSZERHASZNÁLATOS ÉS/VAGY VEGYSZEREKNEK ELLENÁLLÓ KESZTYŰK / KÖNNYŰ KESZTYŰK

      Cat. III

 
  EN 374-2

 
  EN 374-3

  

tegera®  84301  

Egyszerhasználatos kesztyű, 0,06 mm nitril, extra ujjbegyfogórész, púdermentes, Cat. III, 

élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva, latexmentes, precíziós munkához 

ANYAG Nitril 

VASTAGSÁG 0,06 mm 

BELSŐ RÉSZ Púdermentes 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Extra ujjbegyfogórész 

SZÍN Kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 240 mm 

KARTONONKÉNTI DOBOZOK SZÁMA 10 

DOBOZONKÉNTI DARABSZÁM 200 

AQL 1.5 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Doboz 

JELLEMZŐK Vegyszerek fröccsenése elleni 
védelem, élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, extra 
rugalmas 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Eldobható használat, piszkos környezetek

NITRILE

      Cat. III

 
  EN 374-2

 
  EN 374-3

  
  IEC 61340-5-1

R: 1.6x10⁷ � – 2.4x10⁷ �  

tegera®  84501  

Egyszerhasználatos kesztyű, 0,10 mm nitril, extra ujjbegyfogórész, púdermentes, Cat. III, 

élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva, latexmentes, precíziós munkához 

ANYAG Nitril 

VASTAGSÁG 0,10 mm 

BELSŐ RÉSZ Púdermentes 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Extra ujjbegyfogórész 

SZÍN Kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 240 mm 

KARTONONKÉNTI DOBOZOK SZÁMA 10 

DOBOZONKÉNTI DARABSZÁM 100 

AQL 1.5 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Doboz 

JELLEMZŐK Vegyszerek fröccsenése elleni 
védelem, élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva, 
latexmentes, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) 
szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, extra 
rugalmas, tartós, jó illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Eldobható használat, nedves környezetek, 
piszkos környezetek
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NITRILE

NITRILE

      Cat. III

 
  EN 388

1001  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

  
  IEC 61340-5-1

R: 2.2x10⁷ � – 2.4x10⁷ �  

tegera®  846  

Egyszerhasználatos kesztyű, 0,19 mm nitril, púdermentes, Cat. III, élelmiszerek kezeléséhez 

jóváhagyva, extra hosszú, latexmentes, precíziós munkához 

ANYAG Nitril 

VASTAGSÁG 0,19 mm 

BELSŐ RÉSZ Púdermentes 

SZÍN Kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

HOSSZTARTOMÁNY 290 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI 
DARABSZÁM 50/500 

TASAKOK DOBOZONKÉNTI SZÁMA 50 

KARTONONKÉNTI TASAKOK SZÁMA 10 

AQL 1.5 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

JELLEMZŐK Vegyszerek fröccsenése elleni 
védelem, élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva, 
megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Extra rugalmas, tartós, jó 
illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek mikrobiológiai kockázattal, nedves 
környezetek, nyirkos környezetek, olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek

EGYSZERHASZNÁLATOS ÉS/VAGY VEGYSZEREKNEK ELLENÁLLÓ KESZTYŰK / KÖNNYŰ KESZTYŰK

      Cat. III

 
  EN 374-2

 
  EN 374-3

  

tegera®  843  

Egyszerhasználatos kesztyű, 0,06 mm nitril, púdermentes, Cat. III, élelmiszerek kezeléséhez 

jóváhagyva, latexmentes, precíziós munkához 

ANYAG Nitril 

VASTAGSÁG 0,06 mm 

BELSŐ RÉSZ Púdermentes 

SZÍN Lila 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 240 mm 

KARTONONKÉNTI DOBOZOK SZÁMA 10 

DOBOZONKÉNTI DARABSZÁM 100 

AQL 1.5 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Doboz 

JELLEMZŐK Vegyszerek fröccsenése elleni 
védelem, élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva, 
latexmentes 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, extra 
rugalmas, tökéletes illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, környezetek 
mikrobiológiai kockázattal, nedves környezetek, 
nyirkos környezetek, piszkos környezetek

NITRILE

      Cat. III

 
  EN 374-2

 
  EN 374-3

  

tegera®  848  

Egyszerhasználatos kesztyű, 0,12 mm nitril, gyorsítómentes, púdermentes, Cat. III, extra hosszú, 

latexmentes, precíziós munkához 

ANYAG Nitril, gyorsítómentes 

VASTAGSÁG 0,12 mm 

BELSŐ RÉSZ Púdermentes 

SZÍN Lila 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 290 mm 

KARTONONKÉNTI DOBOZOK SZÁMA 10 

DOBOZONKÉNTI DARABSZÁM 100 

AQL 1.5 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Doboz 

JELLEMZŐK Vegyszerek fröccsenése elleni 
védelem, élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva, 
extra hosszú, latexmentes 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, 
rugalmas, jó illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, környezetek 
mikrobiológiai kockázattal, eldobható használat, 
nedves környezetek, nyirkos környezetek, 
piszkos környezetek

153



NITRILE

NITRILE

      Cat. III

 
  EN 388

1001  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

  
  IEC 61340-5-1

R: 4.3x10⁷ � – 4.7x10⁷ �  

tegera®  849  

Egyszerhasználatos kesztyű, 0,19 mm nitril, púdermentes, Cat. III, extra hosszú, latexmentes, 

precíziós munkához 

ANYAG Nitril 

VASTAGSÁG 0,19 mm 

BELSŐ RÉSZ Púdermentes 

SZÍN Fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

HOSSZTARTOMÁNY 290 mm 

KARTONONKÉNTI DOBOZOK SZÁMA 10 

DOBOZONKÉNTI DARABSZÁM 50 

AQL 1.5 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Doboz 

JELLEMZŐK Vegyszerek fröccsenése elleni 
védelem, szúrással szembeni nagy ellenállás 
hasonló kesztyűkhöz képest, élelmiszerek 
kezeléséhez jóváhagyva, extra hosszú, 
latexmentes, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) 
szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
ujjbegyérzékenység, rugalmas, nagyon tartós, jó 
fogást biztosít, jó illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, környezetek 
mikrobiológiai kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
eldobható használat, nedves környezetek, 
nyirkos környezetek, olajos és zsíros 
környezetek, piszkos környezetek, nehéz 
környezetek

EGYSZERHASZNÁLATOS ÉS/VAGY VEGYSZEREKNEK ELLENÁLLÓ KESZTYŰK / KÖNNYŰ KESZTYŰK

      Cat. III

 
  EN 374-2

 
  EN 374-3

  

tegera®  184  

Vegyszerek elleni kesztyű, 0,20 mm nitril, béleletlen, Cat. III, latexmentes, precíziós munkához 

ANYAG Nitril 

VASTAGSÁG 0,20 mm 

BELSŐ RÉSZ Béleletlen 

SZÍN Kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 330 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 10/100 

AQL 0.65 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Vegyszerek fröccsenése elleni 
védelem, élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva, 
latexmentes, olaj- és zsírálló 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, extra 
rugalmas, jó fogást biztosít, jó illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, környezetek 
mikrobiológiai kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
nedves környezetek, nyirkos környezetek, olajos 
és zsíros környezetek, piszkos környezetek

LATEX

      Cat. III

 
  EN 374-2

 
  EN 374-3

   

tegera®  833  

Egyszerhasználatos kesztyű, 0,10 mm latex, púdermentes, Cat. III, élelmiszerek kezeléséhez 

jóváhagyva, precíziós munkához 

ANYAG Latex 

VASTAGSÁG 0,10 mm 

BELSŐ RÉSZ Púdermentes 

SZÍN Fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 240 mm 

KARTONONKÉNTI DOBOZOK SZÁMA 10 

DOBOZONKÉNTI DARABSZÁM 100 

AQL 1.5 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Doboz 

JELLEMZŐK Vegyszerek fröccsenése elleni 
védelem, élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva, 
elasztikus 

TULAJDONSÁGOK Extra rugalmas, jó 
illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nedves 
környezetek, nyirkos környezetek, piszkos 
környezetek
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EGYSZERHASZNÁLATOS ÉS/VAGY VEGYSZEREKNEK ELLENÁLLÓ KESZTYŰK / KÖNNYŰ KESZTYŰK

NEOPRENE

NEOPRENE

      Cat. III

 
  EN 374-2

 
  EN 374-3

  

tegera®  836  

Egyszerhasználatos kesztyű, 0,12 mm neoprén, extra ujjbegyfogórész, púdermentes, Cat. III, 

latexmentes, precíziós munkához 

ANYAG Neoprén 

VASTAGSÁG 0,12 mm 

BELSŐ RÉSZ Púdermentes 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Extra ujjbegyfogórész 

SZÍN Zöld 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 240 mm 

KARTONONKÉNTI DOBOZOK SZÁMA 10 

DOBOZONKÉNTI DARABSZÁM 100 

AQL 1.5 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Doboz 

JELLEMZŐK Vegyszerek fröccsenése elleni 
védelem, elasztikus 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, extra 
rugalmas, tartós, jó tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Korrozív 
környezetek, eldobható használat

      Cat. III

 
  EN 374-2

 
  EN 374-3

 
  EN 421

  

tegera®  837  

Egyszerhasználatos kesztyű, 0,12 mm neoprén, extra ujjbegyfogórész, púdermentes, Cat. III, 

extra hosszú, latexmentes, precíziós munkához 

ANYAG Neoprén 

VASTAGSÁG 0,12 mm 

BELSŐ RÉSZ Púdermentes 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Extra ujjbegyfogórész 

SZÍN Zöld 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 290 mm 

KARTONONKÉNTI DOBOZOK SZÁMA 10 

DOBOZONKÉNTI DARABSZÁM 100 

AQL 1.5 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Doboz 

JELLEMZŐK Vegyszerek fröccsenése elleni 
védelem, elasztikus 

TULAJDONSÁGOK Jó ujjbegyérzékenység, extra 
rugalmas, tartós, jó fogást biztosít, tökéletes 
illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Korrozív 
környezetek, eldobható használat

PVC (VINYL)

      Cat. II

 
  EN 374-2

  

tegera®  819  

Egyszerhasználatos kesztyű, 0,08 mm PVC (Vinil), púdermentes, Cat. II, latexmentes, vízálló, 

precíziós munkához 

ANYAG PVC (Vinil) 

VASTAGSÁG 0,08 mm 

BELSŐ RÉSZ Púdermentes 

SZÍN Átlátszó 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 240 mm 

KARTONONKÉNTI DOBOZOK SZÁMA 10 

DOBOZONKÉNTI DARABSZÁM 100 

AQL 1.5 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Doboz 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, jó illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek mikrobiológiai kockázattal, 
eldobható használat, nedves környezetek, 
nyirkos környezetek, piszkos környezetek
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EGYSZERHASZNÁLATOS ÉS/VAGY VEGYSZEREKNEK ELLENÁLLÓ KESZTYŰK / KÖNNYŰ KESZTYŰK

      Cat. II

 
  EN 374-2

  

tegera®  825  

Egyszerhasználatos kesztyű, 0,10 mm PVC (Vinil), púdermentes, Cat. II, vízálló, precíziós 

munkához 

ANYAG PVC (Vinil) 

VASTAGSÁG 0,10 mm 

BELSŐ RÉSZ Púdermentes 

SZÍN Átlátszó 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 240 mm 

KARTONONKÉNTI DOBOZOK SZÁMA 10 

DOBOZONKÉNTI DARABSZÁM 100 

AQL 1.5 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Doboz 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek mikrobiológiai kockázattal, nedves 
környezetek, nyirkos környezetek, piszkos 
környezetek

      Cat. II

 
  EN 374-2

  

tegera®  817  

Egyszerhasználatos kesztyű, 0,08 mm PVC (Vinil), ftalátmentes, púdermentes, Cat. II, 

ftalátmentes, latexmentes, precíziós munkához 

ANYAG PVC (Vinil), ftalátmentes 

VASTAGSÁG 0,08 mm 

BELSŐ RÉSZ Púdermentes 

SZÍN Átlátszó 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 240 mm 

KARTONONKÉNTI DOBOZOK SZÁMA 10 

DOBOZONKÉNTI DARABSZÁM 100 

AQL 1.5 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Doboz 

JELLEMZŐK Élelmiszerek kezeléséhez 
jóváhagyva, ftalátmentes 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek mikrobiológiai kockázattal, 
eldobható használat, nedves környezetek, 
nyirkos környezetek, piszkos környezetek

PVC (VINYL)

PVC (VINYL)

PE

      Cat. I

 
EN 420

   

tegera®  555  

Egyszerhasználatos kesztyű, 0,02 mm PE, strukturált, Cat. I, vízálló, precíziós munkához 

ANYAG PE 

VASTAGSÁG 0,02 mm 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Strukturált 

SZÍN Átlátszó 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 300 mm 

TASAKOK DOBOZONKÉNTI SZÁMA 100 

KARTONONKÉNTI TASAKOK SZÁMA 80 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

JELLEMZŐK Élelmiszerek kezeléséhez 
jóváhagyva 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Eldobható használat, nyirkos környezetek, 
piszkos környezetek
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PE

      Cat. I

 
EN 420

   

Egyszerhasználatos kesztyű, 0,02 mm PE, strukturált, Cat. I, vízálló, precíziós munkához 

ANYAG PE 

VASTAGSÁG 0,02 mm 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Strukturált 

SZÍN Átlátszó 

HOSSZTARTOMÁNY 300 mm 

KARTONONKÉNTI DOBOZOK SZÁMA 5 

DOBOZONKÉNTI DARABSZÁM 50 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Függőcímke 
euronyílással 

JELLEMZŐK Élelmiszerek kezeléséhez 
jóváhagyva 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Eldobható használat, nyirkos környezetek

EGYSZERHASZNÁLATOS ÉS/VAGY VEGYSZEREKNEK ELLENÁLLÓ KESZTYŰK / KÖNNYŰ KESZTYŰK
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közepes kesztyűk
Tartós anyagból készült strapabíró kesztyűre van szüksége. Egyidejűleg hajlékonynak és kényelmesen viselhetőnek kell lennie.

NITRILE

NITRILE

      Cat. III

 
  EN 388

2121  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AJKL   

tegera®  18602  

Vegyszerek elleni kesztyű, 0,28 mm nitril, varrat nélküli, nejlon, gyémánt fogórészmintázat, Cat. 

III, latexmentes, általános munkához 

BÉLÉS ANYAGA Varrat nélküli, nejlon 

ANYAG Nitril 

VASTAGSÁG 0,28 mm 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

SZÍN Zöld 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 350 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

AQL 0.65 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

JELLEMZŐK Vegyszerek elleni védelem, 
élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva, olaj- és 
zsírálló 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
extra rugalmas, tartós, jó fogást biztosít, extra 
kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, környezetek 
mikrobiológiai kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
nedves környezetek, olajos és zsíros 
környezetek, piszkos környezetek, nehéz 
környezetek

EGYSZERHASZNÁLATOS ÉS/VAGY VEGYSZEREKNEK ELLENÁLLÓ KESZTYŰK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. III

 
  EN 388

3121  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AJKL   

tegera®  18603  

Vegyszerek elleni kesztyű, 0,38 mm nitril, varrat nélküli, nejlon, gyémánt fogórészmintázat, Cat. 

III, latexmentes, általános munkához 

BÉLÉS ANYAGA Varrat nélküli, nejlon 

ANYAG Nitril 

VASTAGSÁG 0,38 mm 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

SZÍN Zöld 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 350 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

AQL 0.65 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

JELLEMZŐK Vegyszerek elleni védelem, 
élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva, 
latexmentes, olaj- és zsírálló 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
extra rugalmas, tartós, jó fogást biztosít, extra 
kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, környezetek 
mikrobiológiai kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
nedves környezetek, nyirkos környezetek, olajos 
és zsíros környezetek, piszkos környezetek
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NITRILE

      Cat. III

 
  EN 388

4101  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AJKL   

tegera®  18601  

Vegyszerek elleni kesztyű, 0,38 mm nitril, gyémánt fogórészmintázat, bélelt, Cat. III, 

latexmentes, olaj- és zsírálló, általános munkához 

ANYAG Nitril 

VASTAGSÁG 0,38 mm 

BELSŐ RÉSZ Bélelt 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

SZÍN Zöld 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 330 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/144 

AQL 0.65 

JELLEMZŐK Vegyszerek elleni védelem, 
élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva, 
latexmentes, előre ívelt ujjak 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, tartós, jó fogást 
biztosít, jó illeszkedés, kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, környezetek 
mikrobiológiai kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
nedves környezetek, nyirkos környezetek, olajos 
és zsíros környezetek, piszkos környezetek

EGYSZERHASZNÁLATOS ÉS/VAGY VEGYSZEREKNEK ELLENÁLLÓ KESZTYŰK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. III

 
  EN 388

3001  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

JKL   

tegera®  186  

Vegyszerek elleni kesztyű, 0,38 mm nitril, gyémánt fogórészmintázat, bélelt, Cat. III, 

latexmentes, általános munkához 

ANYAG Nitril 

VASTAGSÁG 0,38 mm 

BELSŐ RÉSZ Bélelt 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

SZÍN Zöld 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

HOSSZTARTOMÁNY 310 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 10/100 

AQL 0.65 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Vegyszerek elleni védelem, 
élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva, 
latexmentes, olaj- és zsírálló 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
rugalmas, kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, környezetek 
mikrobiológiai kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
nedves környezetek, olajos és zsíros 
környezetek, piszkos környezetek, nehéz 
környezetek

      Cat. III

 
  EN 388

3001  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

JKL   

tegera®  187  

Vegyszerek elleni kesztyű, 0,38 mm nitril, gyémánt fogórészmintázat, béleletlen, Cat. III, 

latexmentes, általános munkához 

ANYAG Nitril 

VASTAGSÁG 0,38 mm 

BELSŐ RÉSZ Béleletlen 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

SZÍN Zöld 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

HOSSZTARTOMÁNY 310 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 10/100 

AQL 0.65 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Vegyszerek elleni védelem 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, jó fogást biztosít, 
jó illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, környezetek 
mikrobiológiai kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
nedves környezetek, piszkos környezetek

NITRILE

NITRILE
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      Cat. III

 
  EN 388

3102  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AJL   

tegera®  47  

Vegyszerek elleni kesztyű, 0,45 mm nitril, gyémánt fogórészmintázat, bélelt, Cat. III, 

latexmentes, általános munkához 

ANYAG Nitril 

VASTAGSÁG 0,45 mm 

BELSŐ RÉSZ Bélelt 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

SZÍN Zöld 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 330 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 10/100 

AQL 0.65 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Vegyszerek elleni védelem, 
élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva, 
latexmentes 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, nagyon tartós, jó fogást biztosít, jó 
illeszkedés, kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, környezetek 
mikrobiológiai kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
piszkos környezetek, nehéz környezetek

EGYSZERHASZNÁLATOS ÉS/VAGY VEGYSZEREKNEK ELLENÁLLÓ KESZTYŰK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. III

 
  EN 388

4102  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

FKL   

tegera®  48  

Vegyszerek elleni kesztyű, 0,60 mm nitril, gyémánt fogórészmintázat, béleletlen, Cat. III, extra 

hosszú, latexmentes, általános munkához 

ANYAG Nitril 

VASTAGSÁG 0,60 mm 

BELSŐ RÉSZ Béleletlen 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

SZÍN Zöld 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 450 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/36 

AQL 0.65 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

JELLEMZŐK Vegyszerek elleni védelem, 
élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva, extra 
hosszú, latexmentes 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, nagyon tartós, jó fogást biztosít, jó 
illeszkedés, kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, környezetek 
mikrobiológiai kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
nedves környezetek, nyirkos környezetek, olajos 
és zsíros környezetek, piszkos környezetek, 
nehéz környezetek

      Cat. III

 
  EN 388

3001  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

JKL   

tegera®  183  

Vegyszerek elleni kesztyű, 0,38 mm nitril, gyémánt fogórészmintázat, bélelt, Cat. III, általános 

munkához 

ANYAG Nitril 

VASTAGSÁG 0,38 mm 

BELSŐ RÉSZ Bélelt 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

SZÍN Kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 310 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 10/100 

AQL 0.65 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Vegyszerek elleni védelem, 
élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva, 
latexmentes 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, tartós, jó 
illeszkedés, kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, környezetek 
mikrobiológiai kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
nedves környezetek, nyirkos környezetek, olajos 
és zsíros környezetek, nehéz környezetek

NITRILE

NITRILE

NITRILE
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NITRILE

NITRILE

      Cat. III

 
  EN 388

4111  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

  

tegera®  7351  

Vegyszerek elleni kesztyű, nitril, teljesen mártott, interlock, pamut, homokszerű felületkiképzés, 

Cat. III, latexmentes, olaj- és zsírálló, általános munkához 

BÉLÉS ANYAGA Interlock, pamut 

MÁRTÁS Teljesen mártott 

MÁRTÁS ANYAGA Nitril 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Homokszerű 
felületkiképzés 

SZÍN Kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

HOSSZTARTOMÁNY 300 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 10/120 

AQL 1.5 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Vegyszerek elleni védelem, 
élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva, 
latexmentes, olaj- és zsírálló, víz- és 
olajlepergető 

TULAJDONSÁGOK Tartós, jó fogást biztosít, jó 
illeszkedés, kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, környezetek 
mikrobiológiai kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
hideg környezetek, nedves környezetek, nyirkos 
környezetek, olajos és zsíros környezetek, 
piszkos környezetek, nehéz környezetek

EGYSZERHASZNÁLATOS ÉS/VAGY VEGYSZEREKNEK ELLENÁLLÓ KESZTYŰK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. III

 
  EN 388

4212  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

  

tegera®  7350  

 

Vegyszerek elleni kesztyű, téli béléssel, nitril, homokszerű felületkiképzés, polár, Cat. III, olaj- és 

zsírálló, általános munkához 

MÁRTÁS ANYAGA Nitril 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Polár 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Homokszerű 
felületkiképzés 

SZÍN Kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 300 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 5/60 

AQL 1.5 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Vegyszerek elleni védelem, 
élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva, 
latexmentes, olaj- és zsírálló 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
tartós, jó fogást biztosít, jó illeszkedés, meleg 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, környezetek 
mikrobiológiai kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
hideg környezetek, nedves környezetek, nyirkos 
környezetek, olajos és zsíros környezetek, 
piszkos környezetek

      Cat. III

 
  EN 388

4121  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

JKL   

tegera®  71000  

Vegyszerek elleni kesztyű, nitril, PVC (Vinil), varrat nélküli, nejlon, 18 gg, granulált, Cat. III, 

ftalátmentes, olaj- és zsírálló, általános munkához 

BÉLÉS ANYAGA Varrat nélküli, nejlon, 18 gg 

ANYAG Nitril, PVC (Vinil) 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Granulált 

SZÍN Fekete, kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 320 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/72 

AQL 1.5 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Ömlesztett 
csomag 

JELLEMZŐK Vegyszerek elleni védelem, 
élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva, 
ftalátmentes, latexmentes, előre ívelt ujjak, 
olaj- és zsírálló 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, jó ujjbegyérzékenység, extra rugalmas, 
tartós, jó fogást biztosít, tökéletes illeszkedés, 
extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
nedves környezetek, nyirkos környezetek, olajos 
és zsíros környezetek, piszkos környezetek, 
nehéz környezetek

PVC (VINYL)NITRILE,
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      Cat. III

 
  EN 388

3111  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AKL    

tegera®  81000  

Vegyszerek elleni kesztyű, 0,80 mm latex, gyémánt fogórészmintázat, bélelt, Cat. III, vízálló 

ANYAG Latex 

VASTAGSÁG 0,80 mm 

BELSŐ RÉSZ Bélelt 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

SZÍN Fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5 

HOSSZTARTOMÁNY 300 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

AQL 1.5 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Ömlesztett 
csomag 

JELLEMZŐK Vegyszerek elleni védelem 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
rugalmas, tartós, jó fogást biztosít, jó 
illeszkedés, kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
nedves környezetek, piszkos környezetek

EGYSZERHASZNÁLATOS ÉS/VAGY VEGYSZEREKNEK ELLENÁLLÓ KESZTYŰK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. III

 
  EN 388

1010  
  EN 374-3

   

tegera®  8150  

Vegyszerek elleni kesztyű, 0,40 mm latex, gyémánt fogórészmintázat, bélelt, Cat. III, 

élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva, vízálló 

ANYAG Latex 

VASTAGSÁG 0,40 mm 

BELSŐ RÉSZ Bélelt 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

SZÍN Sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 300 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 10/100 

AQL 0.65 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Vegyszerek fröccsenése elleni 
védelem, élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, jó fogást biztosít, 
jó illeszkedés, kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nedves 
környezetek, nyirkos környezetek, piszkos 
környezetek

      Cat. III

 
  EN 388

1010  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

   

tegera®  8140  

Vegyszerek elleni kesztyű, 0,38 mm latex, gyémánt fogórészmintázat, bélelt, Cat. III, általános 

munkához 

ANYAG Latex 

VASTAGSÁG 0,38 mm 

BELSŐ RÉSZ Bélelt 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

SZÍN Kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 300 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/144 

AQL 1.5 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Vegyszerek fröccsenése elleni 
védelem 

TULAJDONSÁGOK Extra rugalmas, jó 
illeszkedés, kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nedves 
környezetek, nyirkos környezetek, piszkos 
környezetek

LATEX

LATEX

LATEX
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      Cat. III

 
  EN 388

3121  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AKL    

tegera®  231  

Vegyszerek elleni kesztyű, 0,67 mm latex/neoprén, gyémánt fogórészmintázat, bélelt, Cat. III, 

általános munkához 

ANYAG Latex/neoprén 

VASTAGSÁG 0,67 mm 

BELSŐ RÉSZ Bélelt 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

SZÍN Narancssárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 

HOSSZTARTOMÁNY 320 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/144 

AQL 0.65 

JELLEMZŐK Vegyszerek elleni védelem, 
élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
rugalmas, nagyon tartós, jó fogást biztosít, jó 
illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, környezetek 
mikrobiológiai kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
nedves környezetek, nyirkos környezetek, 
piszkos környezetek, nehéz környezetek

EGYSZERHASZNÁLATOS ÉS/VAGY VEGYSZEREKNEK ELLENÁLLÓ KESZTYŰK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. III

 
  EN 388

4121  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

   

tegera®  230  

Vegyszerek elleni kesztyű, 0,67 mm latex, neoprén, gyémánt fogórészmintázat, bélelt, Cat. III, 

általános munkához 

ANYAG Latex, neoprén 

VASTAGSÁG 0,67 mm 

BELSŐ RÉSZ Bélelt 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

SZÍN Kék, sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 320 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/144 

AQL 0.65 

JELLEMZŐK Vegyszerek elleni védelem, 
élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, tartós, jó 
illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, környezetek 
mikrobiológiai kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
nedves környezetek, nyirkos környezetek, 
piszkos környezetek, nehéz környezetek

      Cat. III

 
  EN 388

3111  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AKL    

tegera®  241  

Vegyszerek elleni kesztyű, 0,68 mm latex/neoprén, gyémánt fogórészmintázat, bélelt, Cat. III, 

extra hosszú, általános munkához 

ANYAG Latex/neoprén 

VASTAGSÁG 0,68 mm 

BELSŐ RÉSZ Bélelt 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

SZÍN Fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 410 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

AQL 0.65 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

JELLEMZŐK Vegyszerek elleni védelem, 
élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva, extra 
hosszú 

TULAJDONSÁGOK Nagyon tartós, jó fogást 
biztosít, jó illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, környezetek 
mikrobiológiai kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
nyirkos környezetek, piszkos környezetek, nehéz 
környezetek

LATEX/NEOPRENE

LATEX

LATEX/NEOPRENE
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      Cat. II

 
  EN 388

4141  
  EN 374-2

  

tegera®  8160  

Szintetikus kesztyű, 1,10 mm latex, teljesen mártott, kétszer mártott, interlock, hab 

fogórészmintázat, Cat. II, vízálló, általános munkához 

BÉLÉS ANYAGA Interlock 

MÁRTÁS Teljesen mártott, kétszer mártott 

MÁRTÁS ANYAGA Latex 

VASTAGSÁG 1,10 mm 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Hab fogórészmintázat 

SZÍN Kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 300 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/120 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
rugalmas, jó fogást biztosít, kényelmes, meleg 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Hideg 
környezetek, meleg környezetek, nedves 
környezetek, nyirkos környezetek, piszkos 
környezetek

EGYSZERHASZNÁLATOS ÉS/VAGY VEGYSZEREKNEK ELLENÁLLÓ KESZTYŰK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. I

 
EN 420

    

tegera®  8145  

Szintetikus kesztyű, 0,33 mm latex, gyémánt fogórészmintázat, bélelt, Cat. I, vízálló, általános 

munkához 

ANYAG Latex 

VASTAGSÁG 0,33 mm 

BELSŐ RÉSZ Bélelt 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

SZÍN Sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 300 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 10/100 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Élelmiszerek kezeléséhez 
jóváhagyva, vízálló, elasztikus 

TULAJDONSÁGOK Extra rugalmas, jó fogást 
biztosít, kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nedves 
környezetek, nyirkos környezetek, piszkos 
környezetek

      Cat. III

 
  EN 388

2000  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

 

tegera®  8190  

Vegyszerek elleni kesztyű, 0,28 mm PVC (Vinil), ftalátmentes, sima felületkiképzés, béleletlen, 

Cat. III, ftalátmentes, általános munkához 

ANYAG PVC (Vinil), ftalátmentes 

VASTAGSÁG 0,28 mm 

BELSŐ RÉSZ Béleletlen 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Sima felületkiképzés 

SZÍN Fehér 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 310 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 10/100 

AQL 1.5 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Ftalátmentes 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, jó illeszkedés, 
kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Nedves 
környezetek, nyirkos környezetek, piszkos 
környezetek

LATEX

LATEX

PVC (VINYL)
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      Cat. III

 
  EN 388

2000  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

 

tegera®  8180  

Vegyszerek elleni kesztyű, 0,45 mm PVC (Vinil), ftalátmentes, gyémánt fogórészmintázat, 

bélelt, Cat. III, ftalátmentes, általános munkához 

ANYAG PVC (Vinil), ftalátmentes 

VASTAGSÁG 0,45 mm 

BELSŐ RÉSZ Bélelt 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

SZÍN Kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 310 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 10/100 

AQL 1.5 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Vegyszerek fröccsenése elleni 
védelem, ftalátmentes 

TULAJDONSÁGOK Extra rugalmas, tartós, jó 
illeszkedés, extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek mikrobiológiai kockázattal, nedves 
környezetek, nyirkos környezetek, piszkos 
környezetek

EGYSZERHASZNÁLATOS ÉS/VAGY VEGYSZEREKNEK ELLENÁLLÓ KESZTYŰK / KÖZEPES KESZTYŰK

      Cat. III

 
  EN 388

2000  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

 

tegera®  8170  

Vegyszerek elleni kesztyű, 0,55 mm PVC (Vinil), ftalátmentes, gyémánt fogórészmintázat, 

bélelt, Cat. III, általános munkához 

ANYAG PVC (Vinil), ftalátmentes 

VASTAGSÁG 0,55 mm 

BELSŐ RÉSZ Bélelt 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

SZÍN Piros 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 310 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 25/100 

AQL 1.5 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Vegyszerek fröccsenése elleni 
védelem, ftalátmentes 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, tartós, jó fogást 
biztosít, extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, környezetek 
mikrobiológiai kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
nedves környezetek, nyirkos környezetek, 
piszkos környezetek

      Cat. III

 
  EN 388

2100  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

 

tegera®  8195  

Vegyszerek elleni kesztyű, 0,65 mm PVC (Vinil), ftalátmentes, gyémánt fogórészmintázat, 

bélelt, Cat. III, általános munkához 

ANYAG PVC (Vinil), ftalátmentes 

VASTAGSÁG 0,65 mm 

BELSŐ RÉSZ Bélelt 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

SZÍN Fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 310 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 25/100 

AQL 1.5 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Vegyszerek fröccsenése elleni 
védelem, ftalátmentes 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, tartós, jó fogást 
biztosít, extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, környezetek 
mikrobiológiai kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
nedves környezetek, nyirkos környezetek, nehéz 
környezetek

PVC (VINYL)

PVC (VINYL)

PVC (VINYL)
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PVC (VINYL)

      Cat. III

 
  EN 388

2100  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

 

tegera®  8175  

Vegyszerek elleni kesztyű, 0,55 mm PVC (Vinil), ftalátmentes, gyémánt fogórészmintázat, 

bélelt, Cat. III 

ANYAG PVC (Vinil), ftalátmentes 

VASTAGSÁG 0,55 mm 

BELSŐ RÉSZ Bélelt 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt 
fogórészmintázat 

SZÍN Piros 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 700 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 25/100 

AQL 1.5 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Vegyszerek fröccsenése elleni 
védelem, extra hosszú, ftalátmentes, ruhaujj 
védelme 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, 
rugalmas, tartós, jó fogást biztosít, jó 
illeszkedés, kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, környezetek 
mikrobiológiai kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
nedves környezetek, nyirkos környezetek, 
piszkos környezetek

EGYSZERHASZNÁLATOS ÉS/VAGY VEGYSZEREKNEK ELLENÁLLÓ KESZTYŰK / KÖZEPES KESZTYŰK
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erős kesztyűk
Durva anyagokkal dolgozik, ezért erős, strapabíró anyagból

készült kesztyűre van szüksége.

      Cat. III

 
  EN 388

4111  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

JKL  

      Cat. III

 
  EN 388

4121  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AJKL  

tegera®  13000  

Vegyszerek elleni kesztyű, PVC (vinil), varrat nélküli, pamut, 13 gg, homokszerű felületkiképzés, 

Cat. III, olaj- és zsírálló, nehéz munkához 

BÉLÉS ANYAGA Varrat nélküli, pamut, 13 gg 

MÁRTÁS ANYAGA PVC (vinil) 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Homokszerű 
felületkiképzés 

SZÍN Fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 300 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 10/60 

AQL 0.65 

JELLEMZŐK Vegyszerek elleni védelem, előre 
ívelt ujjak 

TULAJDONSÁGOK Nagyon tartós, jó fogást 
biztosít, jó illeszkedés, kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, környezetek 
mikrobiológiai kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
nedves környezetek, nyirkos környezetek, olajos 
és zsíros környezetek, piszkos környezetek

NITRILE

PVC (VINYL)

772  

Vegyszerek elleni kesztyű, nitril, teljesen mártott, interlock, homokszerű felületkiképzés, Cat. III, 

extra hosszú, nehéz munkához 

BÉLÉS ANYAGA Interlock 

MÁRTÁS Teljesen mártott 

MÁRTÁS ANYAGA Nitril 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Homokszerű 
felületkiképzés 

SZÍN Sárga 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 600 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 5/60 

AQL 1.5 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 
euronyílással 

JELLEMZŐK Vegyszerek elleni védelem 

TULAJDONSÁGOK Tartós, jó fogást biztosít 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, nedves 
környezetek, nyirkos környezetek, olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek, nehéz 
környezetek

EGYSZERHASZNÁLATOS ÉS/VAGY VEGYSZEREKNEK ELLENÁLLÓ KESZTYŰK / ERŐS KESZTYŰK

CSAK BIZONYOS 

PIACOKON KAPHATÓ
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      Cat. III

 
  EN 388

4131  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AKL  

tegera®  12930  

Vegyszerek elleni kesztyű, PVC (vinil), varrat nélküli, nejlon, granulált, Cat. III, olaj- és zsírálló, 

nehéz munkához 

BÉLÉS ANYAGA Varrat nélküli, nejlon 

MÁRTÁS ANYAGA PVC (vinil) 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Granulált 

SZÍN Kék, fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 300 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/72 

AQL 0.65 

JELLEMZŐK Vegyszerek elleni védelem, előre 
ívelt ujjak 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, nagyon tartós, kiváló fogást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, környezetek 
mikrobiológiai kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
nedves környezetek, nyirkos környezetek, olajos 
és zsíros környezetek, piszkos környezetek

      Cat. III

 
  EN 388

4131  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AKL  

tegera®  12935  

Vegyszerek elleni kesztyű, PVC (vinil), varrat nélküli, nejlon, granulált, Cat. III, nehéz munkához 

BÉLÉS ANYAGA Varrat nélküli, nejlon 

MÁRTÁS ANYAGA PVC (vinil) 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Granulált 

SZÍN Kék, fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 350 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/60 

AQL 0.65 

JELLEMZŐK Vegyszerek elleni védelem, előre 
ívelt ujjak 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, rugalmas, nagyon tartós, kiváló fogást 
biztosít, tökéletes illeszkedés, extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, környezetek 
mikrobiológiai kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
nedves környezetek, nyirkos környezetek, olajos 
és zsíros környezetek, piszkos környezetek, 
nehéz környezetek

PVC (VINYL)

PVC (VINYL)

      Cat. III

 
  EN 388

4121  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AKL  

tegera®  10pg  

Vegyszerek elleni kesztyű, PVC (vinil), interlock, pamut, sima felületkiképzés, Cat. III, olaj- és 

zsírálló, nehéz munkához 

BÉLÉS ANYAGA Interlock, pamut 

MÁRTÁS ANYAGA PVC (vinil) 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Sima felületkiképzés 

SZÍN Piros 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 350 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/60 

AQL 0.65 

JELLEMZŐK Vegyszerek elleni védelem 

TULAJDONSÁGOK Nagyon tartós 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, környezetek 
mikrobiológiai kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
nedves környezetek, nyirkos környezetek, olajos 
és zsíros környezetek, nehéz környezetek

EGYSZERHASZNÁLATOS ÉS/VAGY VEGYSZEREKNEK ELLENÁLLÓ KESZTYŰK / ERŐS KESZTYŰK

PVC (VINYL)
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      Cat. III

 
  EN 388

4131  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AKL  

tegera®  12945  

Vegyszerek elleni kesztyű, PVC (vinil), varrat nélküli, nejlon, granulált, Cat. III, extra hosszú, 

nehéz munkához 

BÉLÉS ANYAGA Varrat nélküli, nejlon 

MÁRTÁS ANYAGA PVC (vinil) 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Granulált 

SZÍN Kék, fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 450 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/60 

AQL 0.65 

JELLEMZŐK Vegyszerek elleni védelem, extra 
hosszú, előre ívelt ujjak 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, nagyon tartós, tökéletes illeszkedés, 
extra kényelmes 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, környezetek 
mikrobiológiai kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
nedves környezetek, nyirkos környezetek, olajos 
és zsíros környezetek, piszkos környezetek

EGYSZERHASZNÁLATOS ÉS/VAGY VEGYSZEREKNEK ELLENÁLLÓ KESZTYŰK / ERŐS KESZTYŰK

      Cat. III

 
  EN 388

4121  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AJKL  

tegera®  12910  

Vegyszerek elleni kesztyű, PVC (Vinil), varrat nélküli, pamut, homokszerű felületkiképzés, Cat. 

III, extra hosszú, nehéz munkához 

BÉLÉS ANYAGA Varrat nélküli, pamut 

ANYAG PVC (Vinil) 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Homokszerű 
felületkiképzés 

SZÍN Kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11 

HOSSZTARTOMÁNY 700 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/36 

AQL 0.65 

JELLEMZŐK Vegyszerek elleni védelem, extra 
hosszú 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, nagyon tartós, jó illeszkedés 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, környezetek 
mikrobiológiai kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
nedves környezetek, nyirkos környezetek, olajos 
és zsíros környezetek, piszkos környezetek

      Cat. III

 
  EN 388

4131  
  EN 511

121  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

JKL  

tegera®  7390  

 

Vegyszerek elleni kesztyű, téli béléssel, PVC (vinil), teljesen mártott, akril, homokszerű 

felületkiképzés, polár, Cat. III, nehéz munkához 

BÉLÉS ANYAGA Akril 

MÁRTÁS Teljesen mártott 

MÁRTÁS ANYAGA PVC (vinil) 

BÉLÉS Téli béléssel 

BÉLÉS ANYAGA Polár 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Homokszerű 
felületkiképzés 

SZÍN Kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 9, 10 

HOSSZTARTOMÁNY 300 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/36 

AQL 0.65 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

TULAJDONSÁGOK Rugalmas, nagyon tartós, jó 
fogást biztosít, jó illeszkedés, kényelmes, meleg 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
kültér, nyirkos környezetek, olajos és zsíros 
környezetek, piszkos környezetek, nehéz 
környezetek

PVC (VINYL)

PVC (VINYL)

PVC (VINYL)
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NEOPRENE

      Cat. III

 
  EN 388

3121  
  EN 407

44XXXX  
  EN 511

021  
  EN 374-2

 
  EN 374-3

AJKL  

tegera®  494  

 

Vegyszerek elleni kesztyű, téli béléssel, neoprén, gyűrt fogórészmintázat, Cat. III, 500°C-ig 

ellenáll a közvetlen hőnek, extra hosszú, latexmentes, nehéz munkához 

MÁRTÁS ANYAGA Neoprén 

BÉLÉS Téli béléssel 

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyűrt 
fogórészmintázat 

SZÍN Fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 10 

HOSSZTARTOMÁNY 450 mm 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/36 

AQL 0.65 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó 

JELLEMZŐK Vegyszerek elleni védelem, 500°C-
ig ellenáll a közvetlen hőnek, extra hosszú, 
latexmentes 

TULAJDONSÁGOK Nagyon tartós, jó fogást 
biztosít, meleg 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET 
Környezetek vegyi kockázattal, környezetek 
mikrobiológiai kockázattal, egészségre 
veszélyes környezetek, korrozív környezetek, 
hideg környezetek, meleg környezetek, nyirkos 
környezetek, piszkos környezetek, nehéz 
környezetek

EGYSZERHASZNÁLATOS ÉS/VAGY VEGYSZEREKNEK ELLENÁLLÓ KESZTYŰK / ERŐS KESZTYŰK
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JALAS® – Minden a lábakkal 
kezdődik
A JALAS® biztonsági lábbelik a legfejlettebb technikával készült termékek a 
piacon. A koncepciótól a vizsgálatig azért készültek, hogy védjék a lábakat – a 
világ egyik legfejlettebb ütéstompító rendszerét képviselik. 

A JALAS® termékek nem a leeső tárgyak, éles dolgok vagy extrém 
hőmérsékletek elleni bármilyen költségen történő védekezést jelentik. Azzal is 
tisztában vagyunk, hogy a cipőnek kényelmesnek, könnyűnek és a testtartást 
javítónak kell lennie. Hiszen egész nap viseli, és a cipőnek a többi testrésze 
hosszú távú sérülését is meg kell akadályoznia. 

Rendületlenül hiszünk termékeink erősségében, és soha nem állunk le az 
új megoldások keresésével. Hiszünk a megalkuvás nélküli biztonságban, 
minőségben, ergonómiában és kényelemben.

A JALAS® 100 éves története tele van sikerekkel, és megalkotta a mai márkát. 
Semmi nem helyettesítheti a tapasztalatot. A JALAS®-t 1916-ban alapították 
Finnországban, a Jalasjärvi területén található Jokipii faluban. Fő termelő 
üzemünk, kutatási-fejlesztési csoportunk és laboratóriumunk még mindig ott 
működik.



a folyamatos termékfejlesztésnek, ala-
pos anyagismeretnek és fejlett kutatási 
együttműködéseknek köszönhetően a 
jalas® biztonsági lábbelik sarka alatti 
rész ütéselnyelő képessége megegyezik a 
profi futócipőkével. 

biztonsági lábbelijeinket azzal a meg-
fontolással fejlesztettük ki, hogy 
a kiválasztott cipő ma is és a távoli 
jövőben is hatással lesz a lábára, a 
térdére, a csípőjére, a nyakára és a 

gerincoszlopára. 
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A lábbal kapcsolatos további anatómiai és 
ergonómiai információkat a Lars Eghamn orto-
pédiai mérnökkel közösen elkészített The Foot 
Book (A láb könyve) című kiadványunk tartal-
maz. Lars ipari és sportolási területen egyaránt 
sokéves tapasztalattal rendelkezik a lábakkal 
kapcsolatban.

Védje lábait
Szeretnénk megvédeni a lábait az túlzott igénybevétel és megerőltetés által okozott 

sérülésektől – azt szeretnénk, hogy élethosszig sértetlenül szolgálja teste. Ha átlagos 

munkanapja gyaloglást és állást is tartalmaz, akkor évente csaknem 3200 km-t gyalogol. 

Ebből látható a kényelmes és ergonomikus cipők fontossága. Mindenki megérdemli, hogy jó 

minőségű cipőben dolgozzon. 

Foten är en fantastisk konstruktion. Den ska bära upp, balansera och dämpa stötar, ett  tufft   
jobb. För att  foten ska fungera ska mänger av ben, senor och ledband samspela. Den har 
dessutom 90 000 svett körtlar som hjälper till att  reglera kroppstemperaturen och som 
rensar ut slaggprodukter.

A láb egy fantasztikus szerkezet. Függőlegesen kell tartania a testét, fenntartani az 
egyensúlyát és az ütéseket is tompítania kell. És ezt a feladatot élethosszig végeznie 
kell. Ez valóban nehéz feladat. A láb megfelelő működéséhez számos csontnak, ínnak és 
ínszalagnak kell jól együtt működnie. Tartalmaz ezen kívül 90 000 verejtékmirigyet is, 
amelyek segítenek a test hőmérsékletének szabályozásában és az elhasználódott  anyagok 
eltávolításában.



177177

ESD 
Az ESD elektrosztatikus kisülést jelent. Az érzékeny elektronikai berendezé-

sek gyártásával vagy karbantartásával foglalkozó minden személynek véde-

keznie kell a kisülő statikus elektromosság káros hatásai ellen. Ez a gyártási 

és karbantartási folyamatra egyaránt érvényes. A kesztyűk és cipők ennek a 

védelemnek fontos részét képezik, és döntő fontosságú, hogy a teljes rendszer összhang-

ban működjön és megfelelően legyen használva. Az ESD jelölésű termékek megfelelnek az 

ESD-védelemre vonatkozó kritériumoknak és szabványoknak.

mit jelent az esd?
Az ESD-t az elektromosan eltérően feltöltődött tárgyak és/vagy személyek között közvet-

len fizikai érintkezés vagy szoros közelség miatt létrejött hirtelen elektromos áram okozza. 

A kisülés általában csak a másodperc töredékéig tart, és gyakran szikra formájú. Az elektro-

sztatikus kisülés gyakran okoz „rejtett hibát”, ami akkor válik nyilvánvalóvá, amikor bizonyos 

ideig történő használat után csökken a működőképesség vagy hasonló problémák jelent-

keznek. Az elektronikus berendezések (nyomtatott áramkörök stb.) gyártása során még 

apró kisülés is károsodást okozhat. Az ESD kesztyűk és lábbelik használóinak rendszeresen 

ellenőrizniük kell a termékek ellenállási tulajdonságait. A hibás vagy szennyezett termékek 

károsan befolyásolhatják az ESD-védelem működését. 

vizsgálati módszer
Az IEC 61340-5-1 nemzetközi szabvány segítségével biztosítható, hogy az ESD kesztyű 

képes legyen a rendszer ellenállással kapcsolatos követelményeinek a kezelésére, ami 

azt jelenti, hogy a kezelő és a föld közötti ellenállásnak kisebbnek kell lennie mint 109 \. A 

vizsgálatot 12% nedvességtartalomnál kell elvégezni. A cipőket az IEC 61340-4-3 szabvány 

alapján vizsgálják, ami biztosítja, hogy a cipő és a föld közötti ellenállás kisebb legyen mint 

108 \.

korlátozások
Az ESD jóváhagyást nem szabad összekeverni az áramütésvédelemmel. Ha a munkát 

feszültség alatt lévő berendezések közelében kell végrehajtani, a vonatkozó nemzeti szabá-

lyozások követelményeit kell betartani.

mi befolyásolja az esd-t?
Az ESD kesztyűk és lábbelik kielégítő működéséhez az egyéni védőfelszerelésnek is és a 

munkahelynek is elektromosan vezetőnek kell lennie. Az elektrosztatikus kisülést a követ-

kező tényezők befolyásolják: az öltözék anyaga, az érintkezés típusa, antisztatikus csukló-

pántok használata, a mozgás gyorsasága, a munkakörnyezet tisztasága és a levegő nedves-

ségtartalma. Minden munkakörülménynél alapos kockázatbecslést kell végezni az egyén, a 

feldolgozás vagy finomítás alatt álló anyag, valamint a használt berendezés biztonságának 

biztosítása érdekében. 

A kockázatbecslésekkel kapcsolatos további információkért forduljon a nemzeti egészség- 
és munkavédelmi szervekhez, a szakmai szervezetekhez vagy hasonló hatóságokhoz.
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HOGY VANNAK A LÁBAI?
A lábproblémák idővel „lábra kelnek” a testében, különösen, ahogy 
egyre idősebb lesz. Jellegzetes problémák a bőr- és körömproblémák, 
illetve az egyenetlen feszültségek és megterhelések (egyensúlyta-
lanságok) következtében kialakult a fájdalmak és sérülések. 

A rosszul megtámasztott, illetve a cipőben hátra vagy előre csúszkáló 
láb könnyen túlerőltetődik, amitől tulajdonosa feszültté válik. Idővel 
ez a térd, a csípő vagy a hát sérülését okozhatja.

A problémák és sérülések megelőzésének legjobb módja a megfelelő 
méretű lábbeli kiválasztása. Válasszon olyan modellt, amelyik tompítja 
az ütéseket. Néha a cipőkbe egyénileg vizsgált talpbetéteket kell 
tenni. 

Azonban számos esetben az egyénileg tervezett ortopédiai talpak 
elkerülhetők a JALAS® semlegesítő talpbetétekkel, amelyek alacsony, 
közepes és magas lábboltozathoz egyaránt kaphatók. 

Sok láb feleslegesen szenved
A nyugati világban valószínűleg az ismétlődő terheléses sérülés (RSI) a legfőbb munkakör-

nyezeti probléma. Svédországban évente mintegy 14 000 ilyen típusú sérülésről számolnak 

be. Véleményünk szerint ez megelőzhető. Ennek következtében a JALAS® átfogó módszert 

dolgozott ki a cipőkkel és talpbetétekkel kapcsolatban. Ebben a módszerben nagy segítsé-

get nyújt a FootStop Service nevű lábvizsgáló szolgáltatás, amely megkönnyíti a cipők és 

talpbetétek egyéni vizsgálatát. 

miért kell ellenőrizni a lábakat?
Egy lábvizsgáló (foot scanner) segítségével a felhasználók önállóan megvizsgálhatják, hogy 

milyen talpbetét akadályozza meg esetükben az ismétlődő terheléses sérülés (RSI) kiala-

kulását. Ez azt jelenti, hogy a FootStop Service megelőző egészségügyi szolgáltatásként 

működik. Azonban a már meglévő sérülések orvosi kezelését nem helyettesítheti. A JALAS® 

anatómiai talpbetétek számos problémát megoldanak – de nem mindet. Súlyos lábpro-

blémákkal küzdőknek elengedhetetlen az ortopédiailag bevizsgált talpbetétek használata.

A FootStop Service lehetővé teszi a lábak gyors és egyszerű vizsgálatát. 

A lábak zokniban is szkennelhetők. 

Mindössze néhány percig tart, amíg a szkenner rögzíti a lábboltozatot, a lábméreteket és a 
nyomáspontokat. 

Az eredmények azonnal megjelennek. A kijelzőn megjelenik, mennyire és hol van a láb nyomás 
alatt, és hogy a lábboltozat alacsony, magas vagy a kettő közötti. 

A disztribútor partner vagy az értékesítési csapat segít Önnek kiválasztani a megfelelő cipőt 
és talpbetétet. 
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JALAS® STANDARD SIZING 34 35 36 37 38 39 40 41

Millimeter 228 235 242 249 256 262 269 276

UK 1½ 2 3 4 5 5½ 6½ 7

US Male 2½ 3½ 4 5 5½ 6½ 7½ 8

US Female 3½ 4 5 6 6½ 7½ 8½ 9

JALAS® STANDARD SIZING 42 43 44 45 46 47 48

Millimeter 282 289 296 302 309 316 323

UK 8 8½ 9½ 10 11 12 12½

US Male 9 9½ 10½ 11 12 13 13½

US Female 10 10½ 11½ 12 13 14 14½

Mérettáblázat 
Nagyon fontos a megfelelő méretű biztonsági lábbeli kiválasztása. A túl szoros vagy túl bő 

cipő nem csak a munkanapját teszi kényelmetlenné, hanem hólyagot és egyéb sérüléseket 

okozhat, ami miatt esetleg kénytelen lesz kevésbé védő cipőt hordani. 

Az alábbi mérettáblázat a méreteket a különböző régiókban használatos cipőszámozások 

szerint mutatja. Ez a táblázat csak kiinduló pontként használandó. Mindig az a legjobb meg-

oldás, ha végső döntése előtt felpróbálja a cipőt. A védő orrmerevítő keménysége miatt 

például 5–8 mm szabad helyet kell hagynia a cipőben, hogy a lába természetes mozgását 

biztosítsa járás közben, ezért lehet, hogy a normál utcai cipőnél egy számmal nagyobb mére-

tű védőcipőt kell vásárolnia. Ne feledje el számításba venni a nagyon meleg, vastag zoknit és 

talpbetétet sem. 



180

JALAS® DRYLOCK MEMBRÁN

A JALAS® Drylock membrán vízálló, de szellőző 
– elvezeti az izzadságot és a nedvességet. 

JALAS® DRYLOCK MEMBRÁN 
HŐSZIGETELÉSSEL

A téli béléssel ellátott JALAS® Drylock model-
lekben hőszigetelő réteg van ráöntve a Drylock 
membránra. Ez rendkívül vízálló hőszigetelt 
bélést eredményez, ami nem ereszti át a 
hideget és az esőt, a lábakat pedig melegen és 
szárazon tartja.

JALAS® Drylock membrán
A JALAS® Drylock kollekció olyan vízálló membránt tartalmaz, amelyen nem tudnak áthatolni 

a vízcseppek. Annak ellenére, hogy vízálló, jól szellőzik és elvezeti az izzadságot és a ned-

vességet. 

 NEDVESSÉG, VÍZ, PÁRA 

 NEDVESSÉG ÉS FORRÓSÁG 

 HŐSZIGETELÉS 

 ESŐ, SZÉL ÉS HIDEG 

 KÜLSŐ RÉTEG 

 DRYLOCK MEMBRÁN 

 BÉLÉS 

 NEDVESSÉG, VÍZ, PÁRA 

 NEDVESSÉG

 ESŐ ÉS SZÉL 

 KÜLSŐ RÉTEG 

 DRYLOCK MEMBRÁN 

 BÉLÉS 
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Cipői élettartamának

meghosszabbítása 
Ha szeretné a védőlábbelije élettartamát meghosszabbítani, ne felejtse el az alábbiakat:

KÖRNYEZET 
Olyan anyagokból készült-e a talp és a felsőrész, amelyek alkalmasak ahhoz a környezethez, 
ahol a cipőt használja? Ez különösen akkor fontos, ha a cipőnek valószínűleg vegyszerekkel, 
műtrágyával vagy vizelettel kell érintkeznie, vagy például peldaul nehéz munkakhoz használja. 

NEDVESSÉG 
Ha a cipők átnedvesednek, mindig szobahőmérsékleten szárítsa meg őket. Soha ne szárítsa őket 
szárítókamrában vagy fűtőtesten.

VÍZHATLANÍTÁS 
Tegye vízhatlanná cipőit (a varratokat és a nyelveket is). A teljes barkás és zsíros bőrből készült 
cipőket, bakancsokat vagy csizmákat nercolajjal kell vízhatlanítani vagy újrahidratálni. 
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talpbetétek
Az EN ISO 20345:2011 szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendel-
kező biztonsági lábbeli és az EN ISO 20347:2012 szabvány sze-
rinti tanúsítvánnyal rendelkező munkahelyi lábbeli, szabványos 
talpbetéttel, amit az értékesítés idején raknak bele.

Csak a JALAS® által gyártott szabványos talpbetétek rendel-
keznek típusjóváhagyással a JALAS® biztonsági lábbeliben való 
használatra.

Ha a JALAS® biztonsági lábbeli a BGR 191 szabvány szerinti 
kiegészítő tanúsítvánnyal is rendelkezik, tanúsított márkájú talp-
betétek használhatók hozzá. 

Az EN ISO 20345/EN ISO 20347 és/vagy az IEC 61340-5-1 (ESD) 
szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkező lábbeli tulajdonságai 
nem garantálhatók, ha eltérő márkájú talpbetétet használnak.

Minden JALAS® szabványos talpbetét a saroknál hangsúlyos 
bemélyedést, illetve beépített boltozatot tartalmaz. A talpbe-
tétek rugalmasak, de stabilak és alkalmazkodnak a lábhoz. A 
megfelelő helyeken nyújtanak támaszt a lábnak, és nagyon kény-
elmesek.

FX2 SUPREME 

Poron® XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zónával 
és kényelmes merinógyapjú réteggel rendelkező talpbetét. 
Megfelel az ESD-szabvány (elektrosztatikus kisülés) követel-
ményeinek.

FX2 PRO 

Poron® XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zónával és 
textil réteggel rendelkező talpbetét. Megfelel az ESD-szabvány 
(elektrosztatikus kisülés) követelményeinek.

FX1 CLASSIC 

A sarok alatti ütéstompító zónával és textil réteggel rendelkező 
talpbetét. Megfelel az ESD-szabvány (elektrosztatikus kisülés) 
követelményeinek.

FX2 CLASSIC 

Dupla ütéstompító zónával és textil réteggel rendelkező talp-
betét. Megfelel az ESD-szabvány (elektrosztatikus kisülés) 
követelményeinek.

FX2 WINTER 

Ez a talpbetét Poron® XRD® anyagból készült dupla ütéstom-
pító zónával és antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik. 
A merinógyapjú puha, hajlítható, természetes anyag, amely 
felszívja a nedvességet és megtartja a meleget. Kiválóan szel-
lőzik, tartja a meleget a hidegben, meleg környezetben viszont 
hűvösen tartja a talpbetétet. A fóliaréteg alul kifelé tükrözi a 
hideget, míg a cipő belsejében a meleget tükrözi vissza és tartja 
meg. Megfelel az ESD-szabvány (elektrosztatikus kisülés) köve-
telményeinek.

FX3 EXALTER 

Puha, ütéstompító neohab réteggel ellátott talpbetét. A puha 
EVA réteg jó szerkezetet, stabilitást és kényelmet biztosít. A 
kemény EVA réteg megtartja a talpbetét formáját és funkcio-
nalitását, ugyanakkor támaszt és stabilitást biztosít. Poron® 
XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zóna. A Microban® 
mikrobák elleni védelmi technológia megakadályozza a bakté-
riumok szaporodását.

a járótalp anyaga
RPU

A talp egyedi molekuláris szerkezettel rendelkezik, rengeteg 
kis tapadókoronggal, amelyek nagyszerű tapadást biztosítanak 
nedves és csúszós felületeken is. Három zónára van osztva, 
amelyek természetes módon követik a három lépésfázist. 

NITRILGUMI

Kiváló tapadást biztosít nedves és csúszós felületeken – havon 
és jégen is. A talp puha és rugalmas marad a legnagyobb 
zimankóban is. 300 °C-ig hőálló, ezért forró környezetekben 
végzett munkákhoz is alkalmas. A talp bizonyos mértékig erős 
vegyszereknek is ellenáll.

PU

A poliuretán kiváló tapadást és nagy kopásállóságot biztosít a 
lábbelinek. 

TPU

A TPU hőre lágyuló poliuretán rendkívüli elasztikus és strapa-
bíró. Leginkább beltéri vagy kültéri tiszta, száraz környezetek-
ben való munkavégzésre alkalmas. 

tulajdonságok: járótalp
ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK

Minden biztonsági lábbelink rendelkezik az EN ISO 20345:2011 
szabványnak megfelelő antisztatikus tulajdonságokkal. 

ESD

Az ESD egy kiegészítő vizsgálat, amelyet néha ott használnak, 
ahol fontos a statikus elektromosság levezetése. Az ESD láb-
belik elektromos ellenállásának határértékei: 100 K¤ – 35 M¤; 
megfelelnek az IEC 61340-5-1 szabványnak. A JALAS® által 
gyártott és ESD piktogrammal megjelölt minden biztonsági láb-
beli megfelel az IEC 61340-5-1 szabványnak. 

CSÚSZÁSGÁTLÁS

Minden EN ISO 20345:2011 szabvány szerint tesztelt biztonsági 
cipőnk alkalmazkodik az alábbi követelmények valamelyikéhez 
csúszásgátlási szempontból:

SRA – lábbeli: csúszásgátlás kerámia járólapos padlón/
tisztítószerrel kezelt felületen

SRB – lábbeli: csúszásgátlás acélból készült padlólapokon/gli-
cerinnel kezelt felületen

SRC – lábbeli: csúszásgátlás kerámia járólapos padlón/tisztítós-
zerrel kezelt felületen és acélból készült padlólapokon/glicerin-
nel kezelt felületen (SRA + SRB)

STABILIZATOR

Extra merev kivitel a boltozatban stabilizátorral, ami csökkenti 
a ficam kockázatát. Az RPU-t, nitrilt és TPU-t tartalmazó járó-
talppal rendelkező cipőkben található. 

jól illeszkedő és kényelmes
KESKENY/NORMÁL FAZON

Azok számára, akiknek keskeny vagy szokásos formájú a lába. 

NORMÁL FAZON

A legtöbb lábra illeszkedik. 

SZÉLES FAZON

Azok számára, akik extra széles és magas fazont igényelnek. 

Szójegyzék
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ütődés elleni védelem
A D30® olyan intelligens ütéstompító anyag, amely nem törik 
össze külső erő hatására. A molekuláris hálószerkezet hatéko-
nyan szétosztja az erőt oldalra. A D30® extrém hideg és meleg 
környezetben egyaránt használható. 
PORON® XRD®

A Poron® XRD® egyedi ütéstompító tulajdonságokkal 
rendelkező anyag – ha Ön áll, az anyag megpuhul, ha viszont 
sétál, az anyag megkeményedik, hogy maximálisan tompíthassa 
az ütődést. 

NEOFOAM 

Kitűnő ütéstompító tulajdonságokkal rendelkezik, fokozott 
kényelmet és puhaságot biztosít.

az orr kopás elleni védelme
PRONOSE

Az orrmerevítő PU anyaga kopás elleni többletvédelmet biz-
tosít, ezáltal meghosszabbítja a cipő élettartamát. Néhány 
kivételtől eltekintve, az S1P és S3 védelmi osztályba tartozó 
cipőkben található. 

biztonsági orrmerevítők
Minden biztonsági orrmerevítő megfelel az EN ISO 20345:2011 
szabványnak. 

A követelmények az alábbiak: 

ALUMÍNIUM

Csak 50 gramm. A cipő könnyebbé válik, és a súlypontja hátrább 
kerül, ezáltal javítja az egyensúlyt és csökkenti a lábszár izmai-
nak terhelését. A legtöbb JALAS® cipőmodellben megtalálható. 

ACÉL

Megtalálható néhány JALAS® biztonsági lábbeliben, valamint a 
GRANINGE® védőlábbelik néhány modelljében.

KOMPOZIT

Megtalálható a fémmentes JALAS® választékban és néhány 
GRANINGE® biztonsági lábbeli modellben. 

átszúrás elleni védelem
Minden átszúrásvédő modellünk megfelel az EN ISO 
20345:2011 szabványnak. Követelmény, hogy a cipőknek ellen 
kell állniuk egy 4,5 mm átmérőjű szeg 1,1 KN erővel történő 
behatolásának. 

ROZSDAMENTES ACÉL

Ez az átszúrás elleni védelmi tulajdonság megakadályozza, hogy 
a szegek vagy más hegyes tárgyak behatoljanak a cipőbe.

PUHA, PLAZMÁVAL KEZELT TEXTIL

Ez az átszúrásvédő olyan plazmával kezelt textilből készült, 
amitől puha és könnyű lesz. Megakadályozza, hogy a szegek 
vagy más hegyes tárgyak behatoljanak a cipőbe.

BOA® ZÁRÓ RENDSZER

A Boa® tárcsa gyors elforgatásával az egykezes fűző könnyen 
megszorítható. A Boa® zárakról lepereg a víz, a sár és a jég, a 
forgácsok.

bélés
TEBOX/DRILEX® 

Tartós, szellőző, poliészterből és poliamidból készült bélé-
sanyag. 

MICROFIBER

Olyan szövet anyag, amely jó szellőzést és jó klímát biztosít a 
lábaknak.

CAMBRELLE®

Jól szellőző bélésanyag. 

ABSOLUTE ALUMINIA

Hatékonyan melegít, ugyanakkor elvezeti a nedvességet. Még 
rendkívül hideg környezetekben is melegen tartja lábat. 

POLÁR 

A mikrovékony polár bélés maximális kényelmet nyújt a leghide-
gebb évszakban is. 

MŰSZŐRME

Gyapjú és műszál keverékéből készült meleg bélés. 

BIOKERAMIKUS SZŐRME 

Szigetel az extrém hideg ellen. Jó hőszabályzó anyag – a cipő 
belsejében tartja a hőenergiát. Javítja a vérkeringést. Elvezeti 
a nedvességet. Elpusztítja a baktériumokat és megszünteti a 
kellemetlen szagot.

membrán+műanyag
Vízlepergető és szellőző tulajdonságokkal rendelkező membrán 
és műanyag.

DRYLOCK

A JALAS® által gyártott vízálló, lélegző membrán. Légmentesen 
zárt illesztések, melyek melegen és szárazon tartják a lábat. 

VÍZLEPERGETŐ

Olyan bőr és/vagy textil anyag, amelyet membránnal tettek 
vízállóvá, vagy vízlepergető burkolatot kapott. 

RESPIRO

A Respiro egy a cipőtalpba illesztett, ultramagas légáteresztésű, 
háromrétegű műanyaggal felszerelt JALAS® kollekció neve 
(továbbá az IQTEX által biztosított szabadalmaztatott tech-
nológiákkal rendelkezik). A műanyag ultramagas légáteresztésű, 
és mégis vízálló. Ezt az eljárást a műanyagban lévő szuperab-
szorbens polimerek teszik lehetővé, amelyek magukba szívják 
a nedvességet. A műanyag fizikai tulajdonságai a környezet 
szerint változnak. Száraz körülmények között rengeteg hely 
biztosítja a levegő átáramlását. Nedves körülmények között 
a szuperabszorbens polimerek megduzzadnak, és lezárják az 
anyagot. A műanyag ultramagas légáteresztése eltávolítja a 
vízpárát, így jó közérzetet biztosít még intenzív tevékenységek 
vagy magasabb hőmérséklet esetén is.





bizto nság i  lábbelik
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Biztonsági lábbelik
Biztonsági lábbelink a lehető legkiválóbb minőségű, és nem csak a veszélyeket csökkenti 

minimálisra, hanem maximális kényelmet is biztosít. Lábbelink megfelel a legszigorúbb biz-

tonsági csúszásgátlási, stabilitási és ergonómiai követelményeknek. 

A nagyfokú kényelem, kis súly, jó anatómiai tulajdonságok és szellőzés szintén egyformán 

fontos tényezők.

Mindig lehetővé kell tenni a vásárlók számára, hogy megtalálják az igényeiknek leginkább 

megfelelő cipőt. Ezért a különböző helyzetekre tervezett célmodellek széles választékán 

kívül termékkínálatunk a méretek széles skáláját is tartalmazza, széles, normál és keskeny 

fazonokban. 

Ha egy cipőt nem a megfelelő környezetben használnak, az nagyon veszélyes lehet. Mi a 

megfelelő cipőt biztosítjuk Önnek a megfelelő munkához. 
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BIZTONSÁGI LÁBBELIKET TARTALMAZÓ TÁBLÁZAT AZ EN ISO 20345:2011 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐEN 

A E WRU P

OSZTÁLY
Védő orrmerevítő 
(200 J / 15 000 N)

Teljesen zárt 
sarok

Elektromos ellenállás 
(0,1-1000 MOhm 

között )

Energiaelnyelés a 
sarokrészben (20 Joule 

értéknél vizsgálva)

 Vízálló felsőrész Stoplis 
járótalp

Behatolás-
nak ellenálló 

járótalp

I., II. SB

I. S1

I. S2

I. S3

II. S4

II. S5

S Az S jelölésű cipők védő orrmerevítővel vannak ellátva, 
amely ellenáll 200 J ütközési energiának és 15 kN nyomó-
erőnek.

I. osztály Bőrből és egyéb anyagokból készült lábbelik, kivéve 
a teljesen gumi vagy teljesen polimer lábbeliket.

II. osztály Teljesen gumi (vagyis teljes mértékben vulkanizált) 
vagy teljesen polimer (vagyis egybe fröccsöntött) lábbelik.

P Behatolásnak ellenálló járótalp.

HRO Hőálló járótalp, 300 °C-on bevizsgálva.

WR Vízálló lábbeli.

WR Vízálló felsőrész.

CI Hideg elleni szigetelés.

HI Hőszigetelés.

HI3 3. teljesítményszintű hőszigetelés.

2. típus Minden tűzoltással és mentéssel kapcsolatos beavat-
kozáshoz, ahol behatolás elleni védelemre és lábujjvédelemre 
van szükség, vegyi védelem nélkül.

ESD Elektrosztatikus kisülés.

ESD IEC 61340-5-1 Az elektrosztatikus kisüléstől védő 
ellenállás 35 MOhm alatti.

SRA Csúszásálló nátrium-lauril-szulfát oldatos csempepad-
lón.

SRB Csúszásálló glicerines acél padlón.

SRC SRA + SRB.

FO Olajálló járótalp.

A Elektromos ellenállás (0,1-1000 MOhm között).

E Energiaelnyelés a sarokrészben (20 Joule értéknél 
vizsgálva).

Szabályok és szabványok
A termékkínálatunkban szereplő összes biztonsági lábbeli megfelel az EN-szabványoknak 

és a szakterületeken dolgozó személyek munkavédelmére vonatkozó normáknak. A 

különböző EN-szabványok az egyéni védőeszközök használatára vonatkozó irányelven 

(89/686/EGK) alapulnak.  

Az alábbi táblázat a különböző védelmi osztályokat sorolja fel. Van még számos kiegészítő 

vizsgálat – a példákat lásd külön a „tények” keretben.

Ha segítségre lenne szüksége a megfelelő cipő kiválasztásához, kérjük, hívja fel az ügyféls-
zolgálatot a +46(0)247 360 00 telefonszámon. 
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enduro
Nitrilgumiból készült. Széles fazon és ütéstompító sarok. Akár 300 °C hőmérsékletnek is ellenáll. ESD, 
antisztatikus, olajálló. A szerkezeti minták oldalra, előre és hátra jó tapadást biztosítanak. Az elvezető 
csatornák eltávolítják az olajat, a vizet és a szennyeződést. A különböző felszíni mintázatok erős 
tapadást biztosítanak, akárhogy mozog. A stabilizátoros rendszer megtámasztja a boltozatot, és jó 
tapadást biztosít a létrákon.

Megfelel az IEC-61340-5-1 szabvány követelményeinek
Az alábbi biztonsági kategóriákban kapható: S1, S1 P, S2 és S3
Fazon: Széles
Csúszásgátlás: SRC

performance
A Vibram vállalattal együttműködve kifejlesztett, nitrilgumiból készült járótalp speciális mintával 
rendelkezik, ami segít a víz, a hó és a szennyeződés eltávolításában. Jól tapad oldalra, előre és hátra. A 
megerősített sarokrész maximális saroktámaszt és jobb ütéstompítást biztosít. A talp elülső része 
speciálisan kialakított, rugalmas szerkezetű. Akár 300 °C hőmérsékletnek is ellenáll. ESD, antisztatikus, 
olajálló. 

Megfelel az IEC-61340-5-1 szabvány követelményeinek 
Az alábbi biztonsági kategóriákban kapható: S1, S1P, S3
Fazon:  Normál 
Csúszásgátlás: SRC 

grip
A Grip nitrilgumiból készült, ami rendkívül tartós talpat biztosít. A talp hőálló (HRO) és az igazán forró 
padlóknak is ellenáll, akár 300 °C hőmérsékletig. Leginkább ipari munkásoknak és szakmunkásoknak 
alkalmas. Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas. A talp kiváló tapadást biztosít havon és 
jégen, nagy hidegben is. A legtöbb vegyszernek ellenáll. A cipő talpát és felsőrészét azonban minden 
munkanap végén meg kell tisztítani az élettartama meghosszabbítása érdekében. 

Megfelel az IEC-61340-5-1 szabvány követelményeinek 
Az alábbi biztonsági kategóriákban kapható: S1, S1 P, S2 és S3
Fazon: Normál 
Csúszásgátlás: SRB

JALAS® talp-platformok

biztonsági lábbelihez

Minden kétkomponensű talppal rendelkező cipőben van egy PU köztalp, ami a lehető 

legnagyobb kényelmet biztosítja.
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zenit 
A járótalp innovatív RPU anyagból készült, extra erős tapadást biztosít és rendkívül tartós, mégis puha 
és kényelmes. Gyári munkások és szakmunkások számára készült. Beltéri és kültéri munkára egyaránt 
kiváló. 

Megfelel az IEC-61340-5-1 szabvány követelményeinek
Az alábbi biztonsági kategóriákban kapható: S1, S1 P, S2 és S3
Fazon: Normál
Csúszásgátlás: SRC 

stabilizator
A Stabilizátor olyan járótalp, amelyik méltó a nevéhez, sőt köznévvé vált a JALAS® merev 
védőlábbelijén. Anyaga TPU. A cipő ultramagas légáteresztésű, háromrétegű műanyaggal felszerelt, 
valamint az IQTEX által biztosított szabadalmaztatott technológiákkal rendelkezik. Tiszta, száraz ipari 
környezetekben használandó.

Megfelel az IEC-61340-5-1 szabvány követelményeinek 
Az alábbi biztonsági kategóriákban kapható: S1 és S2
Fazon:  Normál 
Csúszásgátlás: SRB 

green line
Poliuretánból készült, ami sokféle környezethez alkalmas anyag. Az ugyanilyen nevű fémmentes kollek-
ciónkhoz kifejlesztett platform. Számos modellünk megfelel az EU-virág ökocímke követelményeinek. 
Olyan munkákhoz alkalmas, ahol követelmény a fémmentes lábbeli viselete, például atomerőművekben, 
repülőtereken, börtönökben és rendőrségi munkáknál. 

Megfelel az IEC-61340-5-1 szabvány követelményeinek 
Az alábbi biztonsági kategóriákban kapható: S1, S1P és S3
Fazon:  Keskeny/normál 
Csúszásgátlás: SRC

m-sport
Poliuretánból készült, ami sokféle környezethez alkalmas anyag. Ipari munkások és szakmunkások has-
ználhatják, beltéri és kültéri munkákhoz egyaránt. 

Megfelel az IEC-61340-5-1 szabvány követelményeinek 
Az alábbi biztonsági kategóriákban kapható: S1, S1 P, S2 és S3
Fazon: Normál 
Csúszásgátlás: SRC 
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JALAS® biztonságilábbeli-kollekciók
mgr
Szívós és sportos. A merev stabilizáló talp és a széles, csúszásmentes külső talp csökkentik a 
láb kificamodásának kockázatát. Az alumínium orrmerevítőnek köszönhetően a cipő könnyű és jó 
súlyponttal rendelkezik, ami javítja az egyensúlyt és csökkenti a sípcsontra nehezedő nyomást.

m-sport/e-sport
Poliuretánból készült, ami számos munkakörnyezethez alkalmas anyag. A kereskedelemben és az 
iparban, beltéri és kültéri munkákhoz egyaránt alkalmas. Alumínium orrmerevítő és dupla ütéstom-
pító zónával rendelkező talpbetét. Könnyű, jól kiegyensúlyozott, kényelmes.

green line
Ebben a kollekcióban a környezetbarátság maximalizálására törekedtünk. Ezek az első olyan biz-
tonsági lábbelik, amelyek meg vannak jelölve az EU környezetbarát termékjelzésével: EU Flower 
(EU-virág), European Ecolabel (az EU ökocímkéje). Ezek a termékek nem tartalmaznak semmilyen 
fémet, helyette olyan anyagot használtunk az átszúrás elleni védelemhez és az orrmerevítőhöz is, 
ami a cipő teljes élettartama alatt kihangsúlyozza a környezet védelmét.

drylock 
Vízálló kollekció. A Drylock membránt tartalmazó cipők vízállók, jól szellőznek és elvezetik az 
izzadságot és a nedvességet. A PU/nitril járótalp csúszásmentes, ezért rendkívül alkalmas olyan sze-
mélyek számára, akik nedves és csúszó felületeken dolgoznak. Szintén nagyon tartós. A talp hőálló 
és ellenáll a hegesztés során keletkező szikráknak, illetve a forró padlóknak. 

zenit 
A ZENIT® kollekció egyedülálló FX2 ütéstompító rendszerének köszönhetően ötvözi a kitűnő kény-
elmet és a kiváló tompító hatást. A járótalp RPU-ból készült. Egyedi szerkezetének köszönhetően a 
felszínén rengeteg kis tapadókorong található, ami nagyszerű tapadást biztosít nedves és csúszós 
környezetben is. A lábrész és a nyelv memóriahabos béléssel van ellátva, ami „emlékezik” és alkal-
mazkodik a láb formájához. 
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exalter2 
A színes Exalter2 kollekció sportos kivitelű, és ügyes részletei biztosítják a jó funkcionalitást és a 
kényelmet. A hőálló járótalp nitrilgumiból készült speciális mintázattal, amely segíti a víz, a hó és a 
szennyeződés eltávolítását. A jól kialakított boltozat fokozott biztonságot nyújt létrákon. 

street 
Divatos, modern és nagyon kényelmes tornacipő-jellegű cipők, olyan tulajdonságokkal, amelyek 
megkülönböztetik őket a hagyományos biztonsági lábbeliktől. RPU talp a biztos tapadás érdekében. 
A bélés lélegzik, ami szellőssé, puhává és kellemessé teszi a cipőt még több órás viselés esetén is.

gran premio
Ez a cipő- és bakancskollekció bővebb fazonú; nehéz körülmények között végzett kültéri és beltéri 
munkára alkalmas. Verhetetlen tapadás a téli felületeken.

grip
 Vonzó kivitelű, kiváló minőségű és kényelmes kollekció. A járótalp anyaga PU/nitril, ami jó tapadást 
és használhatóságot biztosít ipari környezetekben. Modellek beltéri és kültéri használatra. 

flow
A Flow kollekció minden, a JALAS® biztonsági cipővel szemben támasztott elvárásának megfelel – nők 
számára megfelelő viselet.  A JALAS® Flow keskeny lábfejűek számára kialakított biztonsági cipő 
széleskörű használatra alkalmas, 34-es mérettől kapható.

respiro
JALAS® Respiro a piacon kapható legjobb légáteresztésű biztonságicipő-kollekció. Légáteresztő 
és vízhatlan réteges* megoldással felszerelt, ami hűvös, száraz és kényelmes érzetet biztosít a nap 
folyamán.



192

s1 biztonsági besorolás



      

jalas®  3820r  respiro

 

EN ISO 20345:2011, S1 SRB

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Stabilizator 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, TPU 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Supreme 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, merinógyapjú, 
poron® XRD® anyagból készült dupla 
ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Nubuk bőr, textil 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete, piros, kék 

JELLEMZŐK Ultramagas légáteresztésű, 
háromrétegű műanyaggal ellátott, illetve 
IQTEX által biztosított szabadalmaztatott 
technológiával, perforált, olajálló járótalp, 
antisztatikus tulajdonságok, bevont szárvég, 
stabilizátor, perforált elülső rész, dupla 
ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 
(ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Jó tapadást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, nagyon 
lélegző, kiváló ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér, 
száraz környezetek, tiszta környezetek

BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / S1 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

      

jalas®  3800r  respiro

 

EN ISO 20345:2011, S1 SRB

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Stabilizator 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, TPU 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Supreme 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, merinógyapjú, 
poron® XRD® anyagból készült dupla 
ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Mikroszál 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete, piros, kék 

JELLEMZŐK Ultramagas légáteresztésű, 
háromrétegű műanyaggal ellátott, illetve 
IQTEX által biztosított szabadalmaztatott 
technológiával, perforált, olajálló járótalp, 
antisztatikus tulajdonságok, bevont szárvég, 
stabilizátor, perforált elülső rész, dupla 
ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 
(ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Magas szintű védelem, jó 
tapadást biztosít, tökéletes illeszkedés, extra 
kényelmes, nagyon lélegző, kiváló ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér, 
száraz környezetek, tiszta környezetek

      

jalas®  3510r  respiro

 

EN ISO 20345:2011, S1 SRB

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Stabilizator 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, TPU 
járótalp 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, merinógyapjú, 
poron® XRD® anyagból készült dupla 
ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr, textil 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fehér 

JELLEMZŐK Ultramagas légáteresztésű, 
háromrétegű műanyaggal ellátott, illetve 
IQTEX által biztosított szabadalmaztatott 
technológiával, perforált, olajálló járótalp, 
antisztatikus tulajdonságok, bevont szárvég, 
stabilizátor, dupla ütéstompító zóna, megfelel az 
IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Jó tapadást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, nagyon 
lélegző, kiváló ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér, 
száraz környezetek, tiszta környezetek

ELÉRHETŐ 2017 TAVASZÁTÓL

ELÉRHETŐ 2017 TAVASZÁTÓL

ELÉRHETŐ 2017 TAVASZÁTÓL
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jalas®  9500  exalter

  

EN ISO 20345:2011, S1 SRC HRO

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Performance 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX3 Exalter2 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
merev EVA, poliészter alapú vezető szál, neo 
hab, poron® XRD® anyagból készült dupla 
ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Mikroszál, textil 

BÉLÉS ANYAGA Higiénikus poliamid 

SZÍN Fekete, szürke, zöld 

JELLEMZŐK Kis súly, hőálló járótalp, olajálló 
járótalp, antisztatikus tulajdonságok, szellőző 
talp, stabilizátor, ergonomikusan kialakított, 
dupla ütéstompító zóna, megfelel az IEC 
61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek, 
antibakteriális szál – megelőzi a szagok 
kialakulását, környezeti szempontból jó 
választás 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, lélegző, kiváló 
ütéstompítás, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér, 
száraz környezetek, tiszta környezetek

BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / S1 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

       

jalas®  9520  exalter

  

EN ISO 20345:2011, S1 SRC HRO

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Performance 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX3 Exalter2 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
merev EVA, poliészter alapú vezető szál, neo 
hab, poron® XRD® anyagból készült dupla 
ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Mikroszál, textil 

BÉLÉS ANYAGA Higiénikus poliamid 

SZÍN Fekete, szürke, piros 

JELLEMZŐK Kis súly, hőálló járótalp, olajálló 
járótalp, antisztatikus tulajdonságok, szellőző 
talp, stabilizátor, ergonomikusan kialakított, 
dupla ütéstompító zóna, megfelel az IEC 
61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek, 
antibakteriális szál – megelőzi a szagok 
kialakulását, környezeti szempontból jó 
választás 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, lélegző, kiváló 
ütéstompítás, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér, 
száraz környezetek, tiszta környezetek

      

jalas®  3020  zenit

  

EN ISO 20345:2011, S1 SRC

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Zenit 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, RPU 
járótalp 

RAGASZTOTT TALP ANYAGA SBS 

TALPBETÉT FX2 Supreme 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, merinógyapjú, 
poron® XRD® anyagból készült dupla 
ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr, 
hasított bőr 

BÉLÉS ANYAGA Poliamid, poliészter 

SZÍN Fekete, szürke, piros 

JELLEMZŐK Olajálló járótalp, antisztatikus 
tulajdonságok, párnázott szárvég 
memóriahabbal, szellőző talp, stabilizátor, dupla 
ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 
(ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, lélegző, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér
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jalas®  3920a  challenger
EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Grip 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Supreme 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, merinógyapjú, 
poron® XRD® anyagból készült dupla 
ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Nubuk bőr, textil 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete, szürke 

JELLEMZŐK Hőálló járótalp, olajálló járótalp, 
antisztatikus tulajdonságok, bevont szárvég, 
szellőző talp, állítható sarokpánt, dupla 
ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 
(ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, lélegző, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér

BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / S1 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

       

jalas®  1510  antislip

 

EN ISO 20345:2011, S1 SRC HRO

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Széles 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-48 

PLATFORM Enduro 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

JELLEMZŐK Széles fazon, hőálló járótalp, 
olajálló járótalp, antisztatikus tulajdonságok, 
bevont szárvég, szellőző talp, dupla ütéstompító 
zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, lélegző, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér

      

jalas®  3100  monza grip
EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Grip 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr, 
hasított bőr 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

JELLEMZŐK Hőálló járótalp, olajálló járótalp, 
antisztatikus tulajdonságok, bevont szárvég, 
szellőző talp, dupla ütéstompító zóna, 
megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, lélegző, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér
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jalas®  3350  easy grip
EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Grip 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr, 
hasított bőr 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

JELLEMZŐK Hőálló járótalp, olajálló 
járótalp, antisztatikus tulajdonságok, 
nyelv harmonikamegoldással, szellőző 
talp, vízlepergető, dupla ütéstompító zóna, 
megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér, 
nehéz környezetek

BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / S1 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

      

jalas®  3360  monza sara

 

EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-42 

PLATFORM Grip 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Mikroszál, textil 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete, szürke 

JELLEMZŐK Hőálló járótalp, olajálló járótalp, 
antisztatikus tulajdonságok, bevont szárvég, 
szellőző talp, dupla ütéstompító zóna, 
megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, lélegző, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér

     

jalas®  3500  white
EN ISO 20345:2011, S1 SRC

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM M-Sport 

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr, textil 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fehér, fekete 

JELLEMZŐK Kis súly, olajálló járótalp, 
antisztatikus tulajdonságok, bevont szárvég, 
szellőző talp, dupla ütéstompító zóna, 
megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, lélegző, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér
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s1 p biztonsági besorolás



        

jalas®  9605  flow

  

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Keskeny/Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 34-43 

PLATFORM Performance 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX3 Exalter2 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
merev EVA, poliészter alapú vezető szál, neo 
hab, poron® XRD® anyagból készült dupla 
ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Mikroszál, Cordura® 

BÉLÉS ANYAGA Higiénikus poliamid 

SZÍN Fekete, türkiz 

JELLEMZŐK Hőálló járótalp, olajálló járótalp, 
antisztatikus tulajdonságok, szellőző talp, 
stabilizátor, ESD, anatómiai szempontok 
alapján tervezett, ergonomikusan kialakított, 
fényvisszaverő, dupla ütéstompító zóna, 
megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek, antibakteriális szál – 
megelőzi a szagok kialakulását 

TULAJDONSÁGOK Tökéletes illeszkedés, extra 
kényelmes, lélegző, kiváló ütéstompítás, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér, 
járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek, száraz környezetek, tiszta 
környezetek

BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / S1 P BIZTONSÁGI BESOROLÁS

        

jalas®  9518  exalter

  

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Performance 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX3 Exalter2 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
merev EVA, poliészter alapú vezető szál, neo 
hab, poron® XRD® anyagból készült dupla 
ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Mikroszál, textil 

BÉLÉS ANYAGA Higiénikus poliamid 

SZÍN Fekete 

JELLEMZŐK Kis súly, hőálló járótalp, olajálló 
járótalp, antisztatikus tulajdonságok, szellőző 
talp, stabilizátor, ergonomikusan kialakított, 
dupla ütéstompító zóna, megfelel az IEC 
61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek, 
antibakteriális szál – megelőzi a szagok 
kialakulását, környezeti szempontból jó 
választás 

TULAJDONSÁGOK Kiváló tapadást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, lélegző, 
kiváló ütéstompítás, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér, 
járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek, száraz környezetek, tiszta 
környezetek

        

jalas®  9538  exalter easyroll

   

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Performance 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX3 Exalter2 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
merev EVA, poliészter alapú vezető szál, neo 
hab, poron® XRD® anyagból készült dupla 
ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Mikroszál, textil 

BÉLÉS ANYAGA Higiénikus poliamid 

SZÍN Fekete, szürke, zöld 

JELLEMZŐK Kis súly, hőálló járótalp, olajálló 
járótalp, antisztatikus tulajdonságok, bevont 
szárvég, szellőző talp, Boa® záró rendszer, 
gyorskötő, stabilizátor, ergonomikusan 
kialakított, különlegesen kialakított részletek, 
dupla ütéstompító zóna, megfelel az IEC 
61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek, 
antibakteriális szál – megelőzi a szagok 
kialakulását, környezeti szempontból jó 
választás 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, lélegző, kiváló 
ütéstompítás, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
beltér, járótalp kilyukadásának kockázatával 
járó környezetek, száraz környezetek, tiszta 
környezetek
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jalas®  1708  zenit easyroll

  

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Zenit 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, RPU 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Supreme 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, merinógyapjú, 
poron® XRD® anyagból készült dupla 
ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr, 
hasított bőr 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete, szürke, piros 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, olajálló 
járótalp, antisztatikus tulajdonságok, bevont 
szárvég, szellőző talp, Boa® záró rendszer, 
gyorskötő, stabilizátor, dupla ütéstompító 
zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, lélegző, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér, 
járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek

BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / S1 P BIZTONSÁGI BESOROLÁS

        

jalas®  3008  zenit

 

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Zenit 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, RPU 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Supreme 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, merinógyapjú, 
poron® XRD® anyagból készült dupla 
ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr, 
hasított bőr 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Poliamid, poliészter 

SZÍN Fekete, szürke, piros 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, olajálló 
járótalp, antisztatikus tulajdonságok, párnázott 
szárvég memóriahabbal, szellőző talp, 
stabilizátor, dupla ütéstompító zóna, megfelel az 
IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, lélegző, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér, 
járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek

         

jalas®  1518  antislip+

 

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Acél 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Széles 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 35-50 

PLATFORM Enduro 

TALP ANYAGA PU köztalp, gumi járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, széles fazon, 
hőálló járótalp, olajálló járótalp, antisztatikus 
tulajdonságok, szellőző talp, dupla ütéstompító 
zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, nagyon lélegző, 
kiváló ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér, 
járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek
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jalas®  3108  monza grip
EN ISO 20345:2011, S1 P HRO SRB

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Grip 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr, textil 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, hőálló 
járótalp, olajálló járótalp, antisztatikus 
tulajdonságok, bevont szárvég, szellőző talp, 
hátsó ütéstompító zóna, dupla ütéstompító 
zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, lélegző, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér, 
járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek

BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / S1 P BIZTONSÁGI BESOROLÁS

       

jalas®  6418  bio

  

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Kompozit 

FAZON Keskeny/Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Green Line 

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Mikroszál, textil 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete, szürke, zöld 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, 
olajálló járótalp, fémmentes, antisztatikus 
tulajdonságok, bevont szárvég, szellőző talp, 
dupla ütéstompító zóna, megfelel az IEC 
61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek, 
környezeti szempontból jó választás, megfelel 
az EU virágos környezeti kritériumoknak 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, lélegző, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér, 
fémmentes követelmény a cipőkre, járótalp 
kilyukadásának kockázatával járó környezetek

      

jalas®  1605  e-sport
EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM M-Sport 

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp 

TALPBETÉT FX2 Classic 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, Ergothan anyagból 
készült ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr, 
hasított bőr 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete, szürke, piros 

JELLEMZŐK Kis súly, olajálló járótalp, 
antisztatikus tulajdonságok, bevont szárvég, 
szellőző talp, fényvisszaverő, dupla ütéstompító 
zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Kiváló tapadást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, lélegző, 
jó ütéstompítás, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér, 
járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek, száraz környezetek

CSAK BIZONYOS 

PIACOKON KAPHATÓ
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jalas®  3438  arioso
EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM M-Sport 

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp 

TALPBETÉT FX1 Classic 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, Ergothan anyagból 
készült ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr, textil 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, kis súly, 
olajálló járótalp, antisztatikus tulajdonságok, 
bevont szárvég, szellőző talp, hátsó ütéstompító 
zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, lélegző, jó 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér, 
járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek

BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / S1 P BIZTONSÁGI BESOROLÁS
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s2 biztonsági besorolás



       

jalas®  3030  zenit

  

EN ISO 20345:2011, S2 SRC

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Zenit 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, RPU 
járótalp 

RAGASZTOTT TALP ANYAGA SBS 

TALPBETÉT FX2 Supreme 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, merinógyapjú, 
poron® XRD® anyagból készült dupla 
ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr, 
hasított bőr 

BÉLÉS ANYAGA Poliamid, poliészter 

SZÍN Fekete, szürke, piros 

JELLEMZŐK Olajálló járótalp, antisztatikus 
tulajdonságok, párnázott szárvég 
memóriahabbal, szellőző talp, stabilizátor, dupla 
ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 
(ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér

        

jalas®  1540  route

 

EN ISO 20345:2011, S2 SRC HRO CI

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Széles 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-48 

PLATFORM Enduro 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr, 
Cordura® 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete, szürke, kék 

JELLEMZŐK Széles fazon, hőálló járótalp, 
olajálló járótalp, antisztatikus tulajdonságok, 
bevont szárvég, szellőző talp, vízlepergető, 
dupla ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-
5-1 (ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér

       

jalas®  3700r  respiro

 

EN ISO 20345:2011, S2 SRB

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Stabilizator 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, TPU 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Supreme 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, merinógyapjú, 
poron® XRD® anyagból készült dupla 
ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr, nubuk 
bőr, textil 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete, piros, kék 

JELLEMZŐK Ultramagas légáteresztésű, 
háromrétegű műanyaggal ellátott, illetve 
IQTEX által biztosított szabadalmaztatott 
technológiával, perforált, olajálló járótalp, 
antisztatikus tulajdonságok, bevont szárvég, 
stabilizátor, vízlepergető, perforált elülső rész, 
dupla ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-
5-1 (ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Jó tapadást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, nagyon 
lélegző, kiváló ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér, 
száraz környezetek, tiszta környezetek

BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / S2 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

ELÉRHETŐ 2017 TAVASZÁTÓL
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jalas®  3110  light grip
EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Grip 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Hasított bőr, textil 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

JELLEMZŐK Hőálló járótalp, olajálló járótalp, 
antisztatikus tulajdonságok, bevont szárvég, 
szellőző talp, vízlepergető, dupla ütéstompító 
zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér

BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / S2 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

      

jalas®  3520  white
EN ISO 20345:2011, S2 SRC

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM M-Sport 

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fehér 

JELLEMZŐK Olajálló járótalp, antisztatikus 
tulajdonságok, bevont szárvég, szellőző 
talp, vízlepergető, dupla ütéstompító zóna, 
megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
beltér

       

jalas®  3150  trek
EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Grip 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr, textil 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

JELLEMZŐK Hőálló járótalp, olajálló járótalp, 
antisztatikus tulajdonságok, párnázott 
bakancsszár, szellőző talp, vízlepergető, dupla 
ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 
(ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
használat egész évben
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BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / S2 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

       

jalas®  3780  foods
EN ISO 20345:2011, S2 SRB HRO CI

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Grip 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete 

JELLEMZŐK Hőálló járótalp, olajálló járótalp, 
antisztatikus tulajdonságok, párnázott 
bakancsszár, szellőző talp, vízlepergető, dupla 
ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 
(ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
beltér, nehéz környezetek
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jalas®  9568  exalter 

  

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Performance 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX3 Exalter2 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
merev EVA, poliészter alapú vezető szál, neo 
hab, poron® XRD® anyagból készült dupla 
ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Mikroszál, textil 

BÉLÉS ANYAGA Higiénikus poliamid 

SZÍN Fekete 

JELLEMZŐK Kis súly, hőálló járótalp, olajálló 
járótalp, antisztatikus tulajdonságok, szellőző 
talp, stabilizátor, vízlepergető, ergonomikusan 
kialakított, dupla ütéstompító zóna, 
megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek, antibakteriális szál – 
megelőzi a szagok kialakulását, környezeti 
szempontból jó választás 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
beltér, járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek, tiszta környezetek

         

jalas®  9548  exalter easyroll

   

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Performance 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX3 Exalter2 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
merev EVA, poliészter alapú vezető szál, neo 
hab, poron® XRD® anyagból készült dupla 
ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Mikroszál, textil 

BÉLÉS ANYAGA Higiénikus poliamid 

SZÍN Fekete, szürke, piros 

JELLEMZŐK Kis súly, hőálló járótalp, olajálló 
járótalp, antisztatikus tulajdonságok, bevont 
szárvég, szellőző talp, Boa® záró rendszer, 
gyorskötő, stabilizátor, vízlepergető, 
különlegesen kialakított részletek, dupla 
ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-
5-1 (ESD) szabvány követelményeinek, 
antibakteriális szál – megelőzi a szagok 
kialakulását, környezeti szempontból jó 
választás 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
beltér, járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek, tiszta környezetek

         

jalas®  9615  flow

  

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Keskeny/Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 34-43 

PLATFORM Performance 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX3 Exalter2 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
merev EVA, poliészter alapú vezető szál, neo 
hab, poron® XRD® anyagból készült dupla 
ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Mikroszál, Cordura® 

BÉLÉS ANYAGA Higiénikus poliamid 

SZÍN Fekete, türkiz 

JELLEMZŐK Hőálló járótalp, olajálló járótalp, 
antisztatikus tulajdonságok, szellőző talp, 
tartalék cipőfűzők, stabilizátor, vízlepergető, 
anatómiai szempontok alapján tervezett, 
dupla ütéstompító zóna, megfelel az IEC 
61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek, 
antibakteriális szál – megelőzi a szagok 
kialakulását 

TULAJDONSÁGOK Tökéletes illeszkedés, extra 
kényelmes, kiváló ütéstompítás, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
beltér, járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek

BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / S3 BIZTONSÁGI BESOROLÁS
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jalas®  9508  exalter

  

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Performance 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX3 Exalter2 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
merev EVA, poliészter alapú vezető szál, neo 
hab, poron® XRD® anyagból készült dupla 
ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Mikroszál, textil 

BÉLÉS ANYAGA Higiénikus poliamid 

SZÍN Fekete, szürke, zöld 

JELLEMZŐK Kis súly, hőálló járótalp, olajálló 
járótalp, antisztatikus tulajdonságok, szellőző 
talp, stabilizátor, vízlepergető, ergonomikusan 
kialakított, dupla ütéstompító zóna, 
megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek, antibakteriális szál – 
megelőzi a szagok kialakulását, környezeti 
szempontból jó választás 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
beltér, járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek, tiszta környezetek

BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / S3 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

         

jalas®  9528  exalter

  

EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Performance 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX3 Exalter2 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
merev EVA, poliészter alapú vezető szál, neo 
hab, poron® XRD® anyagból készült dupla 
ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Mikroszál, textil 

BÉLÉS ANYAGA Higiénikus poliamid 

SZÍN Fekete, szürke, piros 

JELLEMZŐK Kis súly, hőálló járótalp, olajálló 
járótalp, antisztatikus tulajdonságok, szellőző 
talp, stabilizátor, vízlepergető, ergonomikusan 
kialakított, dupla ütéstompító zóna, 
megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek, antibakteriális szál – 
megelőzi a szagok kialakulását, környezeti 
szempontból jó választás 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
beltér, járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek, tiszta környezetek

         

jalas®  1738  zenit easyroll

  

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Zenit 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, RPU 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Supreme 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, merinógyapjú, 
poron® XRD® anyagból készült dupla 
ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr, 
hasított bőr 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete, szürke, piros 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, olajálló 
járótalp, antisztatikus tulajdonságok, bevont 
szárvég, szellőző talp, Boa® záró rendszer, 
gyorskötő, stabilizátor, vízlepergető, dupla 
ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 
(ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek
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jalas®  3018  zenit

  

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Zenit 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, RPU 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Supreme 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
merinógyapjú, poron® XRD® anyagból készült 
dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr, 
hasított bőr 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Poliamid, poliészter 

SZÍN Fekete, szürke, piros 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, olajálló 
járótalp, antisztatikus tulajdonságok, párnázott 
szárvég memóriahabbal, szellőző talp, 
stabilizátor, vízlepergető, dupla ütéstompító 
zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek

BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / S3 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

        

jalas®  3305  drylock

 

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Acél 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Grip 

TALP ANYAGA PU köztalp, gumi járótalp 

TALPBETÉT FX2 Supreme 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, merinógyapjú, 
poron® XRD® anyagból készült dupla 
ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Hasított bőr, Cordura® 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid, Drylock 
membrán 

SZÍN Fekete, szürke, piros 

JELLEMZŐK Vízálló Drylock-membrán, 
hőálló járótalp, olajálló járótalp, antisztatikus 
tulajdonságok, nyelv harmonikamegoldással, 
bevont szárvég, szellőző talp, vízálló, dupla 
ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 
(ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek, nedves környezetek

         

jalas®  3308  drylock

 

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Acél 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Grip 

TALP ANYAGA PU köztalp, gumi járótalp 

TALPBETÉT FX2 Supreme 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
merinógyapjú, poron® XRD® anyagból készült 
dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Teljes barkás bőr, 
Cordura® 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid, Drylock 
membrán 

SZÍN Fekete, szürke, piros 

JELLEMZŐK Vízálló Drylock-membrán, 
ProNose orrmerevítő, hőálló járótalp, olajálló 
járótalp, antisztatikus tulajdonságok, nyelv 
harmonikamegoldással, bevont szárvég, szellőző 
talp, vízálló, fényvisszaverő, dupla ütéstompító 
zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek, nedves környezetek, nehéz 
környezetek
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jalas®  1335  black
EN ISO 20345:2011, S3 SRB HRO CI

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Grip 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Teljes barkás bőr 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete 

JELLEMZŐK Hőálló járótalp, olajálló járótalp, 
antisztatikus tulajdonságok, bevont szárvég, 
szellőző talp, vízlepergető, dupla ütéstompító 
zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek

BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / S3 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

          

jalas®  1538  terra

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Acél 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Széles 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 35-50 

PLATFORM Enduro 

TALP ANYAGA PU köztalp, gumi járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, széles fazon, 
hőálló járótalp, olajálló járótalp, antisztatikus 
tulajdonságok, nyelv harmonikamegoldással, 
bevont szárvég, szellőző talp, vízlepergető, 
dupla ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-
5-1 (ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek, nehéz környezetek

         

jalas®  1548  route+

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Acél 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Széles 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-48 

PLATFORM Enduro 

TALP ANYAGA PU köztalp, gumi járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr, 
Cordura® 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete, szürke, kék 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, széles fazon, 
hőálló járótalp, olajálló járótalp, antisztatikus 
tulajdonságok, bevont szárvég, szellőző talp, 
vízlepergető, dupla ütéstompító zóna 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek
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jalas®  1568  pitstop

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Acél 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Széles 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-48 

PLATFORM Enduro 

TALP ANYAGA PU köztalp, gumi járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, széles fazon, 
hőálló járótalp, olajálló járótalp, antisztatikus 
tulajdonságok, nyelv harmonikamegoldással, 
szellőző talp, vízlepergető, dupla ütéstompító 
zóna 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek, nehéz környezetek

BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / S3 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

        

jalas®  3045  fortyfive

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Zenit 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, RPU 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Hasított bőr 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete, sárga, fehér 

JELLEMZŐK Olajálló járótalp, antisztatikus 
tulajdonságok, bevont szárvég, szellőző talp, 
stabilizátor, vízlepergető, dupla ütéstompító 
zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek

         

jalas®  3118  light grip
EN ISO 20345:2011, S3 HRO SRB

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Grip 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Hasított bőr, textil 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, hőálló 
járótalp, olajálló járótalp, antisztatikus 
tulajdonságok, bevont szárvég, szellőző 
talp, vízlepergető, dupla ütéstompító zóna, 
megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek
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jalas®  6458  prima white

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Kompozit 

FAZON Keskeny/Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Green Line 

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Mikroszál 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fehér, szürke 

JELLEMZŐK Olajálló járótalp, fémmentes, 
antisztatikus tulajdonságok, bevont szárvég, 
szellőző talp, vízlepergető, dupla ütéstompító 
zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek, környezeti szempontból jó 
választás 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
fémmentes követelmény a cipőkre, járótalp 
kilyukadásának kockázatával járó környezetek

BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / S3 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

       

jalas®  6428  prima

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Kompozit 

FAZON Keskeny/Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Green Line 

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Teljes barkás bőr 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete 

JELLEMZŐK Olajálló járótalp, fémmentes, 
antisztatikus tulajdonságok, szellőző talp, 
vízlepergető, dupla ütéstompító zóna, 
megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
fémmentes követelmény a cipőkre, járótalp 
kilyukadásának kockázatával járó környezetek

        

jalas®  6468  eko

  

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Kompozit 

FAZON Keskeny/Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Green Line 

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Mikroszál, textil 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Cambrelle®, poliamid 

SZÍN Fekete, szürke, zöld 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, 
olajálló járótalp, fémmentes, antisztatikus 
tulajdonságok, szellőző talp, vízlepergető, dupla 
ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 
(ESD) szabvány követelményeinek, környezeti 
szempontból jó választás, megfelel az EU 
virágos környezeti kritériumoknak 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
fémmentes követelmény a cipőkre, járótalp 
kilyukadásának kockázatával járó környezetek
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jalas®  3448  light
EN ISO 20345:2011, S3 SRC

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM M-Sport 

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp 

TALPBETÉT FX1 Classic 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, Ergothan anyagból 
készült ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, kis súly, 
olajálló járótalp, antisztatikus tulajdonságok, 
bevont szárvég, szellőző talp, vízlepergető, 
hátsó ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-
5-1 (ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, jó ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek, nehéz környezetek

BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / S3 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

       

jalas®  1615  e-sport
EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM M-Sport 

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp 

TALPBETÉT FX2 Classic 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, Ergothan anyagból 
készült ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr, 
hasított bőr 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete, szürke, piros 

JELLEMZŐK Kis súly, olajálló járótalp, 
antisztatikus tulajdonságok, bevont szárvég, 
szellőző talp, vízlepergető, fényvisszaverő, 
dupla ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-
5-1 (ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Kiváló tapadást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, jó 
ütéstompítás, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
beltér, járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek

CSAK BIZONYOS 

PIACOKON KAPHATÓ

         

jalas®  1718  zenit easyroll

  

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Acél 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Zenit 

TALP ANYAGA PU köztalp, RPU járótalp 

TALPBETÉT FX2 Supreme 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, merinógyapjú, 
poron® XRD® anyagból készült dupla 
ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr, 
hasított bőr 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete, szürke, piros 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, olajálló 
járótalp, antisztatikus tulajdonságok, nyelv 
harmonikamegoldással, párnázott bakancsszár, 
szellőző talp, gyorskötő, stabilizátor, 
húzóhurkok, vízlepergető, dupla ütéstompító 
zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
használat egész évben, járótalp kilyukadásának 
kockázatával járó környezetek
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jalas®  1818  drylock wide

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI WR HRO

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Acél 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Széles 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-48 

PLATFORM Enduro 

TALP ANYAGA PU köztalp, gumi járótalp 

TALPBETÉT FX2 Supreme 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, merinógyapjú, 
poron® XRD® anyagból készült dupla 
ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Teljes barkás bőr 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid, Drylock 
membrán 

SZÍN Fekete, szürke, piros 

JELLEMZŐK Vízálló Drylock-membrán, ProNose 
orrmerevítő, széles fazon, hőálló járótalp, 
olajálló járótalp, antisztatikus tulajdonságok, 
nyelv harmonikamegoldással, párnázott 
bakancsszár, szellőző talp, húzóhurkok, vízálló, 
fényvisszaverő, dupla ütéstompító zóna, 
megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
használat egész évben, járótalp kilyukadásának 
kockázatával járó környezetek, nedves 
környezetek, nehéz környezetek

BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / S3 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

         

jalas®  3318  drylock

 

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Acél 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Grip 

TALP ANYAGA PU köztalp, gumi járótalp 

TALPBETÉT FX2 Supreme 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, merinógyapjú, 
poron® XRD® anyagból készült dupla 
ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Teljes barkás bőr, 
Cordura® 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid, Drylock 
membrán 

SZÍN Fekete, szürke, piros 

JELLEMZŐK Vízálló Drylock-membrán, 
ProNose orrmerevítő, hőálló járótalp, olajálló 
járótalp, antisztatikus tulajdonságok, nyelv 
harmonikamegoldással, párnázott bakancsszár, 
szellőző talp, gyorskötő, vízálló, fényvisszaverő, 
dupla ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-
5-1 (ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
használat egész évben, járótalp kilyukadásának 
kockázatával járó környezetek, nedves 
környezetek, nehéz környezetek

          

jalas®  1828  jupiter

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Acél 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Széles 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 35-50 

PLATFORM Enduro 

TALP ANYAGA PU köztalp, gumi járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, széles fazon, 
hőálló járótalp, olajálló járótalp, antisztatikus 
tulajdonságok, nyelv harmonikamegoldással, 
párnázott bakancsszár, szellőző talp, 
húzóhurkok, vízlepergető, dupla ütéstompító 
zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek, nehéz környezetek
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BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / S3 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

        

jalas®  3055  fiftyfive

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Zenit 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, RPU 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Hasított bőr 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

JELLEMZŐK Olajálló járótalp, antisztatikus 
tulajdonságok, bevont szárvég, szellőző talp, 
stabilizátor, vízlepergető, dupla ütéstompító 
zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek

        

jalas®  6498  nature

  

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Kompozit 

FAZON Keskeny/Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Green Line 

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Mikroszál, textil 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Cambrelle®, poliamid 

SZÍN Fekete, szürke, zöld 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, 
olajálló járótalp, fémmentes, antisztatikus 
tulajdonságok, nyelv harmonikamegoldással, 
szellőző talp, húzóhurkok, vízlepergető, dupla 
ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 
(ESD) szabvány követelményeinek, környezeti 
szempontból jó választás, megfelel az EU 
virágos környezeti kritériumoknak 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
használat egész évben, fémmentes követelmény 
a cipőkre, járótalp kilyukadásának kockázatával 
járó környezetek

       

jalas®  1625  e-sport
EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM M-Sport 

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp 

TALPBETÉT FX2 Classic 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, Ergothan anyagból 
készült ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr, 
hasított bőr 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete, szürke, piros 

JELLEMZŐK Kis súly, olajálló járótalp, 
antisztatikus tulajdonságok, nyelv 
harmonikamegoldással, párnázott bakancsszár, 
szellőző talp, vízlepergető, fényvisszaverő, 
dupla ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-
5-1 (ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, jó ütéstompítás, 
könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
beltér, járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek

CSAK BIZONYOS 

PIACOKON KAPHATÓ
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BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / S3 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

         

jalas®  3328  drylock

 

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Acél 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Grip 

TALP ANYAGA PU köztalp, gumi járótalp 

TALPBETÉT FX2 Supreme 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
merinógyapjú, poron® XRD® anyagból készült 
dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Teljes barkás bőr 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid, Drylock 
membrán 

SZÍN Fekete 

JELLEMZŐK Vízálló Drylock-membrán, 
ProNose orrmerevítő, hőálló járótalp, olajálló 
járótalp, antisztatikus tulajdonságok, nyelv 
harmonikamegoldással, párnázott bakancsszár, 
szellőző talp, húzóhurkok, vízálló, dupla 
ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 
(ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
használat egész évben, járótalp kilyukadásának 
kockázatával járó környezetek, nedves 
környezetek, nehéz környezetek
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téli modellek



          

jalas®  1870  offroad

 

EN ISO 20345:2011, S2 SRC HRO CI

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Széles 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-48 

PLATFORM Enduro 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr 

BÉLÉS ANYAGA Polár 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

JELLEMZŐK Széles fazon, hőálló járótalp, 
olajálló járótalp, antisztatikus tulajdonságok, 
nyelv harmonikamegoldással, párnázott 
bakancsszár, szellőző talp, húzóhurkok, 
cipzár, vízlepergető, dupla ütéstompító zóna, 
megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
használat egész évben, nehéz környezetek

BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / S2 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

         

jalas®  6438  tempera

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Kompozit 

FAZON Keskeny/Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Green Line 

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp 

TALPBETÉT FX2 Supreme 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, merinógyapjú, 
poron® XRD® anyagból készült dupla 
ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr, 
hasított bőr 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter szőrme 

SZÍN Fekete, sárga 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, 
olajálló járótalp, fémmentes, antisztatikus 
tulajdonságok, húzóhurkok, vízlepergető, dupla 
ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 
(ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, nagyon meleg, 
kiváló ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
fémmentes követelmény a cipőkre, járótalp 
kilyukadásának kockázatával járó környezetek, 
hideg környezetek, nehéz környezetek

BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / S3 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

          

jalas®  1728  zenit easyroll

  

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Zenit 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, RPU 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Winter 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, alumíniumfólia, 
puha EVA, poliészter alapú vezető szál, 
merinógyapjú, poron® XRD® anyagból készült 
dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr, 
hasított bőr 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Biokerámia szőrme, Meida® 

hőszigetelés, alumíniumfólia 

SZÍN Fekete, szürke, piros 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, olajálló 
járótalp, antisztatikus tulajdonságok, 
nyelv harmonikamegoldással, párnázott 
bakancsszár, Boa® záró rendszer, gyorskötő, 
stabilizátor, húzóhurkok, hózár, vízlepergető, 
dupla ütéstompító zóna, megfelel az IEC 
61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek, 
antibakteriális szál – megelőzi a szagok 
kialakulását 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, nagyon meleg, 
kiváló ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek, hideg környezetek, nehéz 
környezetek
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jalas®  1808  icetrack

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Széles 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-48 

PLATFORM Enduro 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Winter 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, alumíniumfólia, 
puha EVA, poliészter alapú vezető szál, 
merinógyapjú, poron® XRD® anyagból készült 
dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Biokerámia szőrme, Meida® 
hőszigetelés, alumíniumfólia 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, széles fazon, 
hőálló járótalp, olajálló járótalp, antisztatikus 
tulajdonságok, nyelv harmonikamegoldással, 
párnázott bakancsszár, húzóhurkok, cipzár, 
vízlepergető, dupla ütéstompító zóna, 
megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek, antibakteriális szál – 
megelőzi a szagok kialakulását 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, nagyon meleg, 
kiváló ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek, hideg környezetek, nehéz 
környezetek

BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / S3 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

          

jalas®  3325  drylock

 

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Acél 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Grip 

TALP ANYAGA PU köztalp, gumi járótalp 

TALPBETÉT FX2 Winter 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, alumíniumfólia, 
puha EVA, poliészter alapú vezető szál, 
merinógyapjú, poron® XRD® anyagból készült 
dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Teljes barkás bőr 

BÉLÉS ANYAGA ThermoCloud – hőszigetelés, 
poliészter, Drylock membrán 

SZÍN Fekete, szürke, piros 

JELLEMZŐK Vízálló Drylock-membrán, 
hőálló járótalp, olajálló járótalp, antisztatikus 
tulajdonságok, nyelv harmonikamegoldással, 
párnázott bakancsszár, húzóhurkok, hózár, 
cipzár, vízálló, dupla ütéstompító zóna, 
megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, nagyon meleg, 
kiváló ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek, nedves környezetek, nehéz 
környezetek

            

jalas®  1878  offroad

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Acél 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Széles 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 35-50 

PLATFORM Enduro 

TALP ANYAGA PU köztalp, gumi járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Polár 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, széles fazon, 
hőálló járótalp, olajálló járótalp, antisztatikus 
tulajdonságok, nyelv harmonikamegoldással, 
párnázott bakancsszár, szellőző talp, 
húzóhurkok, cipzár, vízlepergető, dupla 
ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 
(ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
használat egész évben, járótalp kilyukadásának 
kockázatával járó környezetek, nehéz 
környezetek
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jalas®  3978  offroad+
EN ISO 20345:2011, S3 SRB HRO CI

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Grip 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Winter 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, alumíniumfólia, 
puha EVA, poliészter alapú vezető szál, 
merinógyapjú, poron® XRD® anyagból készült 
dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter szőrme 

SZÍN Fekete, piros 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, hőálló 
járótalp, olajálló járótalp, antisztatikus 
tulajdonságok, nyelv harmonikamegoldással, 
párnázott bakancsszár, húzóhurkok, cipzár, 
vízlepergető, dupla ütéstompító zóna 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, nagyon meleg, 
kiváló ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek, hideg környezetek, nehéz 
környezetek

BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / S3 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

           

jalas®  3778  drylock 

 

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Acél 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Grip 

TALP ANYAGA PU köztalp, gumi járótalp 

TALPBETÉT FX2 Winter 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, alumíniumfólia, 
puha EVA, poliészter alapú vezető szál, 
merinógyapjú, poron® XRD® anyagból készült 
dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Teljes barkás bőr 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter szőrme, Drylock 
membrán 

SZÍN Fekete, szürke 

JELLEMZŐK Vízálló Drylock-membrán, 
ProNose orrmerevítő, hőálló járótalp, olajálló 
járótalp, antisztatikus tulajdonságok, párnázott 
bakancsszár, húzóhurkok, hózár, cipzár, vízálló, 
fényvisszaverő, dupla ütéstompító zóna, 
megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, nagyon meleg, 
kiváló ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek, hideg környezetek, nedves 
környezetek, nehéz környezetek

           

jalas®  1858  polar

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Acél 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Széles 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 39-48 

PLATFORM Enduro 

TALP ANYAGA PU köztalp, gumi járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Polár 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, széles fazon, 
hőálló járótalp, olajálló járótalp, antisztatikus 
tulajdonságok, párnázott bakancsszár, szellőző 
talp, cipzár, vízlepergető, fényvisszaverő, dupla 
ütéstompító zóna 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
használat egész évben, járótalp kilyukadásának 
kockázatával járó környezetek, nehéz 
környezetek
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jalas®  1898  winter king

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Széles 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 35-50 

PLATFORM Enduro 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Winter 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, alumíniumfólia, 
puha EVA, merinógyapjú, poron® XRD® anyagból 
készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Biokerámia szőrme, Meida® 
hőszigetelés, alumíniumfólia 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, széles 
fazon, a KEVLAR® cérna a varratokban, amely 
ellenáll 427°C-os rövid távú kitettségnek (max. 
üzemeltetési határérték) és 204°C-os hosszabb 
távú kitettségnek (állandó üzemeltetési 
határérték), hőálló felsőrész, hőálló járótalp, 
olajálló járótalp, antisztatikus tulajdonságok, 
párnázott bakancsszár, húzóhurkok, vízlepergető, 
dupla ütéstompító zóna, megfelel az IEC 
61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek, 
antibakteriális szál – megelőzi a szagok 
kialakulását, hőálló, ellenáll a hegesztési és 
csiszolási szikráknak 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű védelem, 
kiváló tapadást biztosít, tökéletes illeszkedés, 
extra kényelmes, nagyon meleg, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
meleg felületek, járótalp kilyukadásának 
kockázatával járó környezetek, hideg 
környezetek, nehéz környezetek

BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / S3 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

HŐ ÉS HEGESZTÉS

          

jalas®  3988  mgr winpro

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRB HRO CI

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 39-47 

PLATFORM Grip 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Winter 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, alumíniumfólia, 
puha EVA, poliészter alapú vezető szál, 
merinógyapjú, poron® XRD® anyagból készült 
dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr, textil 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter szőrme 

SZÍN Fekete, kék, szürke 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, hőálló 
járótalp, olajálló járótalp, antisztatikus 
tulajdonságok, párnázott bakancsszár, állítható 
bokapánt, húzóhurkok, hózár, vízlepergető, 
fényvisszaverő, dupla ütéstompító zóna, 
megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, jó illeszkedés, 
extra kényelmes, nagyon meleg, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek, hideg környezetek, nehéz 
környezetek
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hegesztés és hő elleni védelem



         

jalas®  1550  low

 

EN ISO 20345:2011, S2 SRC HRO CI

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Széles 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-48 

PLATFORM Enduro 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Cambrelle®, poliészter 

SZÍN Fekete 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, széles 
fazon, a KEVLAR® cérna a varratokban, amely 
ellenáll 427°C-os rövid távú kitettségnek (max. 
üzemeltetési határérték) és 204°C-os hosszabb 
távú kitettségnek (állandó üzemeltetési 
határérték), hőálló felsőrész, hőálló járótalp, 
olajálló járótalp, antisztatikus tulajdonságok, 
bevont szárvég, szellőző talp, vízlepergető, 
dupla ütéstompító zóna 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
beltér, használat egész évben, meleg felületek

BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / S2 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

HŐ ÉS HEGESZTÉS

          

jalas®  3941  hunter
EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Grip 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Cambrelle®, poliamid 

SZÍN Fekete, sárga 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, a KEVLAR® 
cérna a varratokban, amely ellenáll 427°C-os 
rövid távú kitettségnek (max. üzemeltetési 
határérték) és 204°C-os hosszabb távú 
kitettségnek (állandó üzemeltetési határérték), 
hőálló felsőrész, hőálló járótalp, olajálló 
járótalp, antisztatikus tulajdonságok, párnázott 
bakancsszár, szellőző talp, húzóhurkok, 
cipzár, vízlepergető, dupla ütéstompító zóna, 
megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek, hőálló, ellenáll a hegesztési 
és csiszolási szikráknak 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
meleg felületek, nehéz környezetek

HŐ ÉS HEGESZTÉS

          

jalas®  3358s  easy grip
EN ISO 20345:2011, S3 HRO SRB

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Acél 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Grip 

TALP ANYAGA PU köztalp, gumi járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr, 
hasított bőr 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, a KEVLAR® 
cérna a varratokban, amely ellenáll 427°C-os 
rövid távú kitettségnek (max. üzemeltetési 
határérték) és 204°C-os hosszabb távú 
kitettségnek (állandó üzemeltetési határérték), 
hőálló felsőrész, hőálló járótalp, olajálló járótalp, 
antisztatikus tulajdonságok, bevont szárvég, 
szellőző talp, vízlepergető, dupla ütéstompító 
zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek, hőálló, ellenáll a hegesztési 
és csiszolási szikráknak 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
meleg felületek, járótalp kilyukadásának 
kockázatával járó környezetek, nehéz 
környezetek

BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / S3 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

HŐ ÉS HEGESZTÉS
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jalas®  1848  titan+

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Acél 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Széles 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-48 

PLATFORM Enduro 

TALP ANYAGA PU köztalp, gumi járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Cambrelle®, poliészter 

SZÍN Fekete 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, széles 
fazon, a KEVLAR® cérna a varratokban, amely 
ellenáll 427°C-os rövid távú kitettségnek (max. 
üzemeltetési határérték) és 204°C-os hosszabb 
távú kitettségnek (állandó üzemeltetési 
határérték), hőálló felsőrész, hőálló járótalp, 
olajálló járótalp, antisztatikus tulajdonságok, 
párnázott bakancsszár, szellőző talp, 
húzóhurkok, vízlepergető, dupla ütéstompító 
zóna 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
beltér, használat egész évben, meleg felületek, 
járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek

BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / S3 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

HŐ ÉS HEGESZTÉS

          

jalas®  1848k  titan+

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Széles 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 35-50 

PLATFORM Enduro 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Cambrelle®, poliészter, 
Thinsulate® 

SZÍN Fekete 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, Thinsulate™ 
hőszigetelés, széles fazon, a KEVLAR® cérna a 
varratokban, amely ellenáll 427°C-os rövid távú 
kitettségnek (max. üzemeltetési határérték) és 
204°C-os hosszabb távú kitettségnek (állandó 
üzemeltetési határérték), hőálló felsőrész, 
hőálló járótalp, olajálló járótalp, antisztatikus 
tulajdonságok, párnázott bakancsszár, 
szellőző talp, húzóhurkok, vízlepergető, dupla 
ütéstompító zóna 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
beltér, használat egész évben, meleg felületek, 
járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek

HŐ ÉS HEGESZTÉS

THINSULATE 

HEAT ISOLATION

          

jalas®  1868  king

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Acél 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Széles 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 35-50 

PLATFORM Enduro 

TALP ANYAGA PU köztalp, gumi járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Cambrelle®, poliészter, 
Thinsulate® 

SZÍN Fekete 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, Thinsulate™ 
hőszigetelés, széles fazon, a KEVLAR® cérna a 
varratokban, amely ellenáll 427°C-os rövid távú 
kitettségnek (max. üzemeltetési határérték) és 
204°C-os hosszabb távú kitettségnek (állandó 
üzemeltetési határérték), hőálló felsőrész, 
hőálló járótalp, olajálló járótalp, antisztatikus 
tulajdonságok, párnázott bakancsszár, 
szellőző talp, húzóhurkok, vízlepergető, dupla 
ütéstompító zóna 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
beltér, használat egész évben, meleg felületek, 
járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek, nehéz környezetek

HŐ ÉS HEGESZTÉS

THINSULATE 

HEAT ISOLATION
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jalas®  1898  winter king

 

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA 
Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Széles 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 35-50 

PLATFORM Enduro 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Winter 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, alumíniumfólia, 
puha EVA, merinógyapjú, poron® XRD® anyagból 
készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Biokerámia szőrme, Meida® 
hőszigetelés, alumíniumfólia 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, széles 
fazon, a KEVLAR® cérna a varratokban, amely 
ellenáll 427°C-os rövid távú kitettségnek (max. 
üzemeltetési határérték) és 204°C-os hosszabb 
távú kitettségnek (állandó üzemeltetési 
határérték), hőálló felsőrész, hőálló járótalp, 
olajálló járótalp, antisztatikus tulajdonságok, 
párnázott bakancsszár, húzóhurkok, vízlepergető, 
dupla ütéstompító zóna, megfelel az IEC 
61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek, 
antibakteriális szál – megelőzi a szagok 
kialakulását, hőálló, ellenáll a hegesztési és 
csiszolási szikráknak 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű védelem, 
kiváló tapadást biztosít, tökéletes illeszkedés, 
extra kényelmes, nagyon meleg, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
meleg felületek, járótalp kilyukadásának 
kockázatával járó környezetek, hideg 
környezetek, nehéz környezetek

BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / S3 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

HŐ ÉS HEGESZTÉS

          

jalas®  1578  fire  rescue
EN 15090:2012, F1PA SRC CI

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Acél 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Széles 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 38-50 

PLATFORM Enduro 

TALP ANYAGA PU köztalp, gumi járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr 

PRONOSE ANYAG PU 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid, Porelle® 

SZÍN Fekete, sárga 

JELLEMZŐK ProNose orrmerevítő, széles 
fazon, a KEVLAR® cérna a varratokban, amely 

ellenáll 427°C-os rövid távú kitettségnek 
(max. üzemeltetési határérték) és 204°C-
os hosszabb távú kitettségnek (állandó 
üzemeltetési határérték), hőálló felsőrész, 
hőálló járótalp, olajálló járótalp, antisztatikus 
tulajdonságok, párnázott bakancsszár, szellőző 
talp, húzóhurkok, vízlepergető, fényvisszaverő, 
különlegesen kialakított részletek, dupla 
ütéstompító zóna 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
használat egész évben, meleg felületek, 
járótalp kilyukadásának kockázatával járó 
környezetek, nyirkos környezetek, olajos és 
zsíros környezetek, piszkos környezetek, nehéz 
környezetek

BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / F1PA BIZTONSÁGI BESOROLÁS

        

jalas®  4768  fire

 

EN 15090:2012, F2A SRA CI

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Acél 

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 39-48 

TALP ANYAGA Szilárd gumi járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr 

BÉLÉS ANYAGA Poliamid, Porelle®, D3O® 

SZÍN Fekete, sárga 

JELLEMZŐK D3O® ütés elleni védelmet 
biztosító zóna, a KEVLAR® cérna a varratokban, 
amely ellenáll 427°C-os rövid távú kitettségnek 
(max. üzemeltetési határérték) és 204°C-
os hosszabb távú kitettségnek (állandó 
üzemeltetési határérték), hőálló felsőrész, 
hőálló járótalp, olajálló járótalp, antisztatikus 
tulajdonságok, párnázott bakancsszár, szellőző 
talp, húzóhurkok, vízlepergető, fényvisszaverő, 
különlegesen kialakított részletek, dupla 
ütéstompító zóna, hőálló, ellenáll a hegesztési 
és csiszolási szikráknak 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
használat egész évben, járótalp kilyukadásának 
kockázatával járó környezetek, nedves 
környezetek, nehéz környezetek

BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / F2A BIZTONSÁGI BESOROLÁS

VÉDŐRÉSZEK FELÜL
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sb biztonsági besorolás



     

jalas®  2900  jack
EN ISO 20345:2011, SB A E ORO SRC

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Acél 

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 34-47 

PLATFORM Gram 

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Mikroszál 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete 

JELLEMZŐK Olajálló járótalp, antisztatikus 
tulajdonságok, bevont szárvég, szellőző talp, 
dupla ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-
5-1 (ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Legmagasabb szintű 
védelem, kiváló tapadást biztosít, tökéletes 
illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér

BIZTONSÁGI LÁBBELIK  / SB BIZTONSÁGI BESOROLÁS
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mu nkacip ő k
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Munkacipők
A láb a test alapja. Szüksége van a jó ütéstompító tulajdonságokkal rendelkező, strapabíró 

védőcipőre, és meg is érdemli – akkor is, ha Önnek nincs feltétlenül szüksége olyan biz-

tonsági kiegészítőkre, mint az orrmerevítő vagy a behatolás ellen védő talpbetét. 

Tartósság, kopásállóság, kényelem és ergonómia szempontjából munkacipőink ugyanazok-

nak a kritériumoknak felelnek meg, mint biztonsági cipőink. 
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Szabályok és szabványok
A termékkínálatunkban szereplő összes munkahelyi lábbeli megfelel az EN-szabványoknak 

és a szakterületeken dolgozó személyek biztonságára vonatkozó normáknak. A különböző 

EN-szabványok az egyéni védőeszközök használatára vonatkozó irányelven (89/686/EGK) 

alapulnak.  

Az alábbi táblázat a különböző védelmi osztályokat sorolja fel. Van még számos kiegészítő 

vizsgálat – a példákat lásd külön a „tények” keretben.

Ha segítségre lenne szüksége a megfelelő cipő kiválasztásához, kérjük, hívja fel az ügyféls-
zolgálatot a +46(0)247 360 00 telefonszámon.

 MUNKAHELYI LÁBBELIKET TARTALMAZÓ TÁBLÁZAT
 AZ EN ISO 20347:2012 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐEN 

A E WRU P

OSZTÁLY
Teljesen zárt 

sarok
Elektromos ellenállás 

(0,1-1000 MOhm között )
Energiaelnyelés a 

sarokrészben (20 Joule 
értéknél vizsgálva)

 Vízálló felsőrész Stoplis

járótalp  
Behatolásnak 

ellenálló 
járótalp

I., II. OB

I. O1

I. O2

I. O3

II. O4

II. O5

O Az O jelölésű cipőkben nincs védő acél orrme-
revítő, de megfelelnek a munkacipőkre vonatkozó 
alapvető követelményeknek. 

I. osztály Bőrből és egyéb anyagokból készült 
lábbelik, kivéve a teljesen gumi vagy teljesen polimer 
lábbeliket.

II. osztály Teljesen gumi (vagyis teljes mértékben 
vulkanizált) vagy teljesen polimer (vagyis egybe 
fröccsöntött) lábbelik.

P Behatolásnak ellenálló járótalp.

HRO Hőálló járótalp, 300 °C-on bevizsgálva.

WR Vízálló lábbeli.

WR Vízálló felsőrész.

CI Hideg elleni szigetelés.

ESD Elektrosztatikus kisülés.

ESD IEC 61340-5-1 Az elektrosztatikus kisüléstől 
védő ellenállás 35 MOhm alatti.

SRA Csúszásálló nátrium-lauril-szulfát oldatos 
csempepadlón.

SRB Csúszásálló glicerines acél padlón.

SRC SRA + SRB.

FO Olajálló járótalp.

A Elektromos ellenállás (0,1-1000 MOhm között).

E Energiaelnyelés a sarokrészben (20 Joule értéknél 
vizsgálva).
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JALAS® munkahelyilábbeli-kollekciók

flower 
A Flower kollekcióba a jó tapadást biztosító, PU járótalppal rendelkező, könnyű cipők tartoznak. Zárt 
cipő és szandál formában egyaránt kapható. Kivehető talpbetét, dupla ütéstompító zónával. Ezek a 
modellek az egészségügyben, kiskereskedelemben való használatra, illetve takarító vagy éttermi 
személyzet számára alkalmasak. 

grand walking
Könnyű, csinos cipők kollekciója igényes felhasználók számára. Tökéletes viselet, ha sok időt tölt 
kemény padlón állva vagy sétálva. Kivehető talpbetét, dupla ütéstompító zónával. 

gram à la sara 
A vastag PU-kezelt járótalp rugalmas, ütéselnyelő és jól tapad nedves felületekhez is. A rögzített 
sarokpánt biztos, ergonomikus illeszkedést ad a cipőnek. A felsőrész mosható mikroszálból készült. 
Kivehető talpbetét, dupla ütéstompító zónával. 

tandem
A kollekció két könnyű, csinos cipőt tartalmaz igényes felhasználók számára. Szellőző, kivehető talp-
betét, állítható sarokpánt, 40 °C-on moshato. Elsősorban az egészségügyben, kiskereskedelemben 
való használatra, illetve takarító vagy éttermi személyzet számára alkalmas.
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01 biztonsági besorolás



      

jalas®  9512  exalter

  

EN ISO 20347:2012, O1 SRC HRO

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Performance 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX3 Exalter2 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
merev EVA, poliészter alapú vezető szál, neo 
hab, poron® XRD® anyagból készült dupla 
ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Mikroszál, textil 

BÉLÉS ANYAGA Higiénikus poliamid 

SZÍN Fekete, szürke, kék 

JELLEMZŐK Kis súly, hőálló járótalp, olajálló 
járótalp, antisztatikus tulajdonságok, szellőző 
talp, stabilizátor, ergonomikusan kialakított, 
dupla ütéstompító zóna, megfelel az IEC 
61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek, 
antibakteriális szál – megelőzi a szagok 
kialakulását, környezeti szempontból jó 
választás 

TULAJDONSÁGOK Kiváló tapadást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, lélegző, 
kiváló ütéstompítás, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér, 
száraz környezetek, tiszta környezetek

MUNKACIPŐK  / O1 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

    

jalas®  1122  stella

 

EN ISO 20347:2012, O1 SRC

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-42 

PLATFORM Flower 

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp 

TALPBETÉT FX2 Flower 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Teljes barkás bőr 

BÉLÉS ANYAGA Mikroszál, poliészter 

SZÍN Fekete, rózsaszín 

JELLEMZŐK Kis súly, olajálló járótalp, 
antisztatikus tulajdonságok, szellőző talp, dupla 
ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 
(ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Kiváló tapadást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, lélegző, 
kiváló ütéstompítás, nagyon könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
beltér, irodai környezetek

    

jalas®  1102  viola

 

EN ISO 20347:2012, O1 SRC FO

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-42 

PLATFORM Flower 

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp 

TALPBETÉT FX2 Flower 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Teljes barkás bőr 

BÉLÉS ANYAGA Mikroszál, poliészter 

SZÍN Fekete, rózsaszín 

JELLEMZŐK Kis súly, olajálló járótalp, 
antisztatikus tulajdonságok, szellőző talp, dupla 
ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 
(ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Kiváló tapadást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, nagyon 
lélegző, kiváló ütéstompítás, nagyon könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
beltér, irodai környezetek, száraz környezetek, 
tiszta környezetek
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jalas®  5062  free

 

EN ISO 20347:2012, O1 SRC FO

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Grand Walking 

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, poron® 
XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Hasított bőr 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete, szürke 

JELLEMZŐK Olajálló járótalp, antisztatikus 
tulajdonságok, gyorskötő, megfelel az IEC 
61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Kiváló tapadást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, lélegző 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
beltér

MUNKACIPŐK  / O1 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

    

jalas®  1112  iris

 

EN ISO 20347:2012, O1 SRC FO

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-42 

PLATFORM Flower 

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp 

TALPBETÉT FX2 Flower 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Teljes barkás bőr 

BÉLÉS ANYAGA Mikroszál, poliészter 

SZÍN Fekete, szürke, rózsaszín 

JELLEMZŐK Kis súly, olajálló járótalp, 
antisztatikus tulajdonságok, szellőző talp, 
állítható sarokpánt, állítható bokapánt, dupla 
ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 
(ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Kiváló tapadást biztosít, jó 
illeszkedés, extra kényelmes, nagyon lélegző, 
kiváló ütéstompítás, nagyon könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér, 
irodai környezetek, száraz környezetek, tiszta 
környezetek

    

jalas®  1132  inka

 

EN ISO 20347:2012, O1 SRC FO

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-42 

PLATFORM Flower 

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp 

TALPBETÉT FX2 Flower 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Teljes barkás bőr 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete, fehér 

JELLEMZŐK Kis súly, olajálló járótalp, 
antisztatikus tulajdonságok, szellőző talp, 
állítható sarokpánt, állítható bokapánt, dupla 
ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 
(ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Kiváló tapadást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, nagyon 
lélegző, kiváló ütéstompítás, nagyon könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér, 
száraz környezetek, tiszta környezetek
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jalas®  1142  erica

 

EN ISO 20347:2012, O1 SRC FO

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-42 

PLATFORM Flower 

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp 

TALPBETÉT FX2 Flower 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Teljes barkás bőr 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete 

JELLEMZŐK Kis súly, olajálló járótalp, 
antisztatikus tulajdonságok, szellőző talp, 
állítható sarokpánt, állítható bokapánt, dupla 
ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 
(ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Kiváló tapadást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, nagyon 
lélegző, kiváló ütéstompítás, nagyon könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, tiszta környezetek

MUNKACIPŐK  / O1 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

    

jalas®  5002  menu black

 

EN ISO 20347:2012, O1 SRC

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Grand Walking 

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete 

JELLEMZŐK Kis súly, olajálló járótalp, 
antisztatikus tulajdonságok, állítható sarokpánt, 
dupla ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-
5-1 (ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Kiváló tapadást biztosít, jó 
illeszkedés, kényelmes, kiváló ütéstompítás, 
könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér

    

jalas®  5012  menu white

 

EN ISO 20347:2012, O1 SRC

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Grand Walking 

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Mikroszál 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fehér 

JELLEMZŐK Kis súly, olajálló járótalp, állítható 
sarokpánt, mosható 40°C-on, dupla ütéstompító 
zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Kiváló tapadást biztosít, 
jó illeszkedés, kényelmes, lélegző, kiváló 
ütéstompítás, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér, 
csúszós környezetek, száraz környezetek
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jalas®  5042  care

 

EN ISO 20347:2012, O1 SRC

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Grand Walking 

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Mikroszál 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete, ezüst 

JELLEMZŐK Kis súly, olajálló járótalp, 
antisztatikus tulajdonságok, állítható sarokpánt, 
állítható bokapánt, mosható 40°C-on, dupla 
ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 
(ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Kiváló tapadást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, lélegző, 
kiváló ütéstompítás, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, tiszta környezetek

MUNKACIPŐK  / O1 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

     

jalas®  5512  jovia
EN ISO 20347:2012, O1 SRC FO

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 34-47 

PLATFORM Tandem 

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Puha EVA, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Mikroszál 

BÉLÉS ANYAGA Higiénikus poliamid 

SZÍN Fekete, fehér 

JELLEMZŐK Lélegző háló, kis súly, olajálló 
járótalp, antisztatikus tulajdonságok, szellőző 
talp, állítható sarokpánt, mosható 40°C-on, 
dupla ütéstompító zóna, megfelel az IEC 
61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek, 
antibakteriális szál – megelőzi a szagok 
kialakulását 

TULAJDONSÁGOK Kiváló tapadást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, lélegző, 
kiváló ütéstompítás, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér

     

jalas®  5562  lady care
EN ISO 20347:2012, O1 SRC FO

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 34-43 

PLATFORM Tandem 

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, poron® 
XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Mikroszál 

BÉLÉS ANYAGA Higiénikus poliamid 

SZÍN Fekete, fehér 

JELLEMZŐK Kis súly, olajálló járótalp, 
antisztatikus tulajdonságok, szellőző talp, 
állítható sarokpánt, állítható bokapánt, 
mosható 40°C-on, dupla ütéstompító zóna, 
megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek, antibakteriális szál – 
megelőzi a szagok kialakulását 

TULAJDONSÁGOK Kiváló tapadást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, nagyon 
lélegző, kiváló ütéstompítás, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér
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02 biztonsági besorolás



    

jalas®  2102  richard
EN ISO 20347:2012, O2

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 39-47 

PLATFORM Comfort 

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Teljes barkás bőr 

BÉLÉS ANYAGA Disznóbőr, textil 

SZÍN Fekete 

JELLEMZŐK Olajálló járótalp, antisztatikus 
tulajdonságok, szellőző talp, dupla ütéstompító 
zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Jó tapadást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, tiszta környezetek

MUNKACIPŐK  / O2 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

    

jalas®  2112  ronald
EN ISO 20347:2012, O2

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 39-47 

PLATFORM Comfort 

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Teljes barkás bőr 

BÉLÉS ANYAGA Disznóbőr, textil 

SZÍN Fekete 

JELLEMZŐK Olajálló járótalp, antisztatikus 
tulajdonságok, szellőző talp, dupla ütéstompító 
zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Jó tapadást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Száraz 
környezetek, tiszta környezetek

     

jalas®  5022  tour

 

EN ISO 20347:2012, O2 SRC

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Grand Walking 

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, poron® 
XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Teljes barkás bőr 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete 

JELLEMZŐK Kis súly, olajálló járótalp, 
antisztatikus tulajdonságok, dupla ütéstompító 
zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Kiváló tapadást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, lélegző, 
kiváló ütéstompítás, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
beltér, irodai környezetek, csúszós környezetek, 
száraz környezetek, tiszta környezetek
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jalas®  5052  trip

 

EN ISO 20347:2012, O2 SRC

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Grand Walking 

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, poron® 
XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Teljes barkás bőr 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete 

JELLEMZŐK Kis súly, olajálló járótalp, 
antisztatikus tulajdonságok, szellőző talp, dupla 
ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 
(ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Kiváló tapadást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
beltér, irodai környezetek, csúszós környezetek, 
száraz környezetek, tiszta környezetek

MUNKACIPŐK  / O2 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

      

jalas®  3312  drylock

 

EN ISO 20347:2012, O2 SRB WR HRO FO

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Grip 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Supreme 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, merinógyapjú, 
poron® XRD® anyagból készült dupla 
ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Teljes barkás bőr, 
Cordura® 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid, Drylock 

membrán 

SZÍN Fekete, szürke, piros 

JELLEMZŐK Vízálló Drylock-membrán, 
hőálló járótalp, olajálló járótalp, antisztatikus 
tulajdonságok, nyelv harmonikamegoldással, 
párnázott bakancsszár, szellőző talp, vízálló, 
fényvisszaverő, dupla ütéstompító zóna, 
megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Kiváló tapadást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
használat egész évben, nedves környezetek

      

jalas®  9552  combat

  

EN ISO 20347:2012, O2 SRC WR HRO FO

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Performance 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Supreme 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, merinógyapjú, 
poron® XRD® anyagból készült dupla 
ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Teljes barkás bőr, textil 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid, Drylock 

membrán 

SZÍN Fekete 

JELLEMZŐK Vízálló Drylock-membrán, kis súly, 
hőálló járótalp, olajálló járótalp, antisztatikus 
tulajdonságok, nyelv harmonikamegoldással, 
párnázott bakancsszár, szellőző talp, 
húzóhurkok, vízálló, dupla ütéstompító zóna 

TULAJDONSÁGOK Kiváló tapadást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
használat egész évben, nedves környezetek

240



      

jalas®  3322  drylock

 

EN ISO 20347:2011, O2 SRB WR HRO FO

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Grip 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Supreme 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, merinógyapjú, 
poron® XRD® anyagból készült dupla 
ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Teljes barkás bőr 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid, Drylock 
membrán 

SZÍN Fekete 

JELLEMZŐK Vízálló Drylock-membrán, 
hőálló járótalp, olajálló járótalp, antisztatikus 
tulajdonságok, nyelv harmonikamegoldással, 
párnázott bakancsszár, szellőző talp, 
húzóhurkok, vízálló, dupla ütéstompító zóna, 
megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Kiváló tapadást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
használat egész évben, nedves környezetek, 
nehéz környezetek

MUNKACIPŐK  / O2 BIZTONSÁGI BESOROLÁS

       

jalas®  5032  move

 

EN ISO 20347:2012, O2 SRC

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-47 

PLATFORM Grand Walking 

TALP ANYAGA Műanyag szár, PU járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, poron® 
XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Teljes barkás bőr 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter, poliamid 

SZÍN Fekete 

JELLEMZŐK Kis súly, olajálló járótalp, 
antisztatikus tulajdonságok, cipzár, dupla 
ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 
(ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Kiváló tapadást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, meleg, 
kiváló ütéstompítás, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér

         

jalas®  1872  offroad

 

EN ISO 20347:2012, O2 SRC CI HRO

FAZON Széles 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-48 

PLATFORM Enduro 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr 

BÉLÉS ANYAGA Polár 

SZÍN Fekete, szürke, sárga 

JELLEMZŐK Széles fazon, hőálló járótalp, 
olajálló járótalp, antisztatikus tulajdonságok, 
nyelv harmonikamegoldással, párnázott 
bakancsszár, szellőző talp, húzóhurkok, 
cipzár, vízlepergető, dupla ütéstompító zóna, 
megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány 
követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Kiváló tapadást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, kiváló 
ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
használat egész évben, nehéz környezetek
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jalas®  1822  boots

 

EN ISO 20347:2012, O2 SRC CI HRO

FAZON Széles 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 37-48 

PLATFORM Enduro 

TALP ANYAGA PU köztalp, műanyag szár, gumi 
járótalp 

TALPBETÉT FX2 Pro 

TALPBETÉT ANYAGA Textil, puha EVA, 
poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® 
anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr 

BÉLÉS ANYAGA Poliészter szőrme 

SZÍN Fekete, szürke 

JELLEMZŐK Széles fazon, hőálló járótalp, 
olajálló járótalp, fémmentes, antisztatikus 
tulajdonságok, párnázott bakancsszár, szellőző 
talp, húzóhurkok, vízlepergető, fényvisszaverő, 
dupla ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-
5-1 (ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Kiváló tapadást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, nagyon 
meleg, kiváló ütéstompítás 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Kültér, 
fémmentes követelmény a cipőkre, hideg 
környezetek, nehéz környezetek

MUNKACIPŐK  / O2 BIZTONSÁGI BESOROLÁS
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ob biztonsági besorolás



    

jalas®  2562  
EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 35-48 

TALP ANYAGA PU járótalp 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Nubuk bőr 

BÉLÉS ANYAGA Poliamid, neoprén 

SZÍN Fekete 

JELLEMZŐK Perforált, kis súly, olajálló járótalp, 
antisztatikus tulajdonságok, ESD, megfelel az 
IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek 

TULAJDONSÁGOK Kiváló tapadást biztosít, 
tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, nagyon 
lélegző, kiváló ütéstompítás, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér, 
irodai környezetek, száraz környezetek, tiszta 
környezetek

MUNKACIPŐK  / OB BIZTONSÁGI BESOROLÁS

245



egyéb lábbelik



jalas®  2702  laura

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY 3-8 

TALP ANYAGA PU járótalp 

TALPBETÉT Avec 

TALPBETÉT ANYAGA Textil 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Teljes barkás bőr 

SZÍN Fekete 

TULAJDONSÁGOK Jó tapadást biztosít, jó 
illeszkedés, kényelmes, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér

EGYÉB LÁBBELIK 

jalas®  2712  linda

FAZON Normál 

MÉRETTARTOMÁNY 3-8 

TALP ANYAGA PU járótalp 

TALPBETÉT Avec 

TALPBETÉT ANYAGA Textil 

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Teljes barkás bőr 

SZÍN Fekete 

TULAJDONSÁGOK Jó tapadást biztosít, jó 
illeszkedés, kényelmes, könnyű 

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET Beltér
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Talpbetétek
Amikor kemény padlón áll vagy jár, a sarka és talpa elülső része könnyen túlterhelődik és 

nagyon fáj. Egy jó talpbetét segíthet elkerülni a lábfájást. A talpbetéteknek a sarok résznél 

bemélyedést, illetve a sarok és a talp eleje alatt párnázott részt kell tartalmazniuk.

PORON® XRD® ANYAGBÓL KÉSZÜLT DUPLA ÜTÉSTOMPÍTÓ ZÓNA
A Poron® XRD® az ütéstompítás és kényelem szempontjából teljesen új szintre emeli a 
cipőtalpbetéteket. A nyomás erősségétől függően különböző irányokba szétosztja a nyomást. 
Más szóval, alkalmazkodik az Ön mozgásához, akár áll, akár jár. Az anyag állás közben puhul, járás 
közben pedig keményedik, hogy maximális ütéstompítást biztosítson. Az ütéstompító zónák ott 
helyezkednek el, ahol a legjobban fejthetik ki hatásukat, vagyis a sarok és a bütyök alatti részen.

BIOLÓGIAI SZABÁLYOZÁS
Minden szabványos talpbetétünk a saroknál hangsúlyos bemélyedést, illetve beépített boltoza-
tot tartalmaz. A talpbetétek rugalmasak, de stabilak és alkalmazkodnak a lábhoz. Összegezve, a 
megfelelő helyeken nyújtanak támaszt a lábnak, és nagyon kényelmesek.

Az úgynevezett „sarkantyú” akkor 
alakul ki, amikor a sarok zsírpárnája 
elveszíti párnázottságát. A sarok 
begyullad, és kis kinövés keletkezik 
rajta, ami állás vagy járás közben fáj. 

Ha a talppárna megnyomódik, 
a lábujjcsontok közötti idegek 
összepréselődnek. A lábfej befelé 
hajlása (pronálás) fokozza az 
összepréselődést.



252

Számos esetben az egyénileg tervezett 
ortopédiai talpak elkerülhetők a JALAS® 
semlegesítő talpbetétekkel, amelyek 
alacsony, közepes és magas lábboltozathoz 
egyaránt kaphatók. 

FootStop Service 
Egy lábvizsgáló (foot scanner) segítségével a felhasználók önállóan megvizsgálhatják, hogy 

milyen talpbetét akadályozza meg esetükben az ismétlődő terheléses sérülés (RSI) kiala-

kulását. Ez azt jelenti, hogy a FootStop Service megelőző egészségügyi szolgáltatásként 

működik. Azonban a már meglévő sérülések orvosi kezelését nem helyettesítheti. A JALAS® 

anatómiai talpbetétek számos problémát megoldanak – de nem mindet. Súlyos lábpro-

blémákkal küzdőknek elengedhetetlen az ortopédiailag bevizsgált talpbetétek használata.
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ALACSONY, KÖZEPES ÉS MAGAS LÁBBOLTOZAT?
A JALAS® Neutralizer talpbetétek a JALAS® biztonsági cipőkben való használatra lettek jóváha-
gyva és ESD-tanúsítvánnyal rendelkeznek, épp úgy, mint az eredeti talpbetétek. Az egyedülálló 
anyag dinamikus támaszt biztosít, ezáltal fokozottabb ütéstompító hatással védi a lábat és a bol-
tozat extra támaszt kap. Nagyobb kényelmet biztosít a lábnak, így egész nap ép és friss marad.

Anatómiailag megtervezett talpbetétek alacsony, közepes és magas boltozathoz.

Poron® XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zóna.

Jelöléssel ellátott sarokvédők és perforált első rész.

Jóváhagyással használhatók minden JALAS® biztonsági cipőben.

Megfelelnek az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek.

ELSŐ ÜTÉSTOMPÍTÓ 

ZÓNA

ALACSONY, KÖZEPES ÉS 

MAGAS BOLTOZATTÁMASZ

ESD – ELVEZETI A STATIKUS ELEKTROMOSSÁGOT 

HÁTSÓ ÜTÉSTOMPÍTÓ 

ZÓNA 

SZABÁLYOZÓSÍN A FOKOZOTT 

STABILITÁS ÉRDEKÉBEN 

EXTRA SAROKTÁMASZ HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓ 

SZELLŐZŐLYUKAK 

Az FSS talpbetétek tompítják

az ütéseket és csökkentik a lábat

érő igénybevételt
A sarok alatt található ütéstompító párna hatékonyan kivezeti az ütési energiát, miközben a 
sarokvédő illeszkedik a sarok formájához. 

Az ütéstompító Poron® XRD® anyagot a talpbetétek sarka alá, illetve elülső részéhez haszná-
ljuk. Felfogja a sarkat és a talppárnát érő ütést, és kényelmes, ergonomikus támaszt nyújt.

Kissé magasabb boltozat. A JALAS® Neutralizer talpbetéteket a magas boltozat érdekében 
kb. 450 000 FootStopService vizsgálat eredményei alapján terveztük át. Az új, magasabb 
talpbetétek puhább anyagokból készülnek, amelyek jobban párnáznak. A betétek ütéstom-
pító zónát tartalmaznak a talppárna alatt, amely a keresztboltozat anatómiai formáját követ-
ve csökkenti a magas boltozat által okozott terhelést. 



  

jalas®  8709h  high arch support

 

Talpbetét magas lábboltozathoz, textil, puha EVA, poliészter alapú elektromos vezető szál, 

TPU szabályozósínnel, poron® XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zóna, kék, fekete, 

sarok-/boltozattámasz, jóváhagyással használhatók minden JALAS® védőcipőben, anatómiai 

szempontok alapján tervezett 

ANYAG Textil, puha EVA, poliészter alapú 
elektromos vezető szál, TPU szabályozósínnel, 
poron® XRD® anyagból készült dupla 
ütéstompító zóna 

SZÍN Kék, fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 34-35, 36-37, 38-39, 
40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50 

JELLEMZŐK ESD, anatómiai szempontok 
alapján tervezett, ergonomikusan kialakított, 
sarok-/boltozattámasz, perforált elülső rész, 
vágható, magas lábboltozat, dupla ütéstompító 
zóna, jóváhagyással használhatók minden 
JALAS® védőcipőben 

TULAJDONSÁGOK Tökéletes illeszkedés, extra 
kényelmes, lélegző, kiváló ütéstompítás

TALPBETÉTEK

  

jalas®  8710m  medium arch support

 

Talpbetét közepes lábboltozathoz, textil, puha EVA, poliészter alapú elektromos vezető szál, 

TPU szabályozósínnel, poron® XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zóna, zöld, fekete, 

sarok-/boltozattámasz, jóváhagyással használhatók minden JALAS® védőcipőben, anatómiai 

szempontok alapján tervezett 

ANYAG Textil, puha EVA, poliészter alapú 
elektromos vezető szál, TPU szabályozósínnel, 
poron® XRD® anyagból készült dupla 
ütéstompító zóna 

SZÍN Zöld, fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 34-35, 36-37, 38-39, 
40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50 

JELLEMZŐK ESD, anatómiai szempontok 
alapján tervezett, sarok-/boltozattámasz, 
perforált elülső rész, vágható, középmagas 
lábboltozat, dupla ütéstompító zóna, 
jóváhagyással használhatók minden JALAS® 
védőcipőben 

TULAJDONSÁGOK Tökéletes illeszkedés, extra 
kényelmes, lélegző, kiváló ütéstompítás

  

jalas®  8711l  low arch support

 

Talpbetét alacsony lábboltozathoz, textil, puha EVA, poliészter alapú elektromos vezető 

szál, kemény EVA szabályozósín, poron® XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zóna, 

narancssárga, fekete, sarok-/boltozattámasz, jóváhagyással használhatók minden JALAS® 

védőcipőben, anatómiai szempontok alapján tervezett 

ANYAG Textil, puha EVA, poliészter alapú 
elektromos vezető szál, kemény EVA 
szabályozósín, poron® XRD® anyagból készült 
dupla ütéstompító zóna 

SZÍN Narancssárga, fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 34-35, 36-37, 38-39, 
40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50 

JELLEMZŐK ESD, anatómiai szempontok 
alapján tervezett, sarok-/boltozattámasz, 
perforált elülső rész, vágható, alacsony 
lábboltozat, dupla ütéstompító zóna, 
jóváhagyással használhatók minden JALAS® 
védőcipőben 

TULAJDONSÁGOK Tökéletes illeszkedés, 
lélegző, kiváló ütéstompítás
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jalas®  8102  fx2 pro insole

Talpbetét, textil, puha EVA, poliészter alapú elektromos vezető szál, poron® XRD® anyagból 

készült dupla ütéstompító zóna, fekete 

ANYAG Textil, puha EVA, poliészter alapú 
elektromos vezető szál, poron® XRD® anyagból 
készült dupla ütéstompító zóna 

SZÍN Fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 

JELLEMZŐK ESD, ergonomikusan kialakított, 
perforált elülső rész, dupla ütéstompító zóna, 
jóváhagyással használhatók minden JALAS® 
védőcipőben 

TULAJDONSÁGOK Extra kényelmes, lélegző, 
kiváló ütéstompítás

TALPBETÉTEK

  

jalas®  8202  fx2 supreme insole

Talpbetét, textil, puha EVA, poliészter alapú elektromos vezető szál, merinógyapjú, poron® XRD® 

anyagból készült dupla ütéstompító zóna, fekete, szürke 

ANYAG Textil, puha EVA, poliészter alapú 
elektromos vezető szál, merinógyapjú, poron® 
XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

SZÍN Fekete, szürke 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 

JELLEMZŐK ESD, ergonomikusan kialakított, 
puha, perforált elülső rész, dupla ütéstompító 
zóna, nedvesség-elvezetés, jóváhagyással 
használhatók minden JALAS® védőcipőben 

TULAJDONSÁGOK Extra kényelmes, lélegző, 
kiváló ütéstompítás

  

jalas®  8302  fx3 exalter insole

 

Talpbetét, textil, puha EVA, kemény EVA, poliészter alapú elektromos vezető szál, neo hab, 

poron® XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zóna, fekete, zöld 

ANYAG Textil, puha EVA, kemény EVA, poliészter 
alapú elektromos vezető szál, neo hab, poron® 
XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zóna 

SZÍN Fekete, zöld 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 

JELLEMZŐK ESD, anatómiai szempontok 
alapján tervezett, perforált elülső rész, dupla 
ütéstompító zóna, jóváhagyással használhatók 
minden JALAS® védőcipőben 

TULAJDONSÁGOK Extra kényelmes, lélegző, 
kiváló ütéstompítás
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jalas®  8002  fx2 flower insole

 

Talpbetét, textil, puha EVA, poliészter alapú elektromos vezető szál, poron® XRD® anyagból 

készült dupla ütéstompító zóna, fekete, rózsaszín 

ANYAG Textil, puha EVA, poliészter alapú 
elektromos vezető szál, poron® XRD® anyagból 
készült dupla ütéstompító zóna 

SZÍN Fekete, rózsaszín 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42 

JELLEMZŐK ESD, ergonomikusan kialakított, 
perforált elülső rész, dupla ütéstompító zóna 

TULAJDONSÁGOK Extra kényelmes, lélegző, 
kiváló ütéstompítás

TALPBETÉTEK

   

jalas®  8244  fx2 winter insole

Talpbetét, textil, alumíniumfólia, puha EVA, poliészter alapú elektromos vezető szál, 

merinógyapjú, poron® XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zóna, kék, bézs 

ANYAG Textil, alumíniumfólia, puha EVA, 
poliészter alapú elektromos vezető szál, 
merinógyapjú, poron® XRD® anyagból készült 
dupla ütéstompító zóna 

SZÍN Kék, bézs 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 

JELLEMZŐK ESD, anatómiai szempontok 
alapján tervezett, puha, dupla ütéstompító 
zóna, antibakteriális szál – megelőzi a 
szagok kialakulását, nedvesség-elvezetés, 
jóváhagyással használhatók minden JALAS® 
védőcipőben 

TULAJDONSÁGOK Extra kényelmes, nagyon 
meleg, lélegző, kiváló ütéstompítás

 

jalas®  8012  spenco®

Talpbetét, fekete, kék 

SZÍN Fekete, kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 

JELLEMZŐK Mosható 40°C-on 

TULAJDONSÁGOK Kiváló ütéstompítás, nagyon 
könnyű
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Zoknik
a kényelem érdekében a legbelső réteg nagyon fontos
A testéhez legközelebb lévő anyagnak az a feladata, hogy lábát szárazon tartsa. Ha száraz a 

lába, télen könnyebb melegen tartani és elkerülni a lábujjfagyást. Nyáron elkerülheti a ned-

ves zokni által okozott kidörzsölődést.

mi történik télen?
Hideg környezetben a test elsősorban nem a kezekkel és lábakkal törődik. A vér inkább a 

létfontosságú szervek felé áramlik. A speciális tulajdonságokkal nem rendelkező nedves 

zokni nedves marad, és felgyorsítja a lehűlési folyamatot. Ez történik például pamut zokni 

használata során. Az izzadság a pamutban marad, az anyag melegítő tulajdonságai teljesen 

megszűnnek, és a zokni is megváltozik.

mi történik nyáron?
Az év meleg időszakában a zokni még nedvesebbé válik. Hagyományos pamut zokni ese-

tében a nedvesség összegyűlik a lábujjak alatt és a talpban. A nedves anyag dörzsölődik 

lábhoz és a cipőhöz, és hamarosan fájdalmas gyulladást okoz.

HASZNOS INFORMÁCIÓK
Ha kissé vastagabb zoknit választ, általában csak egyetlen párt kell viselnie. Ha viszont hajlamos 
a lába a kidörzsölődésre és/vagy izzadásra, praktikus lehet két pár zokni viselete, akár nyáron 
is. Válasszon egy vékony zoknit belülre, ami hatékonyan eltávolítja a nedvességet, és egy kissé 
vastagabb zoknit kívülre, ami bizonyos mértékű légteret biztosít a cipő belsejében. A kisebe-
sedés megakadályozása érdekében kitűnő megoldás a dörzsölésgátló tapaszok használata.
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a láb kisebesedését könnyű megakadályozni
Ha a mikroklímát – a testét körül vevő levegőpárnát – szárazon tartja, számos problémát 

megoldhat. Mindig használjon megfelelő anyagot a lába közvetlen környezetében: olyan 

anyagot, amelyik hatékonyan szárazon tartja a lábát. 

VISZKÓZ
A viszkóz többféle formában, elsősorban fa formájában előforduló cellulóz nyersanyagból kés-
zült műszál. A gyártási eljárástól függően a viszkóznak különböző típusai vannak. A leggyakrab-
ban használt nyersanyagok: lucfenyő, bükkfa, bambusznád és eukaliptusz. A viszkóz ugyanazok-
kal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a gyapjú: kiválóan felszívja a nedvességet.

BAMBUSZ
A bambuszból készült zoknik hűvösen és szárazon tartják a lábat, és meggátolják a lábizzadást 
és a kellemetlen szagot. 
A bambusz zoknik antibakteriális tulajdonsággal rendelkeznek, sok csírát elpusztítanak, ezért 
tovább maradnak frissek. A gombákat is elpusztítják. 

BÜKKFÁBÓL KÉSZÜLT SZÁL (LENZING MODAL)
A modal egy regenerált szál, ami jobb tulajdonságokkal rendelkezik, mint a hagyományos viszkóz. 
Például erősebb. Bükkfából készült, cellulózt tartalmaz, éppúgy, mint a pamut, ezért ahhoz 
hasonló tulajdonságokkal rendelkezik. Más anyagokkal, például gyapjúval, akrillal vagy poliész-
terrel keverve a Lenzing Modal teljesítménye javul: a ruhaneműk puhábbá, melegebbé válnak 
és megszüntetik a nedvességet és a kellemetlen szagot. A bükkfa 10-20-szor kevesebb vizet 
igényel, mint a gyapotültetvények.

FR (ÉGÉSGÁTLÓ)
Betokozott égésgátló anyaggal feltöltött viszkózszál. Az égésgátló anyag nem mosódik ki és 
nem kopik el. Más tűzálló textíliákhoz az égésgátló anyagot utólag adják hozzá, ezért az nem 
tartós. Az FR ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a modal szál: kiváló nedvessé-
gelszívás, puha és kényelmes.

GYAPJÚ (RAGG ZOKNI)
A gyapjú puha anyag, mely jól szigeteli a lábat a hő és a hideg ellen is. Felszívja a párát a nedves-
ség érzete nélkül. Az anyag lélegzik, tűzálló és könnyen kezelhető.

ESD ZOKNI
Ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a bükkfából készült szál (Lenzing Modal). A 
beszőtt szénszálaknak köszönhetően levezeti a statikus elektromosságot.
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jalas®  8215  light ankle sock

Zokni, bükkfa, Lycra®, nejlon, fekete, antibakteriális szál – közömbösíti a szagokat, puha 

ANYAG Bükkfa, Lycra®, nejlon 

SZÍN Fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 
44-45, 46-47 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 12/60   2 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Mosható 40°C-on, antibakteriális 
szál – megelőzi a szagok kialakulását, vékony 

TULAJDONSÁGOK Tökéletes illeszkedés, extra 
kényelmes, nagyon lélegző

ZOKNIK

 

jalas®  8201  light esd sock

Zokni, bükkfa, szénszál, Lycra®, Lenzing Modal®, nejlon, poliészter, fekete, szürke, lélegző, 

antibakteriális szál – közömbösíti a szagokat, puha 

ANYAG Bükkfa, szénszál, Lycra®, Lenzing 
Modal®, nejlon, poliészter 

SZÍN Fekete, szürke 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 
44-45, 46-47 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK ESD, puha, mosható 40°C-on, 
antibakteriális szál – megelőzi a szagok 
kialakulását, nedvesség-elvezetés, vékony 

TULAJDONSÁGOK Tökéletes illeszkedés, extra 
kényelmes, nagyon lélegző, könnyű

jalas®  8208  lightweight sock

Zokni, bükkfa, Lycra®, Lenzing Modal®, poliamid, fekete, antibakteriális szál – közömbösíti a 

szagokat, puha 

ANYAG Bükkfa, Lycra®, Lenzing Modal®, 
poliamid 

SZÍN Fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 
44-45, 46-47 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Puha, mosható 40°C-on, 
antibakteriális szál – megelőzi a szagok 
kialakulását, nedvesség-elvezetés, vékony 

TULAJDONSÁGOK Tökéletes illeszkedés, extra 
kényelmes, nagyon lélegző
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jalas®  8210  mediumweight sock

Zokni, bükkfa, Lycra®, Lenzing Modal®, poliamid, fekete, szürke, lélegző, félig frottír, 

antibakteriális szál – közömbösíti a szagokat, puha 

ANYAG Bükkfa, Lycra®, Lenzing Modal®, 
poliamid 

SZÍN Fekete, szürke 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 
44-45, 46-47 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Puha, mosható 40°C-on, félig 
frottír, antibakteriális szál – megelőzi a szagok 
kialakulását, nedvesség-elvezetés 

TULAJDONSÁGOK Tökéletes illeszkedés, extra 
kényelmes

ZOKNIK

jalas®  8212  heavy weight sock

Zokni, bükkfa, Lycra®, Lenzing Modal®, poliamid, fekete, szürke, téli béléssel, lélegző, teljesen 

frottír, antibakteriális szál – közömbösíti a szagokat, puha 

ANYAG Bükkfa, Lycra®, Lenzing Modal®, 
poliamid 

SZÍN Fekete, szürke 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 
44-45, 46-47 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Függőcímke 
euronyílással 

JELLEMZŐK Puha, elasztikus, mosható 40°C-on, 
teljesen frottír, antibakteriális szál – megelőzi a 
szagok kialakulását 

TULAJDONSÁGOK Tökéletes illeszkedés, extra 
kényelmes, nagyon meleg

jalas®  8214  flame retardant sock

Zokni, aramid, bükkfa, elasztán, Lenzing FR®, poliészter, fekete, égésgátló, ellenáll a hegesztési 

és csiszolási szikráknak 

ANYAG Aramid, bükkfa, elasztán, Lenzing FR®, 
poliészter 

SZÍN Fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 
44-45, 46-47 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Függőcímke 
euronyílással 

JELLEMZŐK Égésgátló, puha, mosható 40°C-
on, félig frottír, antibakteriális szál – megelőzi 
a szagok kialakulását, nedvesség-elvezetés, 
vékony, ellenáll a hegesztési és csiszolási 
szikráknak 

TULAJDONSÁGOK Tartós, extra kényelmes, 
nagyon lélegző
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jalas®  8203  

Zokni, bambusz, nejlon, poliészter, spandex, fekete, lélegző, antibakteriális szál – közömbösíti a 

szagokat, puha 

ANYAG Bambusz, nejlon, poliészter, spandex 

SZÍN Fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 
44-45, 46-47 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Puha, elasztikus, mosható 40°C-
on, antibakteriális szál – megelőzi a szagok 
kialakulását, nedvesség-elvezetés, vékony 

TULAJDONSÁGOK Tökéletes illeszkedés, extra 
kényelmes, nagyon lélegző

ZOKNIK

jalas®  4400  

Zokni, pamut, nejlon, kék, félig frottír, puha 

ANYAG Pamut, nejlon 

SZÍN Kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 37-39, 40-45 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Akasztó 
függőcímkével 

JELLEMZŐK Puha, mosható 40°C-on, félig 
frottír 

TULAJDONSÁGOK Jó illeszkedés, kényelmes, 
lélegző

jalas®  4451  

Zokni, pamut, nejlon, fehér, kék, félig frottír, puha 

ANYAG Pamut, nejlon 

SZÍN Fehér, kék 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 37-39, 40-45 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Függőcímke 
euronyílással 

JELLEMZŐK Mosható 40°C-on, félig frottír 

TULAJDONSÁGOK Jó illeszkedés, kényelmes
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jalas®  8205  

Zokni, pamut, Coolmax®, elasztán, poliészter, fekete, szürke, lélegző, puha 

ANYAG Pamut, Coolmax®, elasztán, poliészter 

SZÍN Fekete, szürke 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 
44-45, 46-47 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/60 

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Függőcímke 
euronyílással 

JELLEMZŐK Puha, mosható 40°C-on, félig 
frottír, nedvesség-elvezetés 

TULAJDONSÁGOK Tökéletes illeszkedés, extra 
kényelmes, nagyon meleg, lélegző

ZOKNIK

jalas®  4700  

Gyapjúzokni, elasztán, nejlon, gyapjú, szürke, téli béléssel, puha 

ANYAG Elasztán, nejlon, gyapjú 

SZÍN Szürke 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 35-37, 38-40, 41-43, 
44-47 

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK 
SZÁMA 6/120 

JELLEMZŐK Mosható 40°C-on 

TULAJDONSÁGOK Meleg

GYAPJÚZOKNI
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tartozékok



6000  

Cipőfűző, poliészter, barna 

ANYAG Poliészter 

SZÍN Barna 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 100, 150 

HOSSZ 100cm , 150cm 

CIPŐFŰZŐK

6006  

Cipőfűző, Nomex®, fekete 

ANYAG Nomex® 

SZÍN Fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 100, 150 

HOSSZ 100cm 150cm 

8003  

Cipőfűző, poliészter, fekete 

ANYAG Poliészter 

SZÍN Fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 90, 100, 120, 150, 180 

HOSSZ 90 cm 100 cm 120 cm 150 cm 180 cm 

265



8017  

Csúszás elleni védelem, TPE, fekete, fényvisszaverő, öt szegecs 

ANYAG TPE 

SZÍN Fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) S, M, L, XL

JELLEMZŐK Fényvisszaverő, öt szegecs 

TULAJDONSÁGOK Kiváló tapadást biztosít

CSÚSZÁS ELLENI VÉDELEM

8018  slip-protector

Csúszás elleni védelem, TPE, hat szegecs 

ANYAG TPE 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) M, L, XL 

TULAJDONSÁGOK Kiváló tapadást biztosít

8023  slip protection

Csúszás elleni védelem, TPE, fekete 

ANYAG TPE 

SZÍN Fekete 

MÉRETTARTOMÁNY (EU) M, L, XL 

JELLEMZŐK Tíz szegecs 

TULAJDONSÁGOK Kiváló tapadást biztosít
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Termék Oldal Termék Oldal Termék Oldal

B E T Ű R E N D E S  T Á R G Y M U T A T Ó

KESZTYŰK
 8 TEGERA®     ....................................141

 10 TEGERA®     ...................................129

 10Pg TEGERA®     ...................................168

 11Cva TEGERA®     ...................................139

 12 TEGERA®     .......................................55

 13 TEGERA®     .......................................55

 14 TEGERA®     .......................................56

 17 TEGERA®     ...................................136

 19 TEGERA®     ....................................143

 30 TEGERA®     .......................................97

 32 TEGERA®     ...................................134

 35 TEGERA®     ...................................... 90

 47 TEGERA®     ...................................160

 48 TEGERA®     ...................................160

 50 TEGERA®     ...................................... 90

 51 TEGERA®     ...................................... 90

 52 TEGERA®     .......................................78

 55 TEGERA®     ...................................... 89

 56 TEGERA®     ...................................130

 57 TEGERA®     ...................................130

 89 TEGERA®     .......................................78

 93 TEGERA®     ...................................112

 95 TEGERA®     ...................................113

 98 TEGERA®     ...................................113

 106 TEGERA®     ...................................... 89

 113 TEGERA®     .......................................56

 114 TEGERA®     .......................................53

 115 TEGERA®     .......................................53

 116 TEGERA®     ...................................... 54

 117 TEGERA®     ...................................119

 118A TEGERA®     ....................................142

 124 TEGERA®     .......................................55

 126A TEGERA®     ...................................139

 130A TEGERA®     ................................... 140

 132A TEGERA®     ....................... 106, 142

 134 TEGERA®     ....................................141

 139 TEGERA®     ...................................134

 169 TEGERA®     ...................................135

 183 TEGERA®     ...................................160

 184 TEGERA®     ...................................154

 186 TEGERA®     ...................................159

 187 TEGERA®     ...................................159

 189 TEGERA®     .......................................79

 191 TEGERA®     ...................................125

 198 TEGERA®     ...................................... 89

 215 TEGERA®     ................................... 105

 217 TEGERA®     ...................................119

 230 TEGERA®     ...................................163

 231 TEGERA®     ...................................163

 235 TEGERA®     ...................................119

 241 TEGERA®     ...................................163

 255 TEGERA®     ...................................104

 290 TEGERA®     .......................................78

 293 TEGERA®     ...................................124

 294 TEGERA®     .......................................75

 295 TEGERA®     ...................................125

 296 TEGERA®     ...................................126

 297 TEGERA®     ...................................125

 298 TEGERA®     ...................................130

 299 TEGERA®     ...................................126

 310 TEGERA®     ...................................... 67

 311 TEGERA®     .......................................65

 312 TEGERA®     .......................................65

 318 TEGERA®     .......................................85

 319 TEGERA®     .......................................85

 320 TEGERA®     .......................................51

 321 TEGERA®     .......................................52

 322 TEGERA®     ................................... 118

 325 TEGERA®     .......................................51

 326 TEGERA®     ...................................... 73

 335 TEGERA®     ...................................120

 340 TEGERA®     ...................................... 54

 360 TEGERA®     .......................................76

 363 TEGERA®     ...................................... 88

 377 TEGERA®     ...................................131

 414 TEGERA®     ...................................... 73

 417 TEGERA®     ...................................124

 430 TEGERA®     ...................................103

 450 TEGERA®     ...................................107

 455 TEGERA®     ...................................106

 464 TEGERA®     ...................................137

 484 TEGERA®     ...................................135

 494 TEGERA®     ..........132, 136, 170

 515 TEGERA®     .......................................52

 517 TEGERA®     ................................... 118

 555 TEGERA®     ...................................156

 558 TEGERA®     ...................................157

 585 TEGERA®     ....................................143

 595 TEGERA®     ...................................126

 614 TEGERA®     ...................................... 83

 617 TEGERA®     ...................................... 83

 618 TEGERA®     ...................................... 83

 629 TEGERA®     ...................................108

 630 TEGERA®     .......................................87

 640 TEGERA®     .......................................76

 666 TEGERA®     ...................................107

 671 TEGERA®     .......................................75

 680 TEGERA®     ...................................... 77

 682A TEGERA®     ...................................131

 683A TEGERA®     ...................................131

 684 TEGERA®     ...................................127

 690 TEGERA®     ...................................... 77

 722 TEGERA®     .......................................81

 723 TEGERA®     .......................................81

 728 TEGERA®     ...................................... 57

 737 TEGERA®     ...................................... 57

 747 TEGERA®     .......................................82

 772   ...............................................................167

 783 TEGERA®     ...................................104

 785 TEGERA®     ...................................108

 790 TEGERA®     ...................................128

 795 TEGERA®     ...................................127

 805 TEGERA®     ...................................... 98

 810 TEGERA®     ...................................... 98

 811 TEGERA®     ...................................... 98

 817 TEGERA®     ...................................156

 819 TEGERA®     ...................................155

 825 TEGERA®     ...................................156

 833 TEGERA®     ...................................154

 836 TEGERA®     ...................................155

 837 TEGERA®     ...................................155

 843 TEGERA®     ...................................153

 846 TEGERA®     ...................................153

 848 TEGERA®     ...................................153

 849 TEGERA®     ...................................154

 850 TEGERA®     .......................................62

 855 TEGERA®     .......................................62

 858 TEGERA®     ...................................151

 860 TEGERA®     .......................................63

 861 TEGERA®     .......................................63

 866 TEGERA®     .......................................63

 867 TEGERA®     ...................................... 64

 868 TEGERA®     ...................................... 64

 873 TEGERA®     .......................................59

 874 TEGERA®     .......................................59

 875 TEGERA®     ...................................... 60

 880 TEGERA®     ...................................... 64

 881 TEGERA®     ...................................... 58

 882 TEGERA®     ...................................... 60

 883 TEGERA®     ...................................... 58

 884 TEGERA®     .......................................59

 886 TEGERA®     ...................................... 60

 887 TEGERA®     ...................................... 58

 888 TEGERA®     ...................................... 77

 890 TEGERA®     .......................................61

 891 TEGERA®     .......................................62

 894 TEGERA®     .......................................61

 896 TEGERA®     .......................................61

 901 TEGERA®     ...................................... 54

 907 TEGERA®     ...................................109

 909 TEGERA®     ................................... 102

 910 TEGERA®     ...................................109

 911 TEGERA®     ...................................... 86

 915 TEGERA®     ...................................... 86

 919 TEGERA®     ...................................... 67

 921 TEGERA®     ...................................... 66

 922 TEGERA®     ...................................... 86

 925 TEGERA®     ...................................... 66
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 931 TEGERA®     ...................................... 67

 940 TEGERA®     ...................................... 80

 941 TEGERA®     ...................................... 80

 942 TEGERA®     .......................................81

 950 TEGERA®     ................................... 110

 951 TEGERA®     .......................................92

 955 TEGERA®     .......................................74

 977 TEGERA®     .......................................95

 983 TEGERA®     ................................... 105

 990 TEGERA®     ................................... 102

 991 TEGERA®     ...................................107

 992 TEGERA®     ...................................109

 993 TEGERA®     ...................................106

 2207 TEGERA®     .......................................82

 2805 TEGERA®     .......................................82

 2807 TEGERA®     ...................................... 84

 2809 TEGERA®     ...................................108

 4635 TEGERA®     .......................................87

 5114 TEGERA®     .......................................51

 6614 TEGERA®     .......................................56

 6751 TEGERA®     .......................................76

 7350 TEGERA®     ....................... 127, 161

 7351 TEGERA®     ................................... 161

 7390 TEGERA®     .......................132, 169

 8120 TEGERA®     ...................................... 66

 8125 TEGERA®     ...................................... 68

 8127 TEGERA®     ...................................... 68

 8128 TEGERA®     ...................................... 68

 8140 TEGERA®     ...................................162

 8145 TEGERA®     ...................................164

 8150 TEGERA®     ...................................162

 8160 TEGERA®     ...................................164

 8170 TEGERA®     ...................................165

 8175 TEGERA®     ...................................166

 8180 TEGERA®     ...................................165

 8190 TEGERA®     ...................................164

 8195 TEGERA®     ...................................165

 9100 TEGERA®     .......................................49

 9101 TEGERA®     .......................................97

 9102 TEGERA®     .......................................92

 9105 TEGERA®     .......................................50

 9111 TEGERA®     ...................................... 73

 9112 TEGERA®     ...................................123

 9113 TEGERA®     ...................................123

 9120 TEGERA®     .......................................70

 9121 TEGERA®     ................................... 105

 9122 TEGERA®     ...................................122

 9123 TEGERA®     .......................................69

 9124 TEGERA®     .......................................70

 9125 TEGERA®     .......................................72

 9126 TEGERA®     ...................................122

 9127 TEGERA®     ...................................121

 9128 TEGERA®     ...................................121

 9140 TEGERA®     .......................................50

 9161 TEGERA®     .......................................72

 9164 TEGERA®     ...................................129

 9180 TEGERA®     .......................................92

 9181 TEGERA®     .......................................93

 9182 TEGERA®     .......................................93

 9185 TEGERA®     .......................................93

 9190 TEGERA®     ..........................95, 122

 9195 TEGERA®     ...................................... 94

 9196 TEGERA®     .......................................95

 9200 TEGERA®     .......................................72

 9202 TEGERA®     ...................................123

 9205 TEGERA®     .......................................71

 9220 TEGERA®     .......................................50

 9232 TEGERA®     ...................................124

 9295 TEGERA®     ...................................... 94

 9900 TEGERA®     .......................................70

 9901 TEGERA®     .......................................71

 9902 TEGERA®     .......................................71

 10990 TEGERA®     ...................................103

 10991 TEGERA®     ...................................104

 12910 TEGERA®     ...................................169

 12930 TEGERA®     ...................................168

 12935 TEGERA®     ...................................168

 12945 TEGERA®     ...................................169

 13000 TEGERA®     ...................................167

 18601 TEGERA®     ...................................159

 18602 TEGERA®     ...................................158

 18603 TEGERA®     ...................................158

 43001 TEGERA®     ...................................103

 71000 TEGERA®     ................................... 161

 81000 TEGERA®     ...................................162

 84101 TEGERA®     ...................................152

 84301 TEGERA®     ...................................152

 84501 TEGERA®     ...................................152

 Defend 2011 TEGERA®     ................................ 94
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 1102 JALAS®  Viola   ...........................234

 1112 JALAS®  Iris   ................................235

 1122 JALAS®  Stella   ..........................234

 1132 JALAS®  Inka  ..............................235

 1142 JALAS®  Erica   ...........................236

 1335 JALAS®  Black   ..........................210

 1510 JALAS®  Antislip   .....................195

 1518 JALAS®  Antislip+   ..................199

 1538 JALAS® Terra   ............................210

 1540 JALAS®  Route   .........................203

 1548 JALAS®  Route+   ......................210

 1550 JALAS®  Low   .............................223

 1568 JALAS®  Pitstop   .....................211

 1578 JALAS®  Fire  Rescue   ..........225

 1605 JALAS®  E-Sport   ....................200

 1615 JALAS®  E-Sport   ....................213

 1625 JALAS®  E-Sport   ....................215

 1708 JALAS®  Zenit Easyroll   ......199

 1718 JALAS®  Zenit Easyroll   ......213

 1728 JALAS®  Zenit Easyroll   ......218

 1738 JALAS®  Zenit Easyroll   ......208

 1808 JALAS®  Icetrack   ....................219

 1818 JALAS®  Drylock Wide   ....... 214

 1822 JALAS®  Boots   ......................... 242

 1828 JALAS® Jupiter   ........................ 214

 1848 JALAS® Titan+   .........................224

 1858 JALAS®  Polar   ...........................220

 1868 JALAS®  King   .............................224

 1870 JALAS®  Offroad   ....................218

 1872 JALAS®  Offroad   .....................241

 1878 JALAS®  Offroad   ....................219

 1898 JALAS®  Winter King   221, 225

 2102 JALAS®  Richard   .....................239

 2112 JALAS®  Ronald   .......................239

 2562 JALAS®     ........................................ 245

 2702 JALAS®  Laura   .......................... 247

 2712 JALAS®  Linda   .......................... 247

 2900 JALAS® Jack   ..............................227

 3008 JALAS®  Zenit   ...........................199

 3018 JALAS®  Zenit   ...........................209

 3020 JALAS®  Zenit   ...........................194

 3030 JALAS®  Zenit   ...........................203

 3045 JALAS®  Fortyfive   ................211

 3055 JALAS®  Fiftyfive   ..................215

 3100 JALAS®  Monza Grip   ...........195

 3108 JALAS®  Monza Grip   ...........200

 3110 JALAS®  Light Grip   ...............204

 3118 JALAS®  Light Grip   ...............211

 3150 JALAS® Trek   ..............................204

 3305 JALAS®  Drylock  .....................209

 3308 JALAS®  Drylock  .....................209

 3312 JALAS®  Drylock  .....................240

 3318 JALAS®  Drylock  ..................... 214

 3322 JALAS®  Drylock  ......................241

 3325 JALAS®  Drylock  .....................219

 3328 JALAS®  Drylock  .....................216

 3350 JALAS®  Easy Grip   ................196

 3360 JALAS®  Monza Sara   ..........196

 3438 JALAS®  Arioso   .......................201

 3448 JALAS®  Light   ...........................213

 3500 JALAS®  White   .........................196

 3520 JALAS®  White   .........................204

 3778 JALAS®  Drylock    ....................220

 3780 JALAS®  Foods   ........................205

 3941 JALAS®  Hunter   ......................223

 3978 JALAS®  Offroad+   .................220

 3988 JALAS®  Mgr Winpro  ...........221

 4768 JALAS®  Fire   ..............................225

 5002 JALAS®  Menu Black   ...........236

 5012 JALAS®  Menu White   ..........236

 5022 JALAS® Tour   ..............................239

 5032 JALAS®  Move   ...........................241

 5042 JALAS®  Care   ............................237

 5052 JALAS® Trip   ...............................240

 5062 JALAS®  Free  .............................235

 5512 JALAS® Jovia   ............................237

 5562 JALAS®  Lady Care   ...............237

 6418 JALAS®  Bio   ................................200

 6428 JALAS®  Prima   .........................212

 6438 JALAS® Tempera   ...................218

 6458 JALAS®  Prima White   .........212

 6468 JALAS®  Eko  ...............................212

 6498 JALAS®  Nature   ......................215

 9500 JALAS®  Exalter   ......................194

 9508 JALAS®  Exalter   ......................208

 9512 JALAS®  Exalter   ......................234

 9518 JALAS®  Exalter   ......................198

 9520 JALAS®  Exalter   ......................194

 9528 JALAS®  Exalter   ......................208

 9538 JALAS®  Exalter Easyroll   .198

 9548 JALAS®  Exalter Easyroll   .207

 9552 JALAS®  Combat   ....................240

 9568 JALAS®  Exalter    .....................207

 9605 JALAS®  Flow   ............................198

 9615 JALAS®  Flow   ............................207

 1848K JALAS® Titan+   .........................224

 3358S JALAS®  Easy Grip   ................223

 3510R JALAS®  Respiro   .....................193

 3700R JALAS®  Respiro   .....................203

 3800R JALAS®  Respiro   .....................193

 3820R JALAS®  Respiro   .....................193

 3920A JALAS®  Challenger   .............195

 

 

KELLÉKEK
 4400 JALAS®     ........................................262

 4451 JALAS®     ........................................262

 4700 JALAS®     ........................................263

 6000    ..............................................................265

 6006  ................................................................265

 8002 JALAS®  

  Fx2 Flower Insole   ...................256

 8003  ................................................................265

 8012 JALAS®  Spenco®   ..................256

 8017  ................................................................266

 8018 Slip-Protector   ..........................266

 8023 Slip Protection   .........................266

 8102 JALAS®  Fx2 Pro Insole   .....255

 8201 JALAS®  Light Esd Sock  ....260

 8202 JALAS®  

  Fx2 Supreme Insole   .............255

 8203 JALAS®     ........................................262

 8205 JALAS®     ........................................263

 8208 JALAS®  

  Lightweight Sock  ...................260

 8210 JALAS®  

  Mediumweight Sock   ...........261

 8212 JALAS®  

  Heavy Weight Sock   ..............261

 8214 JALAS®  

  Flame Retardant Sock   .......261

 8215 JALAS®  Light Ankle Sock   260

 8244 JALAS®  

  Fx2 Winter Insole   ...................256

 8302 JALAS®  

  Fx3 Exalter Insole   ..................255

 8709H JALAS®  

  High Arch Support   ................254

 8710M JALAS®  

  Medium Arch Support  ........254

 8711L JALAS®

  Low Arch Support   .................254
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Közel a vásárlóinkhoz

Az Ejendals biztonsági kesztyűk és cipők Európában szinte mindenhol megtalálhatók.

A legtöbb európai országban rendelkezünk saját irodával vagy helyi képviselettel.

További információért látogasson el a www.ejendals.com oldalra

Az Ejendals folyamatosan fejleszti termékeit, ezért fenntartjuk a termékvonalban történő változtatások jogát. Elhárítunk minden felelősséget 
az esetlegesen felmerülő nyomtatási hibákkal, illetve az alkalmazott nyomtatási technológia korlátai miatt a katalógusban/brosúrában nem 
megfelelően megjelenő színekkel kapcsolatban. Élő, természetes anyagokkal dolgozunk, ezért a kiszállított termékek színében és szerkezetében 
eltérések adódhatnak.



Meleg bélésVágás elleni védelem

EN 388:2003 
Mechanikai kockáza-

tok elleni védőkesztyű

EN 374-3:2003 
Védőkesztyűk vegyszerek 

és mikroorganizmusok 
ellen – 3. rész: 

Vegyszerek áthatolásával 
szembeni 
ellenállás 

meghatározása

EN 374-2:2003 
Védőkesztyűk vegyszerek 

és mikroorganizmusok 
ellen – 2. rész: 

Behatolási 
ellenállás 

meghatározása

EN 407:2004 
Termikus kockázatok 
(hő és/vagy tűz) elleni 

védőkesztyű

EN 511:2006 
Hideg elleni 

védőkesztyű

Élelmiszerrel való 
érintkezésre alkalmas

EN 421:1994 
Radioaktív 

szennyeződés elleni 
védőkesztyű

Vízálló
membrán

Vízlepergető

Ütéselnyelő

Acél 
átszúrásvédő

Plazmával kezelt 
kompozit 

(PTC) szövet, 
átszúrásvédő

Ergothan ütéselnyelő 
rendszer

Stabilizator ProNose 
orrmerevítő

Alumínium
orrmerevítő

Kompozit 
orrmerevítő

Acél 
orrmerevítő

Széles fazon

Hőállóálló 
felsőrész

ESD 

Antisztatikus 
tulajdonságok

Hőállóálló 
járótalp

Olajálló 
járótalp

VízlepergetőVízálló

Téli modell

Cipzár

LélegzőSzélálló

ESD Latex Rövid modell

EN 374-3:1994 
Vegyszerek áthatolásával 

szembeni ellenállás 
meghatározása

Információ/UIS

EN 374-3:2003 
Védőkesztyűk vegyszerek 

és mikroorganizmusok 
ellen – 3. rész: 

Vegyszerek áthatolásával 
szembeni 
ellenállás 

meghatározása

EN 381-7:1999 
Kézi láncfűrész elleni 

védőkesztyű 

Élelmiszerrel való 
érintkezésre alkalmas, 

kivéve a zsíros 
ételeket

SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA, VÉDŐKESZTYŰ

SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA, VÉDŐLÁBBELI



SP-954

Viszonteladó

ejendals ab
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00  

info@ejendals.com
order@ejendals.com

www.ejendals.com 


